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ческом строительстве. Цель изобрете
ния - повышение водостойкости полу
чаемого материала и снижение энерго
затрат на его приготовление. Способ 
приготовления органоминеральной смеси 
заключается в смешении минеральных 
компонентов с нефтяным гудроном с по
следующим введением в них 3-7 мас.% 
10-50%-ного водного раствора кубовых 
остатков синтетических жирных кислот 
в алюминате натрия в соотношении 1:
:(0,1-0,4) и перемешиванием. После 
этого в смесь вводят 2-7 мас.% кон
центрированного водного раствора хло
ристого кальция. Коэффициент водо
стойкости 0,94-0,97, коэффициент 
длительной водостойкости 0,90-0,94,
1 табл.
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Изобретение относится к строитель
ным материалам и может быть использо
вано в дорожном и гидротехническом 
строительстве.

Цель изобретения - повышение водо
стойкости получаемого материала и 
снижение энергозатрат на его приго
товление .

Смесь готовят следующим образом.
Минеральный материал обрабатывают 

гудроном в количестве 3 мас.% при 
температуре 60-80°С. КО СЖК раство
ряют в водном растворе алюмината нат
рия при соотношении 1 : (0,05-0,45). 
Концентрация КО СЖК и алюмината нат
рия в растворе составляет 5-55 мас.%. 
Полученный раствор в количестве 2- 
8 мас.% вводят в минеральный матери
ал, обработанный гудроном, и переме

шивают при температуре окружающего 
воздуха в течение 30 с. Затем в полу
ченную смесь при температуре окружаю
щего воздуха вводят концентрированный 
водный раствор (40%) хлористого каль
ция в количестве 1-8 мас,% и произво
дят окончательное перемешивание в те
чение 30 с.

Кубовые остатки синтетических жир
ных кислот по ОСТ 38.01182-80 пред
ставляют собой смесь высших жирных 
кислот фракции Сг1 и выше, в основном 
насыщенных монокарбоновых, а также 
неомыляемых веществ и смолистых про
дуктов конденсации и полимеризации. 
Содержание жирных кислот в КО СЖК не 
менее 77 мас.%. Кислотное число 50 - 
125 мг КОН/г.

1535872 
А

1



3 1535872 4

Алюминат натрия - продукт, содер
жащий соединения натрия и алюминия 
по ТУ 6-09-102-75.

Растворение КО СЖК в алюминате g
натрия позволяет вследствие частично
го гидролиза последнего выделить в 
раствор полимерный гидроксид алюминия 
и щелочь, которые одновременно взаимо
действуют с карбоновыми кислотами, ю
образуя органоминеральный полимер и 
натриевые соли карбоновых кислот. '
Данные соли устойчивы в водном раст
воре и позволяют произвести обработку 
минерального материала, обработанного 15 

гудроном при температуре окружающего 
воздуха, снижая тем самым энергоза
траты. Полимерный гидроксид алюминия, 
взаимодействуя с минеральным материа
лом, обработанным гудроном, образует 20  

на его поверхности прочный адсорбци
онный слой с ориентацией функциональ
ных групп в сторону дисперсионной 
среды, что повышает прочность и водо
стойкость материала. 25

Примеры конкретного выполнения 
способа и свойства полученного мате
риала представлены в таблице.

Как видно из приведенных данных, 
предлагаемый способ приготовления 
органоминеральной смеси обеспечивает 
ее высокую водостойкость, причем 
энергозатраты на приготовление смесей 
значительно снижены за счет исключе
ния нагрева минеральных компонентов.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Способ приготовления органомине
ральной смеси, включающий смешение 
минерального материала с нефтяным 
гудроном и кубовыми остатками синте
тических жирных кислот, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
повышения водостойкости получаемого 
материала и снижения энергозатрат на 
его приготовление, после смешения 
минерального материала с нефтяным 
гудроном его перемешивают с 3-7 мас.% 
10-50%-ного водного раствора кубовых 
остатков синтетических жирных кислот 
в алюминате натрия в соотношении 1 :
:(0,1-0,4), а затем вводят 2-7 мас.% 
концентрированного водного раствора 
хлористого кальция.

Пример Состав смеси, мае. I Соотноше- Содержание Прочность при сжатии, МПа, Водона- Коэффи- Коэффи- Коэффи
ние КОСЖК КОСЖК и АН при 20 °с сыще- циент циент циеит
и алюми- в раство- ------ - ние, X водо- дли- старе-
пата нат- ре, мас.Х R10 по- Rjfl после стой- тель- ния
рня (АН) еле про- 25 циклов кости ной:

грева эаморажи- водо-
ваниия-от- С Т О Й -

танвамил кости

Но прототипу

1 Гудрон 6 
КОСЖК 0,06 
Минеральный мате
риал 93,94 —

2 ММ, обработанный 
гудроном 86 
КОСЖК в АН 7 
Концентрированньй
раствор СаС1$ 7 1:0,3

3 ММ, обработанный 
гудроном 95
КОСЖК в АН 3 
Концентрирован
ный раствор СаС1* 2

1:0,3

А №1, обработанный
1 ■ ■ гудроном 90,5 1:0,3
ч. КОСЖК в АН 5 

Концентрированный
1:0,3

раствор С а С Ц  4,5 1:0,3
5 По примеру 4 1:0,1
6 По примеру 4 1:04

3,0 3,3 2,8
Предлагаемый способ

30 3.1 3.3 3,1

30 3,1 3,28 3,5

10 3,2 3,4 3,0
30 3,4 3,7 3,25

50 3,5 3,75 3,27

30 з.з 3,55 3,2
30 3,5 3,8 3,38

1,0 0,089 0,75 1.5

0,8 0,96 0,90 1,3

0,8 0,95 0,90 1,32

0,8 0,95 0,90 1,34
0,7 0,97 0,93 1,2

0,5 0,97 0,94 1,26
0,8 0,94 0,91 1,21
0,8 0,95 0,92 1,2


