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РЕДАЧ
(57 )  Изобретение относится к испыта
тельным машинам и позволяет повысить 
достоверность испытаний путем вырав
нивания нагрузки между испытуемыми 
ремнями или цепями! Шкивы 11 установ
лены с возможностью вращения относи
тельно ведущего вала 8 и имеют на од
ной из торцовых сторон кулачки. Между

1икивами 1 1 веду1цего вала 8 установ
лена с возможностью осевого  перемеще
ния двусторонняя кулачковая полуму4>- 
та 28, кулачки которой взаимодейст
вуют с соответствующими кулачками , 
шкивов 11. Нагружающее устройство 
стенда представляет собой центробед
ный регулируемый вентилятор 19, уста 
новленный на валу 18 и кинематичсс?и 
связанный с ведомым валом 9, В про
цессе работы стенда крутяш)1Г1 момент 
от двигателя 1 передается на ват 8, 
а от него через полумуфту 28 и шкшчт 
11 -  на ведомый вал 9 и вал 18 нагру
жающего устройства.  В случае разниг.ы 
между уси'шями нагр>'жения ветвей рем
ней кулачковая полумуфта 28 при своем 
перемещении вдоль оси ведущего в,апа 
8 через кулачки шкивов 11 смещает их 
о;шн относительно другого в окружштм 
направле]шн в ту или иную сторону,  
выравнивая нагрузку между испытуемт- 
ми ремнями. 1 з . п .  ф-лы, 5 ил.
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Изобретение относится к испыта

тельным машинам и стендам и может 
быть использовано для проведения ре
сурсных испытаний зубчатых приводных 
ремней или цепей.

Цель изобретения -  повышение дос
товерности испытаний путем выравнива
ния нагрузки между испытуемыми рем
нями.

На фиг. 1 изображена общая кине
матическая схема стенда; на фиг. 2 -  
испытуемая передача, разрез вдоль 
осей шкивов; на фиг. 3, 4 и 5 -  раз
вертки кулачков полумуфты и шкивов 
в исходном и рабочих положениях.

Стенд для испытаний ременных пере
дач содержит приводной электродвига
тель 1, установленный на основании 
2 с возможностью перемещения с помо
щью ходового винта 3, вращаемого 
вручную маховиком 4. На стенде в опо
рах 5 и 6 на подшипниках 7 установле
ны параллельные валы 8 и 9, связанные 
между собой через испытуемую переда
чу 10 со шкивами 11 и 12, закреплен
ными соответственно на валах 8 и 9. 
Вал 8 связан с приводным электродви
гателем 1 посредством первой промежу
точной передачи 13 со шкивами 14 и 
15, закреппен№1ми соответственно на 
валу приводного электродвигателя I и 
валу 8.

На основании 2 в опорах 16 уста
новлены кронштейны 17, в которых раз
мещен вал 18, несущий с одной сторо
ны вентилятор 19, а с  другой шкив 20. 
Вал 18 связан с валом 9 через вторую 
промежуточную передачу 21 со шкивами 
20 и 22, закрепленными на валу 9. В 
кронштейнах 17 установлен в подшипни
ках 23 сдвоенный рычаг 24, который 
может поворачиваться на некоторый 
угол вокруг оси, совпадающей с осью 
вращения вала 18, но независимо от 
него, и несет на верхней своей части 
опору вала 9.

Для обеспечения заданного предва
рительного натяжения испытуемой пере-

28, насаженной на вал 8 с возможно
стью осевого перемещения относитель
но последнего и передающей крутящий 

0 момент от вала через шпонку 29. На 
торцовых поверхностях полумуфты 28 
выполнены кулачки 30, взаимодейству
ющие с соответствующими им кулачками 
31 и 32 шкивов I I ,  установленных на 

10 валу 8 с возможностью вращения отно
сительно него в подшипниках 33. Вы
ступ 34 на полумуфте 28 выполняет 
функции реборды. Между кулачками 30, 
31 и 32. имеются тангенциальные и 

15 осевые зазоры.
Стенд работает следующим образом.
В соответствии с длиной испытуемых 

ремней выставляются и закрепляются в 
направляющих основания 2 опоры 16 

20 кронштейнов 17. Затем с помощью хо
дового винта 3 выставляется .требуемое 
предварительное натяжение первой 
промежуточной передачи. С помощью 
ходового винта 25 выставляется требу, 

25, емое предварительное натяжение испы
туемой передачи 10, которое опреде
ляется по величине сигнала, поступа
ющего от тензоэлементов, наклеенных 
на тензобалку 26. Далее лопасти вен- 

30 тилятора 19 устанавливаются с опреде
ленным углом атаки, соответствующим 
требуемому значению передаваемой мощ
ности при известной скорости вращения 
шкивов, после чего производится пуск 

35 стенда.
При работе стенда крутящий момент 

с вала 8 через шпонку 29 передается 
на полумуфту 28 и через кулачки 30,
31 и 32 -  зубчатым венцам шкивов 11. 

40 Если оба зубчатых ремня испытуе
мой передачи 10 находятся в одинако
вых условиях нагруженияj т .е ,  пере
дают одинаковое окружное усилие, то 
силы Р , .и Р, ,̂ действующие на кулачки 

45 30 со стороны кулачков 31 и 32 шкивов 
11, равны. В этом случае осевые силы 

и Р,̂  ̂ в кулачковых соединениях 
равны и полумуфта 28 занимает сред
нее положение относительно кулачков

дачи 10 в опору 5 параллельно испыту- 50 шкивов 11 (см, ijMr. 3 ).
емой передаче 10 ввернут ходовой 
винт 25, упирающийся своим сферичес
ким концом в тензобалку 26, закреп
ленную на опоре 6 , Вращение ходового 
винта 25 производится с помощью махо
вика 27.

Один из шкивов испытуемой переда
чи , например шкив 11, выполнен в виде 
двусторонней кулачковой полумуфты

Если один из ремней передает боль
ший крутящий момент в начальный пери
од работы передачи, чем другой ре
мень, это приводит к тому, что сила 

55 на кулачках 31 становится больше 
силы Р,2 на кулачках 32. На наклонных 
рабочих поверхностях кулачков 31 и 
32 шкивов 11 и кулачках 30 полумуфты 
28 возникает суммарная сдвигающая



 ̂ 1348694
сила, равная , которая сдви
гает один из шкивов 11 до тех пор, 
пока эта сила не станет равной нулю.
При перемещении полумуфты 28 вниз ее 
кулачки 30 действуют на кулачки 32 
шкива 11, поворачивая последний в на
правлении стрелки, показанной на 
фиг. 4. Натяжение рабочей ветви вто
рого ремня увеличивается, нагрузка 
на него возрастает.

Шкив 11 с кулачками 31, сохраняя 
контакт с полумуфтой 28, так как име
ется нагрузка на рабочей ветви ремня, 
одновременно поворачивается в проти
воположном направлении; Нагрузка на 
первый ремень уменьшается. Перемеще
ние полумуфты 28, равно как и поворот 
шкивов 11 с кулачками 31 и 32, закан
чивается в тот момент, когда нагруз
ка, передаваемая зубчатыми ремнями, 
уравнивается.

Процессы, происходяцще в испытуе
мой передаче в случае большей нагру- 
женности второго ремня, в целом ана 
логичны, изменяются лишь направления 
перемещения шкивов с кулачками 31 и 
32 (см. фиг. 5 ).

Введение в конструкцию стенда цент
робежного воздушного регулируемого 
вентилятора позволяет сравнительно 
просто обеспечить поглощение требуе
мой мопщости. Для этого достаточно

установить по заранее изготовленному 
тариррвочному графику угол атаки ло
пастей вентилятора.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
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1. Стенд для испытаний ременных 
передач, содержащий основание, уста
новленные на нем в опорах ведущий и 
ведомый валы, размещенные на послед
них шкивы, предназначенные для охва
та испытуемыми приводными ремнями, 
приводное и нагрузочное устройства, 
кинематически связанные соответствен
но с ведущим и ведомым валами, о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с це
лью повышения достоверности "испытаний 
путем выравнивания нагрузки между ис
пытуемыми ремнями, он снабжен уста
новленной на ведущем валу между шки
вами с возможностью осевого переме
щения двусторонней кулачковой полу
муфтой, а шкивы установлены на веду
щем валу с возможностью вращения от
носительно него и имеют на одной из 
торцовых сторон кулачки для взаимо
действия с кулачками полумуфты.

2. Стенд п о п .  1, о т л и ч а 
ю щ и й с я  тем, что, с целью упро
щения конструкции, нагружающее уст
ройство выполнено в виде центробежно
го регулируемого воздушного вентиля
тора .

(риг. 2
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