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(54) ВИСКОЗИМЕТР
(57) Изобретение относится к конт
рольно-измерительной технике и может 
быть использовано для измерения вяз- 
кости'жидкостей и контро-ля готовнос
ти синтетических смол на стадии их 
полимеризации. Цель - повышение точ
ности измерения контролируемой жид
кости. Вискозиметр содержит первич
ный измерительный преобразователь, 
включающий электродвигатель, связан
ный с укрепленным на валу датчиком 
вязкости, измерительный блок, вклю-

чающий формирователь импульсов, ге
нератор, счетчики импульсов, логи
ческие элементы и регистрирующее 
устройство. Измерительный блок снаб
жен формирователем временных интер
валов, вьшолненным в виде делителя 
частоты, который посредством одновиб- 
ратора соединен с кодопреобразовате
лем, включающем компаратор, выходы 
которого электрически соединены с на
копителем импульсов и эталонным гене
ратором, а выход соединен с выполнен
ным в виде цифрового вычислительного 
блока регистрирующим устройством. 
Электродвигатель выполнен в виде 
двухфазного асинхронного двигателя 
переменного тока с полым немагнитным 
короткозамкнут-!м ротором. При работе 
вискозиметра на выходе компаратора 
формируется сигнал в виде последова
тельности кодов , длительность каждого 
кода пропорциональна вязкости, а чис
ло импульсов в коде соответствует те-, 
кущему значению вязкости, 1 ил.
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Изобретение относится к контроль
но-измерительной технике и может 
быть использовано для измерения вяз
кости жидкостей и контроля готовности 5  

синтетических смол на стадии их поли
меризации .

Цель изобретения - повышение точ
ности измерения вязкости контролируе
мой жидкости. 10

На чертеже представлена функцио
нальная схема вискозиметра.

Вискозиметр состоит из первичного 
преобразователя 1, формирователя 2 
временных интервалов, одновибратора 15 
3, кодопреобразователя 4 и регистри
рующего устройства 5,

Первичный измерительный преобра
зователь 1 содержит электродвигателе»
6, на валу 7 которого размещен датчик 20 
8 вязкости, помещенный в ванну 9 с 
испытуемой средой, С валом 7 связан 
формирователь 10 импульсов. Б качест
ве электродвигателя 6 использован 
двухфазный индукционный асинхронный 25 
двигатель- с полым немагнитным корот
козамкнутым ротором.

Формирователь 2 временных интерва
лов, обеспечивающий деление частоты 
сигнала от первичного преобразовате-30 
ля 1 датчика 8 вязкости и преобразо
вания ее во временные интервалы, 
стробированные игольчатыми импульса
ми, состоит из делителя 11 частоты 
и формирователя 12 игольчатых им
пульсов,

Одновибратор 3 обеспечивает фор
мирование стробированных импульсами 
временных интервалов.

Кбдопреобразователь 4 состоит из 
компаратора 13, накопителя 14 импуль
сов и генератора 15. Попадающие на 
входы компаратора 13 сигналы с выхода 
одновибратора 3, накопителя 14 им
пульсов и генератора 15 сравниваются 
в компараторе 13 и на его выходе фор-' 
мируются сигналы в виде последова
тельности кодов, длительность которых 
пропорциональна вязкости.

При подаче питающего напряжения 
на электродвигатель 6 вал 7 приходит 50 
во вращение. Скорость вращения вала 7 
обратно пропорциональна вязкости. 
Формирователь 10 импульсов вырабатыва
ет импульсный сигнал, пропорциональ
ный скорости вращения датчика 8 вяз- 55 
кости. Сигнал с формирователя 10 им
пульсов поступает на формирователь 2
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временных интервалов, где усиливает
ся, преобразуется в прямоугольные им
пульсы и подается на счетчик. Импуль
сный сигнал со счетчика подается на 
формирователь 12 игольчатых импуль
сов. Поступающие на одновибратор 3 с 
формирователя 2 временных интервалов 
Игольчатые импульсы преобразуются в 
прямоугольные стробимпульсы. На выхо
де одновибратора 3 создаются строби
рованные импульсами временные интер
валы, длительность которых пропорцио
нальна вязкости. Временные интервалы 
поступают одновременно на вход ком
паратора 13 и накопителя 14 импуль
сов, в котором формируются паузы меж
ду временными интервалами. Одновре
менно на компаратор 13 подаются сиг
налы от накопителя 14 импульсов и 
генератора 15.

В результате на вькоде компаратора 
13 формируется сигнал в виде после
довательности кодов, длительность 
каждого кода пропорциональна вяз
кости, а число импульсов в коде соот
ветствует текущему значению вязкости. 
Последовательность кодов поступает 
на регистрирующее устройство 5.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Вискозиметр, содержащий первичный 
измерительный преобразователь, вклю
чающий электродвигатель, связанный 
с укрепленным на валу датчиком вязко
сти, измерительный блок, включающий 
формирователь импульсов, генератор, 
счетчики импульсов, логические эле
менты и регистрирующее устройство, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью повышения точности измерения 
вязкости контролируемой жидкости, 
измерительный блок снабжен формирова
телем временных интервалов, выполнен
ным в виде делителя частоты, который 
посредством одновибратора соединен 
с кодопреобразователем, включающим 
компаратор, входы которого электри
чески соединены с., накопителем импуль
сов и эталонным генератором, а выход 
соединен с выполненным в виде цифро
вого вычислительного блока регистри
рующим устройством, при этом электро
двигатель выполнен в виде двухфазного 
асинхронного двигателя переменного 
тока с полым немагнитным короткозамк
нутым ротором.
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