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(57) Изобретение относится к маши
ностроению. Целью изобретения явля
ется снижение габаритов и материало
емкости устройства путем обеспече
ния соосности передачи вращения при 
сохранении последовательности потре
бителей, Поскольку внутреннее пере
даточное отношение дифференциаль
ного механизма 7, связывающего ис
точники 1, 2 и Потребители 4 - 6  
вращения, равно единице, вращение 
к последним передается без измене
ния скорости вращения, но с пересе
чением силовых потоков, ! ил.
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1 1471013Изобретение относится к мап.!ИНО~ строению„Целью изобретения является сни“= жение габаритов и материалоемкости устройства путем обеспечения соос“  ности передачи вращения при сохра““ нении последоват&яьности потреби“' телейсНа чертеже представлено предлаг'а“емое устройство для паоадачи вваще»*/
НИЯ оЗ^стройство для передачи враще“=НИЯ содеряшт два последовате-льно ■ расположен1-Го;Х истс?чнака вращеШ'г.я, 
в частности основной -  двигатель 1 и дополнительный ■- движитель 2- тран“  спортного средства; связанные через коробку 3 передач, и несколько расположенных в той жэ носледователь”- ностИд что и ИСТОЧНИКИ; до'̂ 'ребкте'-"' лей БращениЯ; в частности ¿¿дсос 4 гидронавесной системы; в; выходные хвостовики 5 и б независшч'ого и син— хронного валов отбора м о е д г о с т И о Воз"  можны и другие потребители вращения,, Мезкду источниками I и 2 и по'требитг— пями 4 б устакозлек диффаренциаль-“ ньш механизм 7 с центральными шес" тернями 8 и сзязанныг-ш посреди ством сателлитов 10,; установленхапс Б водиле 11 5 На сх<еме пртшедено выполнение дкх1хфеиекцкального механизма 7 с шестернями наружного зацеп- .лениЯо Возможно и другое выполнение дифференциапьххого механизма 7; напри“ [чер е шестернях-ш внутреннего зацеплё"’ 'ния й Тс.д=; при этом обязательньш5 услозхчем работоспособности предложенного устройства ДОЛЖНО' быть равен*“ сТВо единице передаточного отношения между хдентральными шес-тернями 8 и 9 при остановлакном водиле 11  ̂Центральная шестерня 3 через шестеренную передачу 12 связана с двигателем 15 центральная шестерня 9 через шестереннупп передачу .13 — с насо'сохч я гидронавесной системы и через фрикционную м'уфту 14 и шесте- рен.ную передач'у 15 — с 'х.востовиком 5 независю-юго вала отбора мохцностИд а водило 1! с одной сторошы через шестеренххуло передачу 16 связано с двхчжйтелем! 2; я с рруго'й сх'ороиы -  с хвостоЕШ'Хом б сикхрох-хного вала отбора мощно с ТХ̂  оУстройство работает с.педзлощим образомо
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Вращение оси двух источников 1 и 2 вращения передается на центральную шестерню 8 и водило 11 дифференциального механизма 7 и далее потребителям 4 — 6 вращения с пересечением силовых потоков. Угловые скорости звеньев дифференциального механизма связаны следующей зависимостью:
где Ы, 5 СО,̂  5 ^ + 6 0, (1  _  1 )  =  о ,
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Так как

’ скорости вращения, соответственно, центральной шестерни 8, центральной шестерни 9 и водила 11 дифференциального механизма 7;1 ~ передаточное отношение между центральными шестернями 8 и 9 при остановленном водиле 11, принятое передаточное от
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ношение 1 равно единице, то, как следует из общего уравнения кинематики дифференциального механизма, любое изменение скорости не влияет на скорости Со, и бЭ ,̂ которые равны между собой. Благодаря этому дифференциальный механизм 7 не изменяет скоростей вращения подведенных, к нему источников 1 и 2 вращения, а только изменяет положение их передающих валов по отношению к общей оси передачи. За счет этого обеспечивается соосность передачи вращения с приоритетностью (первоочередностью) отбора вращения от источника 1 к его потребителям 4 и 5, чем достигается повьппение компактности и снижение габаритов и материалоемкости предложенного устройства, в значительной мере влияющих. на габариты и материалоемкость, например, транспортного, средства, на котором оно применено.Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  Устройство для передачи вращения, содержащее два последовательно расположенных источника вращения и потребители вращехшя, расположенные с одной стороны от источников в той же последовательности, кинематически связанные с последними, о т л и ч а ю щ е е с я  тем', что, с целью снижения габаритов и материалоемкости путем обеспечения соосности пере
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дачи вращения при сохранении после
довательности потребителей, кинема
тическая связь вьтолнена в виде диф
ференциального механизма, централь
ные шестерни которого связаны соот
ветственно с первым источником вра

щения и его потребителями, водило -  
с вторым источником вращения и его 
потребителями, а передаточное отно
шение между центральнь!ми шестернями 
при остановленном водиле равно еди
нице ,
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