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(57) Изобретение относится к судостроению. 
Цель изобретения — повышение эффек
тивности защиты путем уменьшения расхода
подаваемого реагента и увеличения зоны 
защиты. Устройство содержит блок 1 выход
ных команд и блок 2 реле времени, насос 3, 
соединенный всасывающим патрубком 4 с 
емкостью 5 для раствора реагента, а на
порным патрубком 6 с генератором кольце
вых вихрей, включающим в себя основную 7 
и дополнительную 8 камеры, имеющие отверс
тия с клапанами 12 и 13. В камере 7
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выполнено отверстие 9 со скошенными 
кромками, а также расположен источник 10
возвратно-поступательных движений с мемб
раной 11. Устройство содержит также допол
нительную емкость 14 для раствора высоко
молекулярного полимера, сообщенную через 
двухпозиционный электромагнитный клапан
15 и трубопровод 16 с генератором кольцевых 
вихрей. При работе раствор полимера по
ступает в камеру 7, где он смешивается с 
раствором защитного реагента. Из генерато
ра кольцевых вихрей выходит защитный реа
гент в виде вихря, содержащего в себе до
бавку полимера, снижающего гидродинами
ческое сопротивление. При этом объемную 
концентрацию реагента у поверхности защи
щаемой конструкции регулируют по следую-
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щей зависимости: Сх=  (0,14+jf) Со, при

Ю ^Л '^380, где Со — исходная концентра
ция подаваемого реагента; X = l/d ; / — рас
стояние от источника подачи реагента до по
верхности защищаемой конструкции; d — 
диаметр выходного отверстия генератора 
кольцевых вихрей. 2 с.п.ф-лы, 1 ил.
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Изобретение относится к судостроению, 
в частности к способу защиты конструк
ций от обрастания морскими организмами и 
устройство для его реализации.

Цель изобретения — повышение эффек
тивности защиты путем уменьшения расхо
да подаваемого реагента и увеличения зоны 
защиты.

На чертеже схематично изображено уст- • 
ройство для защиты конструкций от обрас
тания морскими организмами.

Устройство для осуществления защи
ты от биологического обрастания морскими 
организмами включает в себя блок 1 выход
ных команд, блок 2 реле времени, насос 3, 
соединенный всасывающим патрубком 4 
с емкостью 5, содержащей раствор реагента, 
а напорным патрубком с устройством пода
чи раствора реагента, выполненным в виде 
генератора кольцевых вихрей, представляю
щего собой рабочую 7 и дополнительную 
8 камеры с отверстиями для подачи.

В рабочей камере 7 выполнено отверс
тие 9 со скошенными кромками, а также 
расположен источник 10 возвратно-поступа
тельных движений, отделенный от раствора 
реагента в основной камере упругой мемб
раной 11. В рабочей и дополнительной ка
мерах выполнены отверстия с клапанами 12 
и 13. В состав устройства входит дополни
тельная емкость 14 для содержания раствора 
высокомолекулярного полимера для сниже
ния гидродинамического сопротивления, 
имеющая выпускное отверстие, оборудован
ное двухпозиционным электромагнитным 
клапаном 15 и- подающий трубопровод 16.

Устройство работает следующим образом.
В емкости 5 приготавливается раствор 

реагента, применяемого для осуществления 
защиты от биологического обрастания с за
данной величиной начальной объемной кон
центрацией Со (г/м3). В дополнительной ем
кости 14 приготавливается раствор высоко
молекулярного полимера для снижения гидро
динамического сопротивления с рабочей кон
центрацией, обеспечивающей максимальный 
эффект уменьшения сопротивления движе
ния. Из блока выходных команд 1 и блока 
реле 2 времени по мере необходимости 
осуществления защиты подаются сигналы на 
клапаны 12 и 13, которые становятся в поло
жение «Открыто». Включается насос 3 и 
раствор реагента сначала по всасывающему 
патрубку 4 из емкости 5, а затем по напор
ному патрубку 6 подается в рабочую каме
ру 7 и дополнительную камеру 8 генера
тора кольцевых вихрей. Кроме того, в основ
ную камеру 8 генератора по трубопрово
ду 16 поступает раствор высокомолекуляр
ного полимера для снижения гидродина
мического сопротивления/

После прохождения ойределенного ин
тервала времени, необходимого для заполне

ния камер 7 и 8, на клапаны 12, 13 и 15 
поступает сигнал на установку в положе
ние « Закрыто». Насос 3 отключается, а 
на источник возвратно-поступательных дви
жений 10 подается сигнал на включение. 
Источник 10 через упругую мембрану 11 
сообщает начальное возмущение раствору в 
рабочей камере. Эти возмущения, вызван
ные сообщением объему раствора началь
ного импульса, распространяются по всему 
объему рабочей камеры и вызывают направ
ленное его движение к отверстию 9, на 
кромках которого пограничный слой жид
кости отрывается и закручивается, образуя 
кольцевой вихрь 17. Формирование кольце
вого вихря происходит в дополнительной 
камере 8, где в состав кольцевого вихря 
вовлекается раствор реагента. Затем кольце
вой вихрь выходит в морскую воду (окру
жающую среду) й движется по направле
нию к защищаемой конструкции 18. При этом 
объемную концентрацию реагента у поверх
ности защищаемой конструкции регулируют 
по следующей зависимости:

Сх=  (0,14+ -^-)Со, при 10<А'<380,

где Со — исходная концентрация подаваемо
го реагента;

X—ljd, I — расстояние от источника подачи 
реагента до поверхности защищае
мой конструкции;

d — диаметр выходного отверстия гене
ратора кольцевых вихрей.

Благодаря содержащейся в теле вихря 
добавке высокомолекулярного полимера, 
снижающего гидродинамическое сопротивле
ние, генерируемые кольцевые вихри прохо
дят большее расстояние (при одинаковых 
энергозатратах на генерирование вихрей), 
чем в случае их генерирования без введе
ния добавки.

Формула изобретения

1. Способ защиты конструкций от об
растания морскими организмами, включаю
щий периодическую обработку поверхности 
защищаемой конструкции раствором хими
чески активного по отношению к обраста- 
телям реагента, который подают в виде гене
рируемых кольцевых вихрей, отличающийся 
тем, что, с целью повышения эффектив
ности защиты путем уменьшения расхода 
подаваемого реагента и увеличения зоны 
защиты, перед формированием кольцевых 
вихрей в состав реагента вводят раствор вы
сокомолекулярного полимера для снижения 
гидродинамического сопротивления, при этом 
объемную концентрацию реагента Сх у по
верхности защищаемой конструкции регули
руют по следующей зависимости

Сх=  (0,14+|-)Со, при 10<Л'<380- '
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где Со — исходная концентрация подавае
мого реагента;

x —l/d , I — расстояние от источника подачи 
реагента до поверхности защищае
мой конструкции, d — диаметр 
выходного отверстия генератора 
кольцевых вихрей.

2. Устройство для защиты конструкций 
от обрастания морскими организмами, со
держащее насос, сообщенный всасывающим 
патрубком с емкостью для защитного реа
гента, а напорным патрубком — с генера
тором кольцевых вихрей, электрически свя
занным с блоком выходных команд и блоком

реле времени, отличающееся тем, что, с 
целью повышения эффективности защиты 
путем уменьшения расхода подаваемого реа
гента и увеличения зоны защиты, оно 

5 снабжено дополнительной емкостью для раст
вора высокомолекулярного полимера, сни
жающего гидродинамическое сопротивление, 
и двухпозиционным электромагнитным кла
паном, электрически связанным с блоком 
выходных команд и блоком реле времени, 
при этом дополнительная емкость через 
двухпозиционный электромагнитный клапан 
гидравлически сообщена с генератором коль: 
цевых вихрей.
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