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(54) СТЕКЛО
(57) Изобретение относится к области 
технологии силикатов, в частности ' 
спаев с коваром, и может быть исполь-

2
зовано в электронной, радиотехничес
кой и промышленности средств связи 
при создании высокоточных приборов 
специального назначения. С целью по
вышения удельного объемного сопротив
ления, снижения диэлектрической про
ницаемости и тангенса угла диэлектри
ческих потерь легкоплавкое стекло со
держит, мас.%: РЬО 37,2-41,3; В20 3 
29,5-32,5; ZnO 16,2-20,7; SiO* 9 ,2- 
13,0. Удельное объемное сопротивле
ние, j>v 400°С (5 ,8- 8 ,1 ) • 1 0 ® Ом >м; ди
электрическая проницаемость 12-14; 
тангенс угла диэлектрических потерь 
11-14; температура размягчения 520- 
530°С; водоустойчивость (потери веса) с  
0,15-0,2%. 2 табл.

Изобретение относится к технологии 
силикатов, в частности для спаев с 
коваром, и может быть использовано в 
электронной, радиотехнической и про- 1 
мышленности средств связи при созда
нии высокоточных приборов специально
го назначения.

Цель изобретения -  повышение 
удельного объемного сопротивления, 
снижение диэлектрической проницаемос
ти и тангенса угла диэлектрических 
потерь.

Для варки стекол использовали., 
кварцевый песок, свинцовый сурик,бор
ную кислоту, оксид цинка, Стекла ва
рили в корундизовых тиглях емкостью 
0,1 кг в электрической печи с силито- 
выми нагревателями при 1300*0.

Конкретные составы стекол приведе
ны в табл. 1 .

Свойства стекол приведены в табл.2.
Как следует из данных табл. 2, 

предлагаемые стекла обладают повышен
ным удельным объемным сопротивлением 
и имеют ТКЛР, требуемый для надежного 
спая с коваром.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
Стекло, -включающее РЬО, В2О3, ZnO, 

SiO-2, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что, с целью повышения удельного 
объемного сопротивления, снижения ди
электрической проницаемости и танген
са угла диэлектрических потерь, оно 
содержит указанные компоненты в еле-
ующих количествах, мае.%:

РЬО 37,2 - 41, 3
; ВаО з 29,5 - 32, 5

ZnO 16,2 - 20, 7
SiOa 9,2 - 13, 0

SU
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Т а б л и ц а  1

Компоненты, 
мае. %

Составы стекол

1 1 2 1 3
В^Оэ 32,5 29,5 31,2
ZnO 18,7 16,2 20,7
РЪО 39,6 41,3 37,2
S i02 9,2 13,0 10,9

------- ---------- ч

Свойства
Составы стекол V

• I 2 I 3

теЛР-.Ю7 град 54 49 52
Удельное объемное 
сопротивление, pv 
400°С 5,8 -10е 8,1*10* 7,3-10*
Диэлектрическая про
ницаемость 14 12 13
Тангенс угла диэлект
рических потерь 12 11 14
Температура размягче-
ния, °С 520 530 525
Водоустойчивость, по-
тери веса, % 0,2 0,15 0,17

Составитель Т. Трифонова
Редактор Ю.Середа Техред А.Кравчук Корректор О.Кравцова '

Заказ J90 Тираж 393 Подписное
ВЫШЛИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина,101


