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перегревом пара и позволяет повысить 
экономичность. Впрыскивающий пароох
ладитель 2 , установленный между 
входной и выходной ступенями 3,4 
промпароперегревателя 1, подключен 
линией 5 подвода охлаждающей воды, 
снабженной регулирующим клапаном Ь, 
к трубопроводу 11 отвода конденсата 
греющего пара последнего по ходу пи
тательной воды подогревателя 9 высо
кого давления. Тракт 7 питательной 
воды снабжен также предвключенными 
подогревателями 8 высокого давления 
с трубопроводами 10 отвода конденса
та греющего пара. Использование для 
впрыска в промперегрев конденсата 
греющего пара подогревателя высокого 
давления повышает экономичность 
цикла. 1 ил.
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Изобретение относится к тепло
энергетике и может быть использова
но в котельных агрегатах с промежу
точным перегревом пара.

Цель изобретения - повышение эко
номичности.

На чертеже представлена принци
пиальная схема предложенной уста
новки.

Котельная установка содержит пром- 
пароперегреватель 1 с впрыскивающим 
пароохладителем 2, установленным 
между его входной и выходной ступе
нями 3, 4 по ходу пара и подключен
ным к линии 5 подвода охлаждающей 
воды, снабженной регулирующим клапа
ном 6, и тракт 7 питательной воды с 
последовательно включенными подогре
вателями 8 , 9 высокого давления, 
снабженными трубопроводами К), 11 
отвода конденсата греющего пара, 
причем линия 5 подвода охлаждающей 
воды подключена к трубопроводу 11 
отвода конденсата греющего пара по
следнего по ходу питательной воды 
подогревателя 9 высокого давления.

При работе котельной установки 
греющий пар из цилиндра высокого 
давления турбины (не показан) подво
дится к подогревателю 9 высокого 
давления с более высоким давлением, 
чем в промпароперегревателе 1. Часть 
конденсата греющего пара из трубо
провода 1,1 отвода конденсата через 
регулирующий клапан 6 по линии 5

направляется во впрыскивающий паро
охладитель 2 для регулирования темпе 
ратуры пара промежуточного перегрева 

Предложенная котельная установка 
благодаря использованию конденсата 
греющего пара подогревателя 11 высо
кого давления в качестве охлаждающей 
среды для впрыскивающего пароохлади- 

j0 теля. 2 промпароперегревателя 1 поз
воляет Повысить экономичность цикла 
в связи с тем, что впрыскиваемая 
среда предварительно отдает энергию 
в цилиндре высокого давления тур- 
бины.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Котельная установка, содержащая 
2Q промпароперегреватель с впрыскивающим 

пароохладителем, установленным меж
ду его входной и выходной ступенями 
по ходу пара и подключенным к линии 
подвода охлаждающей воды, снабженной 

25 регулирующим клапаном, и Тракт пи
тательной воды с последовательно 
включенными подогревателями высоко
го давления, снабженными трубопрово
дами отвода конденсата греющего па- 

2Q ра, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, что 
с целью повышения экономичности, ли
ния подвода охлаждающей воды подклю
чена к трубопроводу отвода конденса
та греющего пара последнего по ходу 
питательной воды подогревателя вы- 

35 сокого давления.
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