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двумя параллельно работающими гидро
насосами. Цель изобретения -  повыше
ние эффективности путем снижения по- 

| терь энергии. Система питания.ГМП содер 
жит гидробак 1 , основной гидронасос 2, 
дополнительный гидронасос 3 и двухпа  
зиционный клапан 9 отключения осн ов
ного гидронасоса. Всасывающая гидро
линия 15 дополнительного гидронасо
са 3 соединена с гидролинией, со с то 
ящей из участков 11, 12 и соединяю
щей двухпозиционный клапан 9 со вса 
сывающей гидролинией 13 основного 
гидронасоса 2. 4 ил.

с
йSU

 ,,„1549801



Изобретение относится к транспорт
ному машиностроению, в частности  к 
гидромеханическим передачам (ГМП) 
с двумя параллельно работающими гид
ронасосами .

Цель изобретения -  повышение эф
фективности путем снижения потерь 
энергии.

На фиг. 1 изображена гидравличес
кая принципиальная схема системы пи
тания гидромеханической передачи; 
на фиг. 2 -  схема направления движе
ния рабочей жидкости при закрытом 
двухпозиционном клапане; на фиг. 3 "  
схема направления движения рабочей 
жидкости при производительности о с 
новного насоса меньше производитель
ности дополнительного насоса; на 
фиг. 4 - схема направления движения 
рабочей жидкости при производитель
ности основного насоса меньше произ
водительности дополнительного насоса.

Система содержит гидробак 1, о с 
новной гидронасос 2 и дополнительный 
гидронасос 3. Напорная гидролиния 4 
основного гидронасоса 2 и напорная 
гидролиния 5 дополнительного гидро
насоса 3 соединены с рабочей ги д р о ^  
линией 6 соответственно через обрат
ные клапаны 7 и 8. Двухпозиционный 
клапан 9 отключения основного гидро
насоса 2 установлен в гидролинии, 
состоящей из участков  10, 11, 12 и 
соединяющей напорную гидролинию 
и всасывающую гидролинию 13 основного 
гидронасоса 2. Полость управления 
двухпозиционного клапана 9 соединена 
гидролинией 14 с рабочей гидролинией 
6. Всасывающая гидролиния 15 дополни
тельного гидронасоса 3 соединена с 
гидролинией, состоящей из участков 
11, 12 и соединяющей двухпозиционный 
клапан 9 со всасывающей гидролинией 
13 основного гидронасоса 2. Участок 
12 и гидролиния 13 соединены с гидро
баком 1 гидролинией 1Ь.

Система работает следующим образом
Основной гидронасос 2 и дополни

тельный гидронасос 3 всасывают рабо
чую жидкость из гидробака 1 через 
гидролинии ^участки) 16, 13 и 16, 12, 
15 соответственно и нагнетают ее 
через гидролинии 4 и 5 и обратные 
клапаны 7 и 8 в рабочую гидролинию 6. 
Если давление в рабочей гидролинии 6 
и в соединенной с ней гидролинией 14 
полости управления двухпозиционного 
клапана 9 не превышает давления на

стройки, двухпозиционный клапан 9 з а 
крыт (фиг. 2 ).  Когда давление в рабо
чей гидролинии Ь превышает давление 
настройки, двухпозиционный клапан 9 
открывается и отключает основной гид
ронасос 2, соединяя его напорную гид
ролинию 4 и всасывающую гидролинию 
13 посредством гидролиний (участков) 
10, 11 и 12. При этом обратный кла
пан 7 закрывается,, Если производи
тельность основного гидронасоса 2 
меньше производительности дополни
тельного гидронасоса 3» то  последний 
всасывает в гидролинию 15 всю рабочую 
жидкость из гидролинии (участка ) 11, 
а недостающее количество рабочей жид
кости всасывается из гидробака 1 
через гидролинии 16 и 12. Основной 
гидронасос 2 при этом всасывает в 
гидролинию 13 все необходимое коли
чество рабочей жидкости из гидробака 
1 через гидролинию 16 (фиг. 3 ).  Ес
ли же производительность основного 
гидронасоса 2 больше производитель
ности дополнительного гидронасоса 3, 
то последняя всасывает в гидролинию 
15 часть рабочей жидкости из гидро
линии 11, а избыточное количество 
рабочей жидкости из гидролинии (уча
стка) 11 поступает через гидролинию 
(участок) 12 во всасывающую гидроли
нию 13 основного гидронасоса 2„ По
следний при этом всасывает в гидро
линию 13 недостающее количество рабо
чей жидкости из гидробака 1 через 
гидролинию 1Ь (фиг. 4 ).  В обоих слу
чаях происходит интенсивная смена ра
бочей жидкости, циркулирующей через 
основной гидронасос 2, без потери 
энергии рабочей жидкости из рабочей 
гидролинии 6.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Система питания гидромеханической 
передачи, содержащая гидробак, о с 
новной и дополнительный гидронасосы 
со всасывающей и напорной гидролинией 
каждый, при этом основной гидронасос 
связан с входным валом гидромеханичес
кой передачи, дополнительный насос 
связан с выходным валом гидромехани
ческой передачи, напорные линии гид
ронасосов сообщены с рабочей гидро
линией через обратные клапаны, двух
позиционный клапан отключения осно
вного насоса, установленный в гидро-
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15^980 ? 6
линии, сообщающей напорную и всасы
вающую гидролинии основного насоса, 
полость управления двухпозиционного 
клапана отключения основного насоса 
сообщена с рабочей гидролинией, о т -  
л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с це
лью повышения эффективности путем

снижения потерь энергии, она снабже
на дополнительной гидролинией, сооб
щающей всасывающую гидролинию допол
нительного насоса с гидролинией, со - 

5 общающей двухпозиционный клапан со 
всасывающей гидролинией основного 
насоса .
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