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(57) Изобретение относится к транспортно
му машиностроению и может быть исполь

зовано в транспортных средствах, в частно
сти в тракторах. Цель -  расширение кинема
тических возможностей путем увеличения 
числа передач при одновременном повыше
нии надежности и экономичности работы. 
Включение одной из трех передач осущест
вляется одновременным включением двух 
тормозов: низшей (прямой) -  включением 
тормозов 9 и 10. промежуточной -  включе
нием тормозов 10 и 16, высшей -  включени
ем тормозов 9 и 16. При этом на любой 
передаче холостое вращение совершает 
только один управляемый тормоз: тормоз 16 
-  на низшей, тормоз 9 -  на промежуточной, 
тормоз 10 -  на высшей. Уменьшение числа 
тормозов, работающих вхолостую, до одно
го обеспечивает повышение надежности и 
экономичности работы. 1 ил.
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Изобретение относится к транспортно
му машиностроению й может быть исполь
зовано  в тр ан сп ор тн ы х  средствах, в 
частности в тракторах.

Цель изобретения -  расширение кине- 5 
матических возможностей путем увеличе
ния числа передач при одновременном 
повышении надежности и экономичности 
работы.

На чертеже представлена кинематиче- 10 
ская схема коробки передач.

Коробка передач содержит корпус 1, 
входной 2 и выходной 3 валы, планетарный 
механизм, включающий два центральных 
колеса 4 и 5 с наружными зубьями, водило 15 
6 с двухвенцовым сателлитом 7, соединен
ное с входным валом 2, и центральное коле
со 8 с внутренними зубьями, соединенное с 
выходным валом 3, а также два основных 
управляемых тормоза 9 и 10, ведущие эле- 20 
менты 11 и 12 которых установлены на цен
тральных колесах 4 и 5 соответственно! а 
ведомые элементы 13 и 14, связанные меж
ду собой, образуют с дополнительными уп
равляемыми элементами 15.управляемый 25 
тормоз 16, Дополнительные управляемые 
элементы 15 жестко связаны с корпусом 1.

Коробка передач работает следующим 
образом.

На низшей (прямой) передаче включены 30 
основные управляемые тормоза 9 и 10, 
включение которых обеспечивает блокиров
ку планетарного механизма путем связи 
центральных колес 4 и 5 друг с другом. Уп
равляемый тормоз 16 работает при этом 35 
вхолостую. Передаточное отношение ко
робки передач! i=1.

Включение второй передачи обеспечи
вается включением тормозов 10 и 16, что 
обеспечивает остановку центрального коле- 40 
са 4. Управляемый тормоз 9 работает при 
этом вхолостую.

Передаточное отношение коробки пе
редач
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"  1 + Z 8 /Z 4  Z 4 + Z 8  '

где Zi -  число зубьев соответствующего цен
трального колеса.

Включение третьей передачи обеспечи
вается совместным включением тормозов 9 
и 16, что обеспечивает остановку централь
ного колеса 5. Управляемый тормоз 10 рабо
тает при этом вхолостую.

Передаточное отношение коробки пе
редач

Таким образом, представленная короб
ка передач имеет три передачи, причем на 
каждой передаче холостое вращение совер
шает только один тормоз, что способствует 
увеличению надежности и долговечности 
передачи, а также повышению КПД и, как 
следствие, повышению экономичности ра
боты за счет снижения числа тормозов, ра
ботающих вхолостую.

Ф о р м у л  а’ и з о б р е т е н и я

Планетарная коробка передач транс
портного средства, содержащая корпус, 
входной и выходной валы, планетарный ме
ханизм, включающий два центральных ко
леса с наружными зубьями, водило с 
двухвенцовым сателлитом, соединенное с 
входным валом, и центральное колесо с 
внутренними зубьями, соединенное с вы
ходным валом, и два основных управляемых 
тормоза, каждый из которых включает веду
щие и ведомые элементы, о т л и ч а ю щ а я -  
с я тем, что. с целью расширения кинемати
ческих возможностей путем увеличения чис
ла передач при одновременном повышении 
надежности и экономичности работы, ко
робка снабжена дополнительными управля
емыми элементами, жестко связанными с 
корпусом для взаимодействия с ведомыми 
элементами, образующими совместно с до
полнительными тормоз, а ведущие элемен
ты основных  управляемых тормозов 
установлены на центральных колесах с на
ружными зубьями.
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