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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ИЗ
ГИБАЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТ
РУКЦИЙ
(57) Изобретение относится к строительству 
и может быть использовано при рекой 
струкции зданий и сооружений. Позволяет 
увеличить несущую способность. Устройство 
содержит жесткий волнообразный элемент 2 
усиления. Концы его и места касания при
креплены к усиливаемой конструкции со сто
роны сжатой зоны. Высота подъема гребней 
волнообразного элемента 2 усиления выпол
нена с уменьшением от середины к концам 
усиливаемой конструкции. Гребни элемента 2 
усиления соединены напряженными хомута
ми 3 с усиливаемой конструкцией с ох
ватом напрягаемой арматуры 4 между опор
ными лотками 5. 5 ил.
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Изобретение относится к строительству и 
может быть использовано при реконструк
ции зданий и сооружений.

Целью изобретения является увеличение 
несущей способности. 5

На фиг. 1 схематично изображено уст
ройство для усиления изгибаемых строитель
ных конструкций до натяжения; на фиг. 2 — 
то же, в рабочем положении; на фиг. 3 — 
узел I на фиг. 1; на фиг. 4 — фраг- 
мент устройства для усиления, выполненного 
из железобетонных элементов до натяжения; 
на фиг. 5 — эпюра момента устройства для 
усиления усиливаемой конструкции.

Устройство для усиления изгибаемых 
строительных конструкций 1 содержит жест- 15 
кий волнообразный элемент 2 усиления, на
пряженные хомуты 3, напрягаемую армату
ру 4 и опорные катки 5. Элемент 2 уси
ления прикреплен концами и в местах ка
сания к усиливаемой изгибаемой конструк- 
ции 1 со стороны сжатой зоны, напряга
емая арматура 4 закреплена в торцах уси
ливаемой конструкции 1, а опорные катки 5 
расположены между напрягаемой арматурой 
4 и растянутой гранью конструкции 1. Вы
сота подъема гребней волнообразного элемен- 25 
та 2 усиления выполнена с уменьшением от 
середины к концам усиливаемой конструк
ции- 1. Гребни элемента 2 усиления соеди
нены напряженными хомутами 3 с усиливае
мой конструкцией 1 с охватом напрягаемой 
арматуры 4 между опорными катками 5. 30
Хомут 3 выполнен в виде серьги с резь
бовыми участками на концах для гаек 6 
с установкой перемычки 7.

При завинчивании гаек происходит натя
жение хомутов 3 и арматуры 4, причем 
обжатие конструкции 1 производят от сере
дины к краям.

Устройство работает следующим образом.
При обжатии хомутами 3 на гребень 

волнообразного элемента 2 усиления дейст
вует сила, стремящаяся выровнять этот эле
мент* что вызовет растягивающее воздей
ствие на сжатую зону усиливаемой конст
рукции 1 между смежными местами креп
ления элемента 2 усиления. Это вызовет 
в усиливаемой конструкции 1 появление от
рицательных изгибающих моментов, что обес
печит повышение ее несущей способности. 
При уменьшении высоты подъема гребней от 
середины конструкции к граням образует
ся ступенчатая эпюра 8 моментов. При сум
мировании этой эпюры и эпюры 9 моментов 
от напрягаемой арматуры 4 в растянутой 
зоне образуется суммарная приближенная к 
параболической эпюре 10 от постоянной и 
полезной нагрузок.

Формула изобретения

Устройство для усиления изгибаемых стро
ительных конструкций, содержащее жесткий 
волнообразный элемент усиления, прикреп
ленный концами и в местах касания к 
усиливаемой конструкции со стороны сжатой 
зоны, при этом гребни соединены напряжен
ными хомутами с усиливаемой конструкци
ей, отличающееся тем, что, с целью увели
чения несущей способности, высота подъема 
гребней волнообразного элемента выполнена 
с уменьшением от середины к концам уси
ливаемой конструкции, при этом устройство 
снабжено напрягаемой арматурой, закреп
ленной в торцах конструкции, и опорными 
катками, расположенными между напрягае
мой арматурой и растянутой гранью конст
рукции, причем хомуты соединены с усили
ваемой конструкцией с охватом напрягае
мой арматуры между опорными катками.
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