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(57) Изобретение относится к дорожно- 
стррительным материалам и может быть 
использовано для устройства оснований
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и покрытий дорожных одежд. Цель изоб
ретения - повышение водо- и морозо
стойкости. Смесь для дорожного строи
тельства готовят путем смешения нагре
того минерального материала с гидрав
лическим наполнителем, водой и смесью 
черного органического вяжущего с отхо
дом клеевого и желатинового производ
ства стадии первичной обработки кост
ного жира в количестве 1-10% от массы 
вяжущего. В качестве гидравлического 
наполнителя используют сланцевую зо
лу, или цемент, или цементную пыль.
В качестве черного органического вя
жущего используют нефтяной гудрон 
или каменноугольный деготь, или битум. 
Коэффициент водостойкости получаемо
го материала 1,05-1,3; показатель мо
розостойкости 0,03-0,18. 2 табл.
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В качестве черного органического 
вяжущего используют нефтяной гудрон 
вязкостью С fe0 = 80 с, каменноуголь
ный деготь вязкостью Cfo= 10 с и би
тум марки 90/130.

Изобретение относится к дорожно
строительным материалам и может быть 
использовано для устройства основа
ний и покрытий дорожных одежд.

Целью изобретения является повыше
ние водо- и морозостойкости получае
мого материала.

Приготовляют смесь следующим обра
зом.

Черное органическое вяжущее, наг-, 
ретое до 80-90°С, смешивают с отхо
дом клеевого и желатинового производ
ства стадии первичной обработки кост
ного жира. Минеральные материалы наг
ревают до 80-120°С и вводят в них по
лученное черное вяжущее, гидравличес
кий наполнитель и воду естественной 
температуры. Смесь перемешивают 90 с.

Используемый в качестве добавки от
ход клеевого и желатинового производ
ства стадии первичной обработки кост
ного жира представляет собой серую 
массу, диспергирующуюся .в воде. Он 
имеет состав, %: белковые вещества 
50-58; жиры 15-20; жирные кислоты и 
их соли 5-10; полисахариды 3-5; вода 
и примеси остальное. В качестве гид
равлического наполнителя используют 
сланцевую золу, цементу цементную 
пыль.
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По предлагаемому способу готовят 
смеси, составы которых приведены в 
табл. 1.

Свойства получаемого материала в 
зависимости от вида вяжущего приве
дены в табл. 2.

Возраст образцов 28 сут. Коэффици
ент морозостойкости определяют путем 
оценки падения прочности после 25 цик
лов замораживания и оттаивания: К =
= Р - R /R, где R - прочность конт
рольных образцов; R - прочность пос
ле 25 циклов.

Как видно из приведенных данных, 
материал, полученный по предлагаемому
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Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  *

Способ приготовления смеси для до
рожного строительства путем смешения 
нагретого минерального материала с 
гидравлическим наполнителем, водой и 
смесью черного органического вяжуще
го с органической добавкой, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что ,с целью 
повышения водо- и морозостойкости по
лучаемого материала, в качестве орга
нической добавки используют отход 
клеевого и желатинового производства 
стадии первичной обработки костного 
жира в количестве 1-10% от массы вя-

имеет высокую водостойкость 
стойкость.

жущего •

Т'а б л и ц а 1 ,

Состав Вид гидрав- Содержание Содержание компонен- Гидрав-!
лического добавки, % тов, мае . % личес- ;

наполнителя от массы — кое от-
органичес- Черное Напол- Мине- ношение
кого вяжу- органи- нитёль раль-
щего ческое ный

вяжущее мате-
риал

1 Сланцевая ■
зола 1 5,0 9,0 86,0 1

2 II  _ 5 5,0 9,0 86,0 1
3 _  И _ 10 5,0 9,0 86,0 1
4 Цементная

пыль 1 ^  11 _ 11 _ _  11 _
1

5 -  И — 5 — 11 — —  II  _ 1
6 -  П — 10 И — _  I I  _ _  I I  _ 1
7 Цемент 1 • _  "  _ — , f  — — И  _ 1
8 1Г 5 w  f t  __ —  И _ 1
9 _  и _ 10 — 11 — _  I I  _

Г

Т а б л и ц а  2

остав Предел 
при те

20 *

прочност
мпературе

50

и, МПа, 
, °С

0

Набуха
ние, %

Водона- 
с ьпцение, 
%

Коэффи
циент
водо
стойкос
ти

Коэффици
ент дли
тельности 
водостой
кости

Морозо
стойкость

Органическое вяжущее - гудрон
1 1,4 0,7 5,6 0,3 2,0 1,1 0,95 0,12
2 1,6 0,8 5,9 0,2 1,5 1,05 1,2 0,15
3 1,5 0,7 5,4 0,1 1,0 1,1 1,15 0,03
4 2,2 0,9 6,2 0,2 0,9 1,2 , 1,0 0,1
5 2,2 1,0 6,4 0,2 1,1 1,1 1 j|2 0,14
6 2,0 0,8 6,0 0,3 1,0 1,1 1,2 0,08
7 з,з 1,4 9,0 0,1 0,8 1,2 1,3 0,05
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Продолжение табл. 2

Состав
'

Предел прочности, МПа, 
при температуре, °С

Набуха
ние, %

Водона
сыщение , 
%

Коэффи
циент

Коэффици
ент дли-

Морозо
стойкость

20 50 0
водо
стойкос
ти

тельности
водостой
кости

18 3,2 1,4 9*2 0,2 *2,0 1,2 1,4 0,07
; 9 3,0 1,2 . 8,7 •

Органическое
0,1

вяжущее
1,5

- деготь
1,3 1,2- 0,04

1 2,2 1,1 7,0 0,3 2,2 1,1 1,0 0,15
2 2,3 1,1 6,8 0,3 1,7 1,2 1,15 0,2
3 2,0 0,9 6,6 0,1 1,5 М 1,2 0,2
А 3,8 1,5 10,0 0,2 1,1 1,1 1,1 0,1
\5 3,9 1,5 10,6 0,1 1,0 1,15 1,2 0,1
6 3,7 1,4 10,3 0,1 1,3 1,2 1,1 0,15
1 4,5 2,1 11,7 0,1 0,9 1,2 1,2 0,1
18 4,3 2,0 11,0 0,2 1,5 1,2 1,1 0,05
9 4,2 2,0 11,2 

Органическое
0,2

вяжущее
1,3

- битум
1,1 1,1 0,08

1 2,9 1,4 8,3 0,2 3,0 1,1 1,1 0,14
2 3,0 1,4 9,5 о,з 2,0 1,2 1,3 0,12
3 2,7 1,2 8,5 0,3 1,6 1,0 1,05 0,1
:4 4,0 1,8 11,6 0,3 3,1 1,1 1,1 0,18
5 4,0 1,9 12,2 0,1 3,3 1,1 1,2 0,1
|б 3,9 1,7 11,0 0,1 2,0 1,05 1,1 0,13
7 4,5 2,6 ' 13,0 0,2 2,0 1,0 1,1 0,1
V 4,4 2,5 12,8 0,1 1,0 1,0 1,3 0,1

1-
4,4 • 2,5 12,0 0,3 1,0 1,1 1,2 0,16

в|ест- 4,8-6,2 1,85-2,20 10,0-11,4 0,3-0,4 3,1-3,2 0,94-0,95 0,8-0,82 0,25-0,3
н|ый
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