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(54) КОНДЕНСАТООТВОДЧИК 
(57) Изобретение м.б. использовано 
в транспортных средствах и позволяет 
повысить надежность устройства. Верх
ний торец 8 полого штока 7 выполнен 
в виде конической воронки. При отсут
ствии подачи воздуха в тормозные ка
меры конденсат из ресивера поступает 
в коническую воронку штока 7 и запол
няет его канал. 1 ил.
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•1 1330397
Р1‘Зобретение относится к устройст“- 

вам для отвода конденсата из пневмН" 
т и -̂1 е с к их с ист е.м ̂ и а. пример тормозов 
транспор‘,\’'ных средств.^ н является усо-- 
вершенствованием изобретения по авТс 
сва 1252606.

Цель !! 3 о б р е т е и и п ' п о п ьии е и т I е н а 
д еж но СТИД

Па чертеже показан конденсатоот'^ 
водчик^ общий вид,

Конденсатоотводчнк для пневмати-“* 
ческих систем содержит корпус 1 с бьь- 
пускным отверстием 2̂  крышку 3 с 
впускным отверстием 4, Между крьш.1кой 
3 и корпусом ( установлена диафраг'ма 
5 с пружиной 6. К диафрагме 5 при**- 
креплен польй шток 7о Берхнргй торец 
8 штока 7 выполнен в виде конической 
вороша!, Над диафрагмой 5 образована 
сборная полость 9̂  а под диафраг- , 
мой 5 ~ управляюш.ая полость 10, сооб“ 
щепная отверстием 11 с магистралью 
12 вневмосистемьи В выпускном отвер
стии 2 вьшолнен кольцевой бурт 13, 
образующий с корпусом 1 сливную по
лость 14а Под буртом 13 размещен кла
пан 15 с пружиной 16а Пижмий торец 
17 штока 7 является седлом клапана 
15. Клапан 15 снабже]? иггоком 18 для 
ручного привода.

атмосферой о Если з полости 14 нахо“
дится конденсат^ то он сбрасывается
в атмосферу через зазор между клапа-
ном 15,' штоком 18'и корпусом 1. Еслиь ^отсутствует расход сжатого воздуха, 
например подача воздуха в тормозные 
камеры, то давление в управляющей по-* 
лости 10 отсутствует. Конденсат из 

10 ресивера поступает через впускное от
верстие 2 в коническую воронку верх
него торца 8 штока 7 и заполняет его 
канал. При торможении транспортного’ 
средства, т.е. при расходе воздуха,

15 в полости 10 устанавливается рабочее 
давление, равное давлению в полости 
9. Под действием усилия пружины 6 
диафрагма 5 перемещается вверх, пере
мещая шток 7„. Клапан 15 садится на 

20 кольцевой бурт 13, разобщая полость 
14 с атмосферой, и при дальнейшем 
перемещении штока 7 сообщает ее с 
полостью 9о Конденсат из полости 9 
по каналу штока 7 . поступает в полоЛь 

25 14. При снижении давления в полости
10 (при растормаживании транспортного 
средства) шток 7 под действием давле
ния в полости 9 перемещается вниз,’ 
отжимая клапан 15 от б>фта 13, По- 

30 лость 14 сообщается с атмосферой и 
конденсат из нее сливается.

Сжатый воздух поступает в ресивер, 
затем в сборную полость 9, воздейст
вует на ддшфрагму 5 и перемещает 
вместе с ней шток 7, с^симая пру>1сину 
6. При этом полый шток 7 воздейству
ет на клапан 15,‘разобщая полость 9 
с полостью 14, которая сообщается с
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Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Конденса'гоотводчик по авт.св,
№ 1252606, о т л и ч а ю  о; и й с я  
тем, что, с целью повышения надежнос
ти, верхний торец полого штока выпол
нен в виде конической воронки.
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