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(57) Изобретение относится к порошковой 
металлургии. Цель изобретения — сокра
щение времени сушки. Шлам, содержащий 
30—35% СОЖ. помещают в капсулу, кото
рую нагревают до 300—400°С и создают 
в ней вакуум 10"—Ю3Па. Сушку осуществля
ют до остаточного содержания СОЖ 0,1 — 
0,2%. Способ позволяет в 1,5—3 раза сок
ратить время сушки. 2 табл.

Изобретение относится к порошковой 
металлургии, в частности к способу сушки 
шламовых отходов.

Цель изобретения — сокращение време
ни сушки.

Способ осуществляют следующим обра
зом.

Шлам загружают в капсулу, которую 
помещают в печь и нагревают до 300—400°С 
в вакууме 102—103 Па.

Шлам, содержащий до 20—40% СОЖ, 
обладает высокой жидкотекучестью. При 
нагреве в капсуле СОЖ испаряется. Обра
зующийся газ принудительно и направленно 
продувает слой шлама, заставляя его «ки
петь». Газопроницаемость псевдокипящего, 
слоя увеличивается.

Шлам подвергается вакуумной дегаза
ции, ускоряющей движение газа. Вакууммет- 
рическое давление над свободной поверх
ностью шлама приводит к понижению тем
пературы кипения СОЖ. Скорость движения 
молекул газа и его кинематическая энергия 
при температурах сушки 300—400°С дости
гают больших величин. Это приводит к газо
динамическому разрушению комков шлама

и формирование псевдокипящего слоя по
вышенной газопроницаемости. Скорость суш
ки, а следовательно, производительность 
технологического процесса возрастают.

Влияние величины давления в капсуле 
на продолжительность сушки 2 кг шлама 
стали р6М5 при исходном содержании СОЖ 
30%, остаточном содержании СОЖ после 
сушки 0,2% приведено в табл. 1, а влияние 
остаточного содержания СОЖ в порошке 
на продолжительность сушки представлено 
в табл. 2.

Как следует из данных табл. 1 и 2, пред
ложенный способ обеспечивает сокращение 
времени сушки шлама в 1,5—3 раза.

Формула изобретения

Способ очистки шламовых отходов от сма - 
зочно-охлаждающей жидкости, включающий 
нагрев шлама до 300—400°С, отличающийся 
тем, что, с целью сокращения времени про
цесса, очистку осуществляют в вакууме 
102— 10,! Па, до остаточного содержания 
смазочно-охлаждающей жидкости 0.1 —0,2%^
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Т а б л и ц а  1

Температу- Давление над Продолжи-
ра сушки, поверхностью тельность
т , °с шлама, Па сушки, мин

300 
То же
_ | Г _ 100 75
_ ! ?  _ 300 84
__  17__ 500 98
_ 1 1 _ 700 109
_ 1  1 _ 900 112

1000 120
_П_ Известный спо- 200

400
соб

То же
100 35
300 47

__  М  _ 500 54
__  П  __ 700 58
__1 1 ___ 900 62

1000 66
Известный спо- 105
соб

т а б л и ц а 2

Остаточ- Температу- Абсолют- Продолжи- Продолжи-
ное содер- ра сушки, ное давле- тельность тельность
жание С0Ж Т, °С н и е , Па сушки шла- сушки шла-
в порошке,

%
ма в ва
кууме , мин

ма по из
вестному 
способу, 
мин

смо

300 100 75 200
0,1 _ Г Г _ 11 96 240
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