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(57) .Изобретение относится к устройствам 
для создания стыковых соединений и может

быть использовано при устройствах дорож
ных покрытий из готовых элементов. Цель 
изобретения -  повышение производитель
ности и качества стыковых соединений. Ра
бочий орган машины для создания стыковых 
соединений дорожных плит содержит раму 
1. К раме 1 посредством шарнира прикреп
лены наклонные элементы 6 с образовани
ем полости 2 для материала заполнения. На 
нижних концах наклонных элементов 6 с 
образованием щелевого выпускного.отвер
стия 3 закреплены створки 7 с рычагами 8. 
Рычаги 8 в нижней части снабжены опорами 
9 качения. В полости 2 размещен толкатель
4, соединенный с кривошипным приводом
5. 1 з.п. ф-лы, 2 ил,
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Изобретение относится к устройствам! 
для создания стыковых соединений и может 
быть использовано при устройстве дорож
ных покрытий из готовых элементов.

Цель изобретения -  повышение произ
водительности и качества стыковых соеди
нений.,

На фиг. 1 показан рабочий орган маши
ны для создания стыковых соединений до
рожных плит, общий вид; на фиг.2 -  вид А 
на фиг. 1.

Рабочий орган включает раму 1, выпол
ненную с полостью 2 для материала запол
нения стыка и со щелевым выпускным 
отверстием 3. В полости 2 размещен толка
тель 4, соединенный с кривошипным при
водом 5.

Полость 2 образована размещенным по 
обеим сторонам свободного конца толкате
ля 4 направляющим механизмом, выпол
ненным в виде шарнирно соединенных с 
рамой 1 наклонных элементов 6. Щелевое 
выпускное отверстие 3 образовано закреп
ленными на нижней части наклонных эле
ментов 6 створками 7 с рычагами 8. На 
нижних концах рычагов закреплены опоры 
9 качения. Створки 7 прикреплены к ниж
ним частям наклонных элементов 8 посред
ством осей 10.

На осях 10 установлены пружины 11, 
обеспечивающие постоянно смыкание ство
рок 7 и перекрытие тем самым щелевого 
отверстия 3. Кривошипный привод пред
ставляет собой шток 12 с диском 13, полый 
цйлиндр 14 с нижней 15 и верхней 16 (свя
занной со штоком) крышками и заключен
ная внутри цилиндра пружина 17.

Рабочий орган работат следующим об
разом.

При взаимодействии опор 9 качения с 
поверхностью уложенной плитки преодоле
вается сопротивление пружин 11, створки 7 
расходятся и открывают щелевое выпуск
ное отверстие 3. После этого включается

кривошипный привод 5 толкателя 4 и осуще
ствляется заполнение шва и его уплотне
ние.

По мере уплотнения сопротивление пе
ремещению толкателя вниз возрастает, и 
когда оно оказывается больше усилия, раз
виваемого пружиной 17, последняя при хо
де штока 12 вниз сжимается, что исключает 
разрушение уплотненного шва или поломку 
механизма.

После заполнения Шва рабочий орган 
перемещается на новое место, при этом ис
ключается контакт опор 9 качения с поверх
ностью плитки, посредством пружин 11 
створки 7 смыкаются, закрывая щелевое от
верстие 3. Далее цикл повторяется.

ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
1. Рабочий орган машины для создания 

стыковых соединений дорожных плит, со
держащий установленный на раме толка
тель, соединенный с кривош ипным 
приводом и размещенный по обеим сторо
нам свободного конца толкателя направля
ющий механизм в виде шарнирно 
соединенных с рамой наклонных элемен
тов, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
повышения производительности и качества 
стыковых соединений, рама выполнена с по
лостью для материала заполнения стыка, в 
которой размещен толкатель и со щелевым 
выпускным отверстием, образованным на
клонными элементами, имеющими форму 
створок с рычагами, на нижних концах кото
рых закреплены опоры качения.

2. Рабочий орган по п.1, о т л и ч а ю - 
щи й с я  тем, что толкатель выполнен в виде 
стержня, в верхней части которого установ
лен полый цилиндр с подпружиненным што
ком, в нижней -  пуансон по форме щелевого 
выпускного отверстия, причем по боковым 
сторонам рамы в плоскости щелевого выпу
скного отверстия расположены вертикаль
но подвижные щупы.
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