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(57) Изобретение относится к техни
ке вентиляции и кондиционирования 
воздуха и позволяет упростить кон
струкцию устройства. Верхняя часть 
стержня 2, выполненного из тепло
проводного материала и установлен
ного по оси вентиляционной шахты 1,

имеет оребрение 3, вьтолнена полой 
и частично заполнена антифризом. Над 
шахтой расположена герметичная ем
кость 9, выполненная из теплопровод
ного материала и заполненная анти
фризом и газом. Емкость и полость 10 
стержня при помощи перепускного ка
нала 11 сообщены между собой по ан
тифризу, Полость 10 сообщена с ат
мосферой при помощи выпускного от
верстия 12 в верхней части стержня. 
Такое выполнение устройства позволя
ет расширить диапазон регулирования 
его термического сопротивления, уп
ростить конструкцию и повысить эф
фективность процесса конденсации 
влаги из вентиляционного воздуха.
1 ил.

с

(Лс
со
СП
СО
СП
00



1 1359581
Изобретение относится к технике 

вентиляции и кондиционирования воз
духа.

Цель изобретения - упрощение кон
струкции устройства.

На чертеже представлена принципи
альная схема устройства для конден
сации 'Влаги из вентиляционного возду
ха.

Устройство для конденсации влаги 
из вентиляционного воздуха содержит 
выполненный из теплопроводного мате
риала и установленный по оси вентиля
ционной шахты 1 стержень 2 с оребре- 
нием 3 в его верхней части 4, тепло
изоляционным покрытием 5 в средней 
части 6 и пластинами 7 в нижней час
ти 8, причем верхняя часть 4 стержня 
2 расположена над шахтой-1, выпол
нена полой и по меньшей мере частич
но заполнена антифризом. Над шахтой 
1 расположена выполненная из тепло
проводного материала и заполненная 
антифризом и газом герметичная ем
кость 9, причем емкость 9 и полость 
10 стержня 2 при помощи перепускного 
канала 11 сообщены между собой по 
антифризу, а полость 10 стержня 2 
сообщена при помощи вьшолненного в 
его верхней части 4 выпускного от
верстия 12 с атмосферой.

Устройство для конденсации влаги 
из вентиляционного воздуха работает 
следующим образом.

При расчетной температуре наруж
ного воздуха антифриз заполняет, на
пример, весь объем полости 10 стерж
ня 2 и теплообмен между стержнем 2, 
помещенным в вентиляционную шахту 1, 
наружным и вентиляционным воздухом 
происходит с учетом теплопроводнос
ти антифриза в основном за счет теп
лопередачи, при этом посредством вы
полненного в верхней части стержня 2 
оребрения 3 осуществляется охлажде
ние антифриза, стержня 2, пластин 7 
и контактирующего с ними вентиляцион
ного воздуха.
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При понижении температуры наружно
го воздуха ниже расчетной уменьшает
ся объем газа в емкости 9, а в поло
сти 10 происходит соответствующее 
изменение (уменьшение) объема анти- 
фрйза вследствие его перетока через 
перепускной канал 11 и увеличение 
объема газа, который при этом посту
пает в полость 10 через отверстие 12.

Увеличение объема газа в полости 
10 при понижении температуры наруж
ного воздуха и уменьшение объема 
антифриза способствуют, предохранению 
переохлаждения стержня 2 и пластин 
7, т.е, поддержанию температуры плас
тин 7 на необходимом уровне.

Использование изобретения позволя
ет расширить диапазон регулирования 
термического сопротивления устройст
ва, упростить его конструкцию и су
щественно повысить эффективность про
цесса конденсации влаги из вентиля
ционного воздуха.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Устройство для конденсации влаги 
из вентиляционного воздуха, содержа
щее выполненный из теплопроводного 
материала и установленный по оси 
вентиляционной шахты стержень с оре- 
брением в его верхней части, тепло
изоляционным покрытием в средней . 
части и пластинами в нижней части, 
причем верхняя часть стержня рас
положена над шахтой, выполнена по
лой и по меньшей мере частично запол-, 
йена антифризом, о т л и ч а ю щ е 
е с я  тем, что, с целью упрощения 
конструкции, оно дополнительно со
держит выполненную из теплопроводно
го материала и расположенную над тах
той герметичную емкость, заполнен
ную антифризом и газом, причем ем
кость и полость стержня при помощи 
перепускного канала сообщены между 
собой по антифризу, а полость стерж- 
-ня сообщена при помощи выполненного 
в его верхней части выпускного от
верстия с атмосферой.
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