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(57) Изобретение относится к машинострое
нию и может быть использовано в направ
ляющих подвижных узлов машин, в 
частности, металлорежущих станков. Целью 
изобретения является повышение надежно
сти закрепления антифрикционного рабоче
го слоя на основе. Направляющие состоят 
из нанесенных на основу присоединитель
ного слоя 2, рабочего антифрикционного 
слоя 3 и разделительных элементов.4, вы
полненных из материала присоединитель
ного слоя 2 на всю толщину рабочего слоя 3. 
При работе направляющих разделительные 
элементы уменьшают остаточные и тепло
вые деформации рабочего слоя. 3 ил.
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Изобретение относится к машиностро
ению и может быть использовано в направ
ляющих подвижных узлов машин, в 
частности металлорежущих станков.

Цель изобретения -  цовышение надеж
ности закрепления рабочего антифрикцион
ного слоя на основе.

На фиг.1 показана конструктивная схе
ма направляющих; на фиг.2 -  разрез А-А на 
фиг.1; на фиг.З -  вид Б на фиг.1.

Направляющие состоят из основы 1 (ба
зовая деталь подвижного узла), присоеди
нительного слоя 2, рабочего 
антифрикционного слоя 3 и разделительных 
элементов 4, выполненных из материала 
присоединительного слоя 2 на всю толщину 
рабочего антифрикционного слоя 3 и распо
ложенных перпендикулярно боковой сторо
не рабочей поверхности направляющих.

Нанесение присоединительного слоя 
на основу, разделительных элементов и ра
бочего антифрикционного слоя осуществля
ется путем напыления ^порошковых 
материалов с применением экранов с по
следующим оплавлением.

Число разделительных элементов опре
деляется по формуле

где д-максимальная расчетная температур
ная деформация направляющих с покрытием; 

5 <5i -  допустимая температурная дефор
мация направляющих с покрытием. 

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
Подвижные направляющие скольже

ния, содержащие основу и антифрикцион- 
10 ный слой, нанесенный на рабочие 

поверхности основы, о т л и ч а ю щ и е с я  
тем, что, с целью повышения надежности 
закрепления антифрикционного слоя на ос
нове и снижения себестоимости изготовле- 

15 ния направляющих, антифрикционный слой 
выполнен из присоединительного слоя, на
несенного на основу, рабочего антифрикци- 
онного слоя, нанесенного на 
присоединительный и разделительный 

20 элементы, выполненных из материала 
присоединительного слоя на всю толщину 
рабочего антифрикционного слоя и распо
ложенных перпендикулярно боковой сто
роне рабочей поверхности направляющей, 

25 при этом толщина слоев от рабочего к при
соединительному выбрана из соотноше
ния 6-1 : 0,3-0,1.
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