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(54) (57) РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТРАН
СПОРТНОГО СРЕДСТВА, содержащий рас
положенные одна над другой и скрепленные 
между собой нижнюю, промежуточную,цент
ральную и верхнюю секции, входную камеру с 
фильтрами, образованную промежуточной и 
центральной секциями и сообщенную с вход
ным каналом центральной секции, обрат
ный клапан, установленный в выходном ка
нале центральной секции, сообщающем вход
ную камеру с основным ресивером, пере
пускное устройство, разгрузочное устройст
во, состоящее из управляющего поршня и 
подпружиненного клапана со штоком, при
чем последний размещен в центральном от
верстии, выполненном в нижней секции, в

которой выполнены также два атмосфер
ных отверстия, сообщающие полость под под
пружиненным клапаном с атмосферой, в 
промежуточной секции выполнен дополни
тельный выходной канал, сообщенный с от
верстием, подключенным к дополнитель
ным потребителям посредством двухпозици
онного золотникового распределителя, пнев
матически управляемого давлением из ка
меры над управляющим поршнем разгрузоч
ного устройства, отличающийся тем, что, с 
целью повышения эффективности путем уст
ранения отрицательного влияния сжатого 
воздуха, находящегося в дополнительных 
потребителях, на стабильность регулирова
ния пределов давления в основном ресиве
ре, устранения утечек сжатого воздуха из 
дополнительных потребителей при выбросе 
конденсата в атмосферу, в нем атмосфер
ные отверстия сообщены с атмосферой че
рез дополнительные двухпозиционные рас
пределители, один из которых пневмоуправ- 
ляем давлением от камеры над управляю
щим поршнем разгрузочного устройства, а 
другой — от отверстия, подключенного к 
дополнительным потребителям через допол
нительный обратный клапан.
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Изобретение относится к транспортному 
машиностроению, в частности к регулято
рам давления для пневматических систем 
транспортных средств.

Цель изобретения — повышение эффек
тивности путем устранения отрицательного 
влияния сжатого воздуха, находящегося 
в дополнительных потребителях^ на стабиль
ность регулирования пределов давления в 
основном ресивере и устранение утечек сжа
того воздуха из дополнительных потребите
лей при выбросе конденсата в атмосферу.

На чертеже показан регулятор, включен
ный в пневматическую систему транспорт
ного средства, разрез.

Регулятор давления состоит из располо
женных одна над другой и скрепленных 
между собой нижней 1, промежуточной 2, 
центральной 3 и верхней 4 секций, входной 
камеры 5, которая сообщена с входным кана
лом 6. К буртику секции 2 поджат фильтр 
7. В выходном канале 8 установлен об
ратный клапан 9. Канал 8 сообщает вход
ную камеру 5 с основным ресивером 10.

Имеется также перепускное устройство, 
состоящее из диафрагмы 11, нагруженной 
пружиной 12. В штоке 13 диафрагмы 11 вы
полнен канал 14 и канавка 15, в которой по
сажено резиновое уплотнительное кольцо 
16,служащее для открытия или перекрытия 
сообщения камеры 17 над управляющим 
поршнем 18 разгрузочного устройства или 
с атмосферой, или с камерой 19 под диаф
рагмой 11. Причем камера 19 сообщена с вы
ходным каналом 8 посредством канала 20. 
Кроме поршня 18 в разгрузочное устройство 
входит также подпружиненный клапан 21 со 
штоком 22. Причем последний размещен в 
центральном отверстии 23, выполненном в 
нижней секции 1. В секции 1 выполнены так
же два атмосферных отверстия 24 и 25, сооб
щающие полость 26 под подпружиненным 
клапаном 21 с атмосферой. В промежуточ
ной секции 2 выполнен дополнительный 
выходной канал 27, сообщенный с отверстием 
28, подключенным к дополнительным потре
бителям 29 посредством двухпозиционного 
распределителя 30. Последний управляется 
давлением из камеры 17.

Отверстия 24 и 25 сообщены с атмосфе
рой через дополнительные двухпозиционные 
распределители 31 и 32.

Причем распределитель 31 пневмоуправ- 
ляем давлением от камеры 17, а распреде
литель 32 — от отверстия 28 через дополни
тельный обратный клапан 33. Канал 6 сооб
щен с компрессором 34. Уплотнительное коль, 
цо 16 имеет седло 35 в секции 3. Распреде
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литель 31 сообщен с камерой 17 через дрос
сель 36.

Регулятор работает следующим образом.
При подаче сжатого воздуха от компрес

сора 34 отжимается обратный клапан 9. Воз
дух заполняет ресивер 10, очищаясь через 
фильтр 7. При этом клапан 21 разгрузоч
ного устройства закрыт, кольцо 16 прижато 
к своему седлу 35 и камера 17 сообщена с 
атмосферой через канавку 15 и канал 14 в 
штоке 13.

Распределитель 30 закрывает сообщение 
канала 27 с отверстием 28. Воздух в потреби
тели 29 не поступает. Распределителем 31 
открыто отверстие 24, а отверстие 25 закрыто 
распределителем 32.

Как только давление в ресивере 10 дости
гает определенной максимальной величины, 
на которую настроена пружина 12, то диаф
рагма 11 перемещается вверх. Кольцо 16 
садится в канавку 15, оторвавшись от сед
ла 35. Сжатый воздух через полость посту- 
пает в камеру 17, заставляя поршень 18 пе
ремещаться вниз. Клапан 21 открывается. 
Сжатый воздух от компрессора 34 начинает 
поступать в атмосферу через отверстие 24, 
совершая выброс скопившегося в полости 
конденсата. При этом обратный клапан 9 
закрывается.

С некоторым запаздыванием, обусловлен
ным малым проходным сечением дросселя 36, 
сжатый воздух из камеры 17 поступает и к 
распределителям 31 и 30, которые закрыва
ют окно 24 и открывают сообщение компрес
сора 34 с потребителями 29 через полость 
5, канал 27 и отверстие 28.

В дополнительные потребители 29 сжатый 
воздух поступает до тех пор, пока его зна
чение не превысит определенную величину, 
на которую настроен распределитель 32. 
Как только это произойдет, то распредели
тель 32 открывает окно 25 и компрессор 34 
вновь начинает качать сжатый воздух в атмо
сферу. При этом обратный клапан 33 закры
вается.

При снижении давления в ресивере 10 до 
определенной величины диафрагма 11 пере
мещается обратно вниз. Кольцо 16 садит
ся на свое седло 35. Камера 17 сообщается с 
атмосферой и поршень 18 перемещается 
вверх. Клапан 21 закрывается. Распредели
тель 31 открывает окно 24. Распределитель 
30 закрывает сообщение полости с отвер
стием 28. Распределитель 32 закрывает от
верстие 25. Сжатый воздух, отжимая обрат
ный клапан 9, начинает вновь поступать в 
ресивер 10. Цикл работы регулятора повто
ряется.
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