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(54)(57) СПЛАВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА, 
содержащий углерод,, бор, кремний, 
марганец, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с целью повьйпения ударной 
вязкости, прочности на изгиб и из
носостойкости, он дополнительно со
держит иттербий при следующем соот
ношении компонентов, мас.%:

Углерод О,2-0,4
Бор 2,0-2,8
•Кремний 0,15-0,3
Марганец О,4-0,8
Иттербий О,!-О,3
Железо Остальное .
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Изобретение относится к металлур-‘ 

ГИИ, в частности к сплавам на основе 
железа для изготовления литых изде
лий, обладаюпдпс повышенными показате
лями эксплуатационных характеристик, 
работающих в условиях интенсивного 
истирания при повышенных температур
но-силовых воздействиях.

Цель изобретения - повьппение удар
ной вязкости, прочности на изгиб и 
износостойкости сплава.

Введение в сплав иттербия приводит 
к устранению ликваций и неоднороднос
тей сплава. При этом также измельча
ется структура сплава, что приводит 
к повьппению ударной вязкости, проч
ности и износостойкости, материала.

Сплавы вьтлавляют в печи Таммана.
В результате их кристаллизации в 
графитовых кокилях получают образцы 
размерами 12x12x60 мм. Химический 
состав выплавленных сплавов, а также 
их свойства в литом состоянии пред
ставлены в таблице.

Ударную вязкость определяют на 
маятниковом копре МК-ЗОА. Износостой
кость оценивают в случае трения 
образца из предлагаемого сплава по 
контртелу из стали 25ХГТ при давле

нии 15 МПа, скорости скольжения отно
сительно контртела 0,41 м/с на пути 
трения I км. Прочность на изгиб оп
ределяют по известной стандартной ме- 

5 тодике.
Как видно из приведенных данных, 

предлагаемый сплав (плавки 2-4) по 
сравнению с известным имеет в 1,3- 

10 1,6 раза более высокие показатели.
При выплавке сплавов с содержани

ем элементов ниже предлагаемого пре
дела (плавка 1) ударная вязкость на
ходится на уровне, а износостойкость 

15 уменьшается. Это свидетельствует о 
том, что эффект от присутствия ит
тербия практически не проявляется.

При содержании элементов выше 
предлагаемого предела (плавка 5)

20 вследствие повьппения содержания бора 
и иттербия происходит значительное 
снижение ударной вязкости, прочности 
на изгиб и износостойкости за счет 
увеличения в составе сплава хрупкой 
составляющей.

Предлагаемый сплав позволяет уве
личить срок службы изделий за счет 
высоких показателей прочностных 
свойств и износостойкости.
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Плавка Содержание элементов, мае.% ' Удар- Износ, 
г/см

Проч-

С В Мп Si Yb Fe вяз
кость,
Дж/см^

на из
гиб, 
МПа

1 0,15 1.9 0,3 0,1 0,5 Осталь- 9,0 0,08 2700

2 0,2 2,0 0,4 0,15 0,1
ное

9,4 0,051 2610

3 0,3 2,4 0,6 0,2 0,2 8,7 0,047 2530 .

4 0,4 2,8 0,8 0,3 0,3 8,1 0,042 2500

5 0.5 3,0 0,9 0,4 0,4 7,0 0,058 2490

Из
вест
ная 0,45 2,8 0,40 0,40 ^ 5 0,061 2400
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