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(54) (57) МАНЕВРЕННАЯ ТЕПЛОЭЛЕК
ТРОЦЕНТРАЛЬ, содержаТцая теплофика
ционную паровую турбину с трубопровода
ми отборов и конденсатором, включенные в 
тракт сетевой воды сетевые подогреватели.

подключенные по греющей среде к трубо
проводам отбора, и теплонасосную уста
новку, испаритель которой по греющей среде 
подключен к тракту сетевой воды, в кото
рый по нагреваемой среде включен ее кон
денсатор, отличающаяся тем, что. с целью 
повышения надежности, экономичности и 
увеличения диапазона разгрузки в период 
провала электрической нагрузки, конденса
тор имеет встроенный пучок, к входу кото
рого по греющей среде подключен испа
ритель, а конденсатор теплонасосной уста
новки по нагреваемой среде включен между 
пучком и первым по ходу сетевой воды 
сетевым подогревателем.
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Изобретение относится к теплоэнерге
тике И может быть использовано при экс
плуатации теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) 
в маневренном режиме.

Цель изобретения — повышение надеж
ности, экономичности и увеличение диапа
зона разгрузки в период провала электри
ческой нагрузки.

.На чертеже представлена принципиаль
ная схема маневренной ТЭЦ.

Маневренная ТЭЦ содержит паровой 
.котел (не показан), теплофикационную тур
бину, состоящую из частей 1 высокого (ЧВД 
и среднего (ЧСД) давления и части 2 низ
кого давления (ЧНД), электрический гене
ратор 3, конденсатор 4 со встроенным в него 
теплофикационным пучком 5 для нагрева 
сетевой воды, сетевые подогреватели 6 (ус
ловно показан первый по ходу сетевой воды 
сетевой подогреватель) и теплонасосную ус
тановку (ТНУ), состоящую из компрессо
ра 7, испарителя 8 с подключенным к нему 
трубопроводом 9 обратной сетевой воды и 
конденсатора 10 ТНУ.

Паровпуск ЧНД снабжен ззпорно-регу- 
лирующим органом 1! (поворотной диафраг
мой) .

Маневренная ТЭЦ работает следующим 
образом.

При необходимости снижения электриче- 
tKoft нагрузки ТЭЦ сокращают расход пара 
из отбора турбины на сетевые подогреватели 
6 путем снижения расхода ЧВД и ЧСД 1. 
При этом происходит повышение температу
ры пара, поступающего на охлаждение
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(вентиляцию) ступеней ЧНД турбины, из-за 
значительного дросселирования потока пара 
на режимах сниженного расхода пара через 
турбину, что влияет на надежность послед
них ступеней турбины. Одновременно про
исходит включение ТНУ, которая вытесня
ет нагрузки отборов турбины, компенси
рует недоотпуск тепла в сетевых подогрева
телях 6 и понижает температуру обратной 
сетевой воды в испарителе 8 на входе во 
встроенный трубный теплофикационный пу
чок 5, что благоприятно влияет на пониже
ние температуры пара за последней ступе
нью турбины и на надежность последних 
ступеней и выходного патрубка турбины.

Тепло, отнятое от обратной сетевой воды 
в испарителе 8, передается сетевой воде 
в конденсаторе 10 ТНУ. Нагретая в конден
саторе 10 ТНУ сетевая вода поступает в пер-* 
вый по ходу воды сетевой подогреватель 6, 
в котором происходит догрев сетевой воды 

20 до заданной температуры. При работе ТНУ. 
на привод компрессора 7 расходуется из
быточная, по сравнению с установленным 
электрическим графиком нагрузки, мощ
ность ТЭЦ. Выдача электроэнергии от ТЭЦ 
в сеть уменьшается. Расход пара на турбину 
снижают на значение, определяемое умень
шением выработки электроэнергии и ее 
расходом на привод компрессора 7 ТНУ.

При необходимости увеличения отпуска 
электроэнергии в сеть увеличивают расход 
пара из отборов на сетевые подогреватели 
6 и соответственно на турбину и снижают 
нагрузку ТНУ вплоть до полного ее отклю
чения.
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