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(54) (57) I . СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНО
ГО СИЛИКАТА, используемого в качест
ве связующего жидкостекольных смесей, 
включакяций растворение силикат-глыбы 
в присутствии полимерного соединения, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью сокращения продолжительности 
процесса и улучшения физико-механи
ческих свойств целевого продукта, 
в качестве полимерного соединения ис
пользуют полифосфат натрия в коли
честве 1,0-3,о мас.%.

2. Способ поп. 1, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью упроще
ния процессом, полифосфат натрия, бе
рут в твердом виде. с
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Изобретение относится к способам 

получения силикатов, используемых 
в литейном производстве в качестве 
связующего материала при изготовле
нии литейных форм и стержней. 5

Целью изобретения является сокра
щение продолжительности процесса, 
улучшение физико-механических свойств 
целевого продукта и упрощение про
цесса. 10

П р и м е р .  Способ осуществляют 
следующим образом.

В автоклав загружают силикат-глы
бу вместе с 1,0-3,0 мас.% полифосфа
та натрия, заливают водой и растворя- 15 
ют при 180-200°С и давлении 0,4 МПа.

Физико-механические свойства полу
ченного полимерного силиката в зави
симости от концентрации введенного 
полифосфата натрия (мас.% по отиоше- 20 
ишо к массе силикат-глыбы) и время 
растворения сшшкат-глыбы вместе 
с полифосфатом натрия приводятся 
в таблице.

Как видно из таблицы, наибольший 25 
эфкііект ускорения процесса растворе
ния силикат-глыбы достигается при 
концентрации полифосфата натрия от 
1,0 до 3,0 мас.%.

При этом общая длительность про- 30 
цесеа приготовления полимерного сили
ката составляет 1,4-1,2 ч, т.е. со
кращается в 2,7-3,1 раза по сравие- 
ш ш  со временем процесса по извест
ной технологии.

При концентрации полифосфата нат
рия 2,0-3,о мас.% плотность полимер
ного силиката увеличивается, что да
ет возможность из одинаковых объемов 
получаемых силиката натрия (жзодкое 
стекло) и полимерного силиката полу
чить большее количество литейного 
связующего необходимой плотности или 
жидкой связующей композиции для на
ливных самотвердеющих смесей. При 
концентрации полифосфата натрия 
3,0 мас.% время растворения силикат- 
глыбы сокращается наиболее эффектив
но, но при этом несколько ухудшают
ся физико-механические свойства по
лимерного силиката, а именно проч
ность пленки и ее адгезионные свой
ства.

Полифосфат натрия представляет 
собой стеклообразное вешцство зеле
новатого цвета, растворимое в воде.
Не токсичен, не имеет запаха. По хи
мическому составу полифосфат натрия 
является длииноцепочечным неоргани
ческим полимером с химической форму
лой .

Адгезия полимерного силиката 
к кварцу выше, чем у органического 
силиката (по известному способу). 
Следовательно, увеличивается проч
ность литейных форм и смесей на осно
ве предлагаемого полимерного сили
ката.

Концентрация 
полифосфата 
натрия, мае,%

Плотность 
связующе
го, кг/м^

Работа ад
гезии, 
мДж/м^

Прочность . 
пленки на 
разрыв, МПа

Время получения 
полимерного сили
ката, ч

0 1400 155 20,9 5,8

1,0 1400 268 28,9 1,^

2,0 1420 283 30,3 1,2 ■

3,0 1450 267 28,8 1,2

Полиакриламид 
■0J5_______ 1400 250 22,9 1,6
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