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(54) (57) ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ РАЗБРАСЫ
ВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
по авт. СВ. № 1126227, отличающийся тем, 
что, с целью повышения продольной равно
мерности внесения удобрений путем согласо
вания скорости ленты транспортера-пита
теля с действительной скоростью движе
ния разбрасывателя при изменении давле
ния воздуха в шинах ведущих колес, 
между корпусом и нижней поверхностью зо
лотника гидродатчика установлен упругий 
пневматический элемент, полость которого 
сообщена с внутренним объемом шин веду
щих колес.

сл

00
Сл
4 ^
СЛ

Nj



1 1248545

Изобретение относится к сельскохозяй
ственному машиностроению, в частности к 
разбрасывателям минеральных удобрений и 
является усовершенствованием устройства 
по авт. св. № 1126227.

Цель изобретения — повышение про
дольной равномерности внесения удобре
ний путем согласования скорости ленты 
транспортера-питателя с действительной 
скоростью движения самоходного разбрасы
вателя при изменении давления воздуха в 
шинах ведущих колес.

На фиг. 1 представлен предлагаемый 
разбрасыватель, общая схема; на фиг. 2 — 
установка гидродатчика в поддоне транс
портера-питателя; на фиг. 3 и 4 — положе
ния золотника гидродатчика соответствен
но при минимальном и максимальном дав
лениях в шинах ведущих колес.

Центробежный разбрасыватель мине
ральных удобрений состоит из самоходного 
шасси высокой проходимости, содержаще
го широкопрофильные передние 1 и задние 2 
колеса, двигатель 3 и трансмиссию 4. На 
шасси установлены бункер 5 с транспорте
ром-питателем 6 и разбрасывающие дис
ки 7. Транспортер-питатель 6 содержит лен
ту 8, установленную на ведомом 9 и веду
щем 10 барабанах. Последний через плане
тарный редуктор 11 кинематически связан 
с гидромотором 12, а через сателлит 13 с 
дополнительным гидронасосом 14. Напор
ная магистраль гидромотора 12 соедине
на с насосом 15, кинематически связанным 
с выходным валом трансмиссии 4. Напорная 
магистраль дополнительного насоса 14 гид» 
равлически соединена с гидродатчиком 16 
положения, имеющим корпус 17, внутри ко
торого размещен золотник 18. Через пружи
ну 19 золотник взаимодействует со што
ком 20. На конце штока 20 шарнирно за
креплен ролик 21, на который опирается 
рычаг 22 положения ленты 8, являющейся 
верхней ветвью транспортера 6. Один конец 
рычага 22 шарнирно закреплен на поддо
не 23 бункера 5, а второй снабжен роли
ком 24, контактирующим с лентой 8.

Золотник 18 выполнен с заплечиком 25, 
между которым и корпусом 17 размещен 
полый кольцевой элемент 26, соединенный 
соединительным патрубком 27 с магистралью 
28, пневматически соединенной с полостя
ми широкопрофильных шин ведущих колес 2. 
Кроме того, полости широкопрофильных 
шин колес 2 пневмопроводом 29 соединены 
с компрессором 30. Пневмопровод 29 че
рез регулируемый дроссель 31 соединен с 
атмосферой.

Разбрасыватель работает следующим об
разом.

При полностью загруженном бункере 5 
лента 8 транспортера 6 под действием ми
неральных удобрений прогибается и зани
мает крайнее нижнее положение внизу
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(показано штриховой линией на фиг. 2). 
Лента 8 через ролик 24 воздействует на 
рычаг 22 и перемещает его вниз. При этом 
шток 20 перемещает пружину 19 и золот
ник 18 гидродатчика 16, а кольцевой 
пневматический элемент 26 деформируется 
и оказывает перемещению золотника допол
нительное сопротивление, величина которо
го зависит от давления воздуха, поступаю
щего в элемент 26 по магистрали 27 через 

10 соединительный патрубок 27.
Движение ленты 8 транспортера 6 при 

выполнении технологического процесса 
обеспечивается подачей масла насосом 15, 
частота вращения которого пропорциональ-, 
на частоте вращения ведущих колес 2, в 
гидромотор 12. При этом крутящий момент 
через планетарный редуктор 11 передается 
на ведущий барабан 10, минеральные удоб
рения из бункера 5 транспортером 6 подают
ся на диски 7.

20 Кинематически связанный с сателлитом 
13 планетарного редуктора 11 дополнитель
ный насос 14 нагнетает масло к гидродатчи
ку 16, который поддерживает заданный рас
ход жидкости в напорной магистрали и оп- 

25 ределенную частоту вращения вала насоса, 
а следовательно, и водила планетарного 
редуктора 11, соединенного с ведущим ба
рабаном 10.

По мере разгрузки удобрений из бунке- 
30 ра 5 уменьшается нагрузка на ведущие ко

леса 2, радиус их возрастает, что приводит 
к увеличению действительной скорости дви
жения разбрасывателя. Одновременно умень
шается нагрузка на ленту 8. Она подни
мается относительно нижнего исходного по- 

35 ложения. Шток 20 под действием усилия 
сжатой пружины 19 перемещает рычаг 22 
вверх, сопровождается уменьшением сжа
тия пружины 19 и снижением давления в 
напорной магистрали дополнительного на- 

др coca 14, а это приводит к увеличению час
тоты вращения водила планетарного ре
дуктора 11 и связанного с ним ведущего 
барабана транспортера.

При работе системы централизованной 
накачки шин компрессор 30 по пневмопро- 

45 воду 29 нагнетает воздух в шины ведущих 
колес 2 под давлением, величина которого 
регулируется настройкой дросселя 31. Та
кое же давление воздуха устанавливается 
и в кольцевом пневматическом элементе 26.

При минимальном давлении воздуха в ши
нах колес 2, что соответствует движению 
по полю с низкой несущей способностью 
почвы, радиус ведущих колес (фиг. 3) так
же минимальный, а упругость пневматичес
кого элемента 26 наименьшая и золотник 18 

55 смещается в положение, показанное на 
фиг. 3. При этом скорость движения ленты 8 
транспортера-питателя 6 уменьшается, что 
приводит подачу удобрений в соответствие
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с действительной скоростью движения ма
шины. При увеличении давления в шинах 
колес 2 возрастает их радиус и одновре
менно повышается упругость элемента 26. 
Благодаря суммарному действию элемента 
26 и пружины 19 золотник перемещается в

положение, показанное на фиг. 4. При этом 
сопротивление гидродатчика 16 уменьшает
ся, расход жидкости через него возрастает, 
одновременно увеличивается частота вра
щения ведущего барабана 10 и подача удоб
рений на диски 7.
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