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(54) ЛПНТОЧНЫП КОНВБПНГ»
(57) Итобретеиие от)(осится к оГмасти иодь- 
с\и1о- 1 ранспортио!о оборудоиания для псре- 
м(мцеиич сыпучих мате[)иалов (Д4). склонных 
к !1 [)и.типанию, и потгю.тнет \тіростйть кон
струкцию конвейера. Для этою обечайка 
ратгруаочного барабана (Б) 2 выполнена с

'нчеіік.чмй / . в KOTopt.ix расположены элект[н> 
ты 10. соединенные с отрйцательні.ім по- 
. 1 юсо\ 1  источника тока посредством токосьем- 
ИИКЧ1 В 8 с и.юляторами 9, При этом обечай
ка выпо.інена та.темленной, а токосьем- 
ники 8 с изоляторами 9 закреплены на од
ной из торцовых стенок Б 2 Крх'тяший 
момент пт электродвигателя 12 иередается 
Б 2 и .тента („О) 1 с поступивтим из la-
: резочного бункера Л'\ перемешается в сю|ю 
ну .ш! [тужаемого бункера. В процессе пере 
мепкчтя Л 1 на ее поверхности возникает 
статическое электричество, способное \ де[іжй- 
вать чаетиць! М. Между электродами 1П и 
.шзем.теииой обечайкой Б 2 происходит корои-  ̂

разряд, позволяющий устранить э.тект- 
[)оет,ттическую силу удержания ,М. ,3а счет 
ЭГОІО обг-епечивается точная дозируемая раз- 
I ()\'зка ,М и исключается его иа.тинание на 
.'І I. 2 ил. сл
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Изобретение относится к подъемно-тран
спортному машиностроению, а именно к лен
точным конвейерам, транспортирующим сы
пучие материалы, склонные к прилипанию.

Цель изобретения - упрощение конструК' 
ции конвейера.

На фиг. I изображен ленточный кон
вейер. общий вид; на фит. 2 разрез А- А 
на фиг. 1.

Ленточный конвейер содержит ленту I 
с грузонесущей и .холостыми ветвями, оги
бающими приводной разгрузочный барабан 
2 и натяжной загрузочный барабан 3. Лента 
1 поддерживается роликами 4.

Барабан 2 размещен рядом с загружае
мым бункером 5. Над барабаном 3 имеется 
загрузочный бункер 6,

На барабане 2 размепіены ионизацион
ные камеры 7, (збразованные ячейками, ві)і 
no iHCfinijiMM и его ('ібечайкч'.

'Гокос'ьемник 8 с изоляторами У вмон
тирован в (.|дну из стенок барабана, а 
з.зектроды И) установлены в ячейках и сое- 
динен1>1 с отрицательным полюсом источника 
гика. П[)и зтом барабан 2 заземлен и через 
муфту I 1 соединен с злектроднигателем 12.

Крутящий момент от электродвиг ателя 12 
перелаеіся барабану 2 и лента 1 начинает пе
ремета п,ся. Б.іісм из заI рузочнепо б\ нке[)а 
б начин,те I ікк гупать материал, коіо[)ый за 
счет пе|)ем1 мцения .тенты I поступает к віз 
ходу конвейера туда, где размещен загру
жаемый бепкер 5. В Hjiouecee перемеще
ния .тешы 1 и > за кшпакгп[іонанйя ее с |)0 - 
ликами и материа.том возникает статичес
кое э.тек тричес тво на ее поверхности и 
элекгрические силы начинают удерживать 
частицы пе[)емещаемого маіерйала. Ве.мичи- 
иа з.тсктростатических сил может прены- 
шать си.тс веса частиц, что способствует 
удержаникт их на ленте.

Однако за счет тою, что между элект
родами 10 и обечайкой барабана 2, который 
заземлен, происходит коронный разряд, осу
ществляется п[1 1 )цесс ионизации. Лента 1 яв
ляется ничем иным, как транснстртсром

10

15

20

25

30

электрических зарядов. Заряжая и разря
жая ее, имеется возможность регулировать 
электростатическую силу удержания материа
ла или полностью ее устранять в зависи
мости от природы перемещаемого материала.

Ввиду того, что камеры 7 выполнены 
в барабане 2, размещенном рядом с за
гружаемым бункером 5, обеспечивается точ
ная дозируемая разгрузка транспортируемо
го материала, так как она не уносится вмес
те с холостой ветвью конвейера под низ 
из-за наличия электростатических сил. Кроме 
того, ионизация положительно действует на 
прочностные характеристики ленты 1, увели
чивая их до 20%.

Электроды 10 могут иметь различную 
конструкцию, например в виде колец с за- 
ост()енными краями, к ним может быть при
ложено напряжение как постоянное, так и 
переменное напряжение промышленной и по
вышенной частот. Между источником тока и 
электродами И) может быть установлен вы
прямитель, который регулирует напряжение 
нейтрализации в зависимости от природы 
транспортируе.мого материала и ленты.

Предлагаемый ленточный конвейер конст
руктивно прост и эффективен в работе. Он 
позволяет обеспечить точную дозировку тран
спортируемого сыпучего материала, исклю
чая при этом его налипание на ленту.

Формула изобретения

Ленточный конвейер, содержащий ленту, 
о| ибающую обечайки загрузочного и разгру- 
іочііоіч) барабанов, и электроды, связанные с 
источником тока, отличающийся те.м, что, с 
цс.тью упрощения конструкции конвейера, 
обечайка разгрузочного барабана выполнена 
с ячейками, в которых расположены электро- 
.1ы, соединенные с отрицательным полюсом 
источника тока посредством токосъемников с 
изоляторами, закрепленными на одной из 
то[щовых стенок разгрузочною барабана, 
обечайка которого выполнена заземленной.
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