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(54) ГИДРОСИСТЕ.МА КОРОБКИ ПЕРЕ
ДАЧ
(57) Изобретение относится к транспортному 
машиностроению, в частности к гидросисте
мам управления фрикционами гидромеха- 
нических коробок передач. Цель изобрете

ния — повышение надежности работы фрик
циона вала отбора мощности. Гидросистема 
коробки передач содержит насос 1, связан
ный каналом 2 с переливным клапаном 3, 
полостью 4 переливного клапана 5, распре
делителем 6 и через него — с исполнитель
ными гидроцилиндрами 7 и 8 коробки пере
дач. При включении вала отбора мощности 
повышается давление в гидросистеме управ
ления коробкой передач, т. е. повышается 
коэффициент запаса гидроподжимпого фрик
циона вала отбора мощности за счет того, 
что напорная магистраль гидроцилиндра 
управления им гидравлически связана с по
лостью переливного клапана гидросистемы 
коробки передач. 1 ил.
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Изобретение откосится к транспортному 
машиностроению, в частности к гидросис
темам управления фрикционами гидроме
ханических коробок передач.

Цель изобретения — повышение надеж
ности работы фрикциона вала отбора мощ
ности.

На чертеже представлена гидравличе
ская схема гидросистемы коробки передач.

Гидравлическая система коробки передач 
трактора содержит насос 1, связанный кана
лом (магистралью) 2 с переливным клапа
ном 3, пол(Х’тью 4 пepeливнoг(J клапана 5, 
распреде.тителем 6 и через него с испол
нительными гидроцилиндрами 7 и 8 коробки 
[К'редач. Поршень 9 переливного клапана 5 
опирается на пружину 10 и перекрывает 
сливн(ге отверстие 11. Поршень 9 связан 
п[)ужиной 12 максимального давления, што
ком 13 и пружиной 14 с плавак^ицим в жид
кости поршнем 15, имеющим дроссе,тьные 
отверстия 16, а также обратный клапан 17, 
связаншлй с полостью 18 отверстием 19 в 
пор|]1 не 15, а с полостью 20 отверстием 21 
и каналами 22 в штоке 23 поршня 15. Шток 
2.3 поршня 15 связан системой тя 1' 24 с пе
далью 25 главной муфты.

По.тости 18 и 20 заполнены жидкостью 
гак, чтобы при перемещении поршня 15 вле
во компенсировать уменыпеиие объема по
лости 20 вдвшаемым внутрь штоком 23. Пе- 
[)елинн()й клапан о разделен от механизма 26 
1!к.тючеиия перегородкой 27 и имеет пор
шень 28, полость 29, соединенную гидроли- 
ние)) (ма[ истра.лью) 30 с на1 юр)юй магист- 
|)алью 31 гидроцилиндра 32 управления ва
лом отбора мощности, который через гидро- 
расиределите,1Ь .33 магистра,тью 34 соединен 
с напорной ма 1 истралью 2 насоса 1 гидро- 
систем1>1 управления коробкой передач.

Гидросистема работает следующим об
разом.

Величина дан.тения в |'идросистеме зави
сит от уси.1 ия сжатия пружины 10, которая 
выбирается таким образом, чтобьч получить 
коэффициент запаса гидроподжимных фрик
ционов коробки передач, равный 1,5—1,8. 
Коэф(|шциепг запаса гидроподжимиого фрик
циона ва.та отбора мощности, который рас
считан иа работу при коэффициенте запаса 
гидроподжимных фрикционных муфт короб
ки передач, равном 3,0, в этот момент равен 
0,7. При включении вала отбора мощности 
давление жидкости по магистралям 2 и 34 
через гидрораспределите.ть 33 и по магист- 
ра.ти 31 поступает к гидроцилиндру 32, а
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по магистрали 30 — в полость 29 перелив
ного клапана 5.

Под давлением в полости 29 поршень 28 
перемещается влево и сжимает пружину 10, 
под действием которой поршень 9 переме
щается влево и перекрывает сливное отверс
тие 11. Перекрытие сливного отверстия 11 
приводит к росту давления в магистрали 2 
и связанных с ней магистралях 34 и 31. 
Площадь поршня 28 выбирается такой, что
бы давление в магистрали 2 достигало вели- 
чишч, при которой коэффициент запаса гид- 
роподжимных фрикционных муфт коробки 
передач был равен 3,0, а коэффициент запа
са гидроподжимного фрикциона вала отбора 
мощности достигал 1,4 —1,5.

При включении вала отбора мощности 
давление в полости 28 падает и коэффициент 
щиаса гидроподжимны.х фрикционов короб
ки передач (давление в гидросистеме короб
ки передач) снижается до величины 1,5.

Формула изобретения

Гидросистема коробки передач, содер
жащая источник давления рабочей жидкос
ти, соединенный гидролиниями с переливным 
клапаном через гидрораспределители с гид- 
роцнлиндрами управления фрикционами ко
робки передач и вала отбора мощности и 
через предохранительный клапан - с гидро
баком, при этом переливной клапан содержит 
корпус с перегородкой, разделяющей по
следний на две полости, в одной из которых 
размещен поршень механизма включения 
с обратным клапано.м и дроссе.чьным отверс
тием, шток которого кине.матически связан 
с педалькэ управления главной муфть)! сцеп
ления, а в другой - поршень переливного 
клапана, связанный посредством первой 
пружины с поршнем механизма включения, 
шток с буртиком, размещенный в отверстии 
перщ'ородки, вторую и третью пружины, 
причем последняя установлена между порш
нем переливного клапана и концом штока, 
противоположном концу штока с буртиком, 
отличающаяся тем, что, с целью повышения 
надежности работы фрикциона вала отбора 
мощности, переливной клапан снабжен до
полнительным поршнем, размещенным на 
штоке пере.тивного клапана между поршнем 
переливного клапана и перегородкой, а вто
рая пружина установлена между поршнем 
переливного клапана и дополнительным 
поршнем, при этом гидроцилиндр управления 
фрикционом вала отбора мощности соединен 
гидролинией с полостью, образованной до
полнительным поршнем и перегородкой.
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