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(54) (57) ПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ОБЪЕМНЫХ ЛЕГКОВЕСНЫХ ГРУЗОВ, 
содержащий шасси, поддерживающее осно
вание, шарнирно закрепленные на боковых

сторонах последнего стоики, связанные со 
штоками гидроцилиндров, корпуса которых 
закреплены на основании, отличающийся 
тем, что, с целью повышения эксплуатаци
онной надежности, верхние концы стоек на 
каждой стороне основания соединены про
дольными связями, к одной из которых 
жестко прикреплен корпус дополнительного 
гидроцилиндра, шток которого через держа
тель соединен с Г-образным захватом, уста
новленным с возможностью взаимодействия 
с упором, который закреплен на другой про
дольной связи, при этом корпуса гидроци
линдров поворота стоек связаны с основа
нием с возможностью ограниченного пере
мещения поперек прицепа.

(Л

'"л
toслtoto
00
00



1252233
1

Изобретение относится к машинам и 
оборудованию для транспортировки объем
ных грузов, в частности к машинам для 
транспортировки кустарника и древесных 
ветвей, и может быть использовано в лесном 
хозяйстве, при эксплуатации дорог и т.д.

Цель изобретения — повышение эксплу
атационной надежности.

На фиг. I изображен предлагаемый 
прицеп, вид спереди; на фиг. 2 — вид А на

Прицеп работает следующим образом.
Для погрузки ветвей или кустарника 

включаются гидроцилиндры 6 на втягива
ние штока, а гидроцилиндр 12 — на его выдви
жение, стойки 3 при этом начинают из вер
тикального положения переходить к гори
зонтальному относительно шарниров 4, 
обеспечивая наибольшую загрузочную пло
щадь и наименьшую высоту погрузки. 
После загрузки прицепа кустарником гид-

фиг. 1 ; на фиг. 3 — узел I на фиг. 1; на фиг. 4— Ю роцилиндры 6 включаются на выдвижение
штока, при этом стойки 3 начинают пере
ходить к вертикальному положению, одно
временно обжимая погруженный кустар
ник или ветви. При занятии гидроцилинд
ром 12 горизонтального положения его шток 
начинает втягиваться, обеспечивая взаимо
действие Г-образного захвата 14 с высту
пом 15. Так как ход штока гидроцилиндра 
6 уже релизован, а от действия гидроци
линдра 12 стойки 3 еще более сближаются, 

2 0  обжимая кустарник и увлекая гидроцилиндр 
6 для предохранения его от поломок, па
лец 8 начинает перемещаться в продоль
ных пазах кронштейна 9. Выпуклая форма 
способствует лучшему обжатию кустарника.

разрез Б —Б на фиг. 3.
Прицеп для перевозки объемных легко

весных грузов содержит шасси 1, основа
ние 2, выпуклые стойки 3, шарнирами 4 
связанные с боковыми сторонами основания 
2. К стойкам жестко прикреплены крон
штейны 5, каждый из которых связан со 
UJTOKOM гидроцилиндра 6, закрепленного про
ушиной 7 с помощью пальца 8 в продоль
ных пазах кронштейна 9, жестко связанного 
с нижней частью основания 2.

Верхние концы стоек, расположенных с 
каждой боковой стороны, соединены между 
собой продольными связями 10. На одной 
из связей 10 с помощью кронштейна 11 
закреплен дополнительный гидроцилиндр 12, 
шток которого через держатель 13 жестко 
связан с Г-образным захватом 14, взаимо
действующим с выступом 15 на другой про
дольной связи 10. Пространство между стой
ками и поперечиной зашивается листом или 
упругими элементами 16. Противоположные 
стойки соединяются фиксатором 17. При
цеп оборудуется гидроцилиндром 18 опроки
дывания основания 2.

25 Положение стоек 3 в состоянии уплот
нения и транспорта фиксируется фиксато
ром 17.

При вырузке кустарника, освободив фик
сатор 17, шток гидроцилиндра 12 выдвига
ется, а штоки гидроцилиндров 6 втягива- 
ются, обеспечивая раскрытие воза. Затем с 
помощью гидроцилиндра 18 платформа опро
кидывается назад, и кустарник выгружается.
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