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ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 4099907/24-06(22) 29.05.86(46) 30.10.87. Бюл. Хо 40(71) Белорусский иолите.хннческий институт(72) Б. Е. Железко, А. Г. Губский,Б. Е. Пышкин и А. .А. Сушко(53) 621.565.944(088.8)(56) Авторское свидетельство С С С Р  № 1083061, кл. F 28 D 9/00, 1984.(54) П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Й  Т Е П Л О О Б М Е Н Н Ы Й  Э Л Е М Е Н Т(57) Изобретение позволяет интенсифицировать теплообмен. Гофры пластин выполнены в виде чередующи.чся прямоугольны.х выступов 2 и 3 бо.тынсй и меньшей длины.

Выступы расположены под утлом один к другому с образованием стуменчаты.х каналов для рабочих сред. На боковых гранях выступов диагонально размешены переточные окна 4, примыкающие к торцам выступов. Ширина окон равна ширине выступов, которые сопряжены между собой но периметрам окон. На смежных пластинах выступы м. б. расположены под утлом от 0 до 150°. Такое выполнение теплообменного элемента позволяет турбулизировать поток протекающей среды за счет изменения направления ее движения во взаимно перпендикулярных плоскостях, а также за счет разрушения ламинарной структуры потока. 1 з. п. ф-лы. 8 ил. £
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348ti2;i11 (обрегеиис отиоситсн к и,и1стиичатым ген. юмоменным улеменгам и может быть а.епо::!, sonaiKj в машиностроении и тепло- |с\нике.Це,1ь ит(абретения - иитепси(()икация гсн.юобмеиа.F-la (jiKi'. 1 изображен предлагаемый илае- гиичагый теплообменн1)1Й элемент; на фиг 2 разрез Л-А на фиг. 1; на фиг. .3 (fipai мент изометрической проекции пластин- ч а ю 1о 1е11. 10обменноп) э.темента; на фиг. 4 4'pai меит фиг. 1 с параллельными выступами; на (риг 5 то же, е выступами, перекрещивающим иен под углом ЗОф на (})иг. 6 то же, с н1)1стлнами, перекрещивающимися под уг.том 90'': на фиг. 7 то же, с выступами, перекрешиваюшимися под углом 120” ; на фиг, 8 то же, с выступами, перекреши- иаюшимися под уг.том 150” .Пластинчатый геп.тообченный ч.тслкшт содержит пару н,1астин 1 с перекрешиваю- шимися наклонным)! го((трами, в[)1но.л)1еи- Н1)1ми в виде че|)с,1уюпи).хся прямоугольшч.х в))1ступ((в 2 и 3 бо.,тыпей и меньшей д.:ины, имеюши.х ))а бокошч.х |'[)аиях лиа1'онал!)НО расноложен))ые и примыкающие к торцам выступов 2 )) 3 11среточш>1е окна 4. Шири))а окон -1 равна ширш1е выстчпов 2 и 3, а сами в|>1стуш>1 2 и .'5 сопряжены между собой по перимстрт окон 4 с об[)а.)ованием civnoina- 
1'ы\ капа,'ИИ! 5. Д . 1ин1)1 смежшчх в1,1стлиов 2 и .'1 относятся. k ; i k  5:3, причем Б1>1стуШ)1 2 и 3 и смежных п.1,1сти)1ах 1 могут б1>пь распо.то- жс)1Ы НОД уг.том о  1503 В местах нерекре- шиваття стсненчатых капа.тов обра:ч)ваны «н.тошадки» В и «ко.тстдцы» 7. П.тастнтч 1 имеют отверстия 8 и 9 ,1,.тя нодвола и отвода [табочей сред()1.П л а (' ти и ч а ты й т е н .,т о о б м е н н 1Ч й з.т е м с н т работаег с.тедуюшим обра.том.Рабочая с[тела из отверстия 8 распределяется но капа,там 5, образованным выступами 2 и 3 ц.тастии 1. д1вигаясь по капа.:)у 5, об[)азова)1ному втчетупами 2 и 3 одной пластины 1, среда )1;тмеияет направление движения, последовател)>но проходя «колодцы» 7 и «площадки» 6 в месте перехода длинных [нчетупов 2 в ко|1откие выступы 3.В «колодце» 7 среда, и;!ме))яя направление движения, поступает из канала 5, образованного длинным BiiLCTvnoM 2 одной п.тас- ТИН1Д 1, в кана.ты 5, образованные короткими выступами 3 обеих пластин 1 элемента. В «колодце» 7 происходит изме))еиие направления движе)1ия сред1д в двух взаимно нерпен-

дикулнрных плоскостях, что способствует ее интенсивной турбулизации.Точно так же движется среда по каналу 5, образованному выступами 2 и 3 на другой 
5 пластине!, в результате чего происходит постоянный обмен части жидкости в «колодцах» 7 между каиала.ми 5 элемента при ее интенсивной турбулизации, а на «площадках» 6 происходит только турбулизации за . счет изменения направления движения без обме)1а с каналом 5 другой пластины 1.Среда, перетекающая в «колодце» 7 рз одного канала 5 в другой, разбивает ламинарную структуру потока в нем. Пройдя по каналу 5, образованному выступами 2 и 3 

15 од)юй пластины, от края до края среда переходит в канал 5, образованный выступами 2 и .5 другой пластины 1 и наоборот, это помимо того, что ироис\(чтит обмен жидкостью еще и п[))1 движени)) через «колодцы» 7.Количество таких ходов в элементе опре- 20 ле.тяется утлом а  пересечения выстучюв в нем.При увел ичей и величины утла до 150° число ходов возрастает, а при уменьи]ении — счшжается. Уве.тичеие угла а более, чем а  =  
2 5  ==150’ приводит к значительному увеличению П1дравлического сопротивления.1 К'по.тьзование предлагаемого п.тастин- чагоп) теп,1ообме))ного э.темента (в отличие 

01 извеетщчх) по:иш.тяет турбулизировать поток протекающей среды за счет изменения 
3 0  направ.тсиия ее движения во взаимно пер- пе)1дику.тя[)Н1)1х п.тоскостях, а также за счет ра,¡рушения ламинарной структуры потока.

Формула изодрегения

35 астинчатый теплооб.менный элемент,содержащий пару пластин с перекрещивающимися наклонными гофрами, отличающий
ся тем, что, с целью интенсификации теплообмена. гофры пластин выполнены в виде чередующихся прямоутоль))ых выступов *̂0 болыией и меньшей длины, расположенных под утлом друг к другу с образованием ступенчатых каналов для рабочих сред и имеющих на боковых гранях диагонально размещенные и примыкающие к торцам В1)1сту- пов переточные окна, причем ширина окон равна ширине выступов, а сами выступы сопряжены между собой по периметрам окон.2. Элемент по и. 1, отличающийся тем, что выступы на смежных пластинах расположены под УГЛОМ (гт о до 150°.
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