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(57) Изобретение относится к транспортно
му машиностроению, а именно к механиз
мам управления переключаемыми под на
грузкой ступенчатыми коробками передач 
транспортных средств. Цель изобретения — 
повышение экономичности работы за счет 
уменьшения давления настройки переливно
го клапана. Механизм управления коробкой 
передач транспортного средства снабжен 
дополнительной гидролинией 21, связываю

щей полость управления перепускного кла
пана 13, снабженную пружиной, с магист
ралью управления гидроцилиндром, связан
ным с источником давления в позициях 
распределителя, не связывающих гидроци
линдры с гидробаком. При работе транспорт
ного средства в зависимости от необходи
мости включается одна из передач, для че
го гидрораспределитель 6 устанавливают в 
одну из позиций 7, 8 и 9. При установке 
гидрораспределителя 6 в позиции 8 и 9 
рабочая жидкость от насоса 2 подается к 
гидроцилиндру 5 и к одному из гидроци
линдров 3 или 4, при этом гидролиния 12 
находится под давлением, через дополни
тельную гидролинию 21 передаваемым в по
лость 17 управления перепускного клапа
на 13. Усилие на золотник 14 от данного 
давления, суммируясь с усилием пружины 18, 
обеспечивает повыщенное давление откры
тия перепускного клапана 13, в результате 
чего в гидроцилиндры 3, 4 и 5 подается не
обходимое рабочее давление, отличное от 
давления перед клапаном 19. 1 ил.
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Изобретение относится к транспортному 
машиностроению, а более конкретно к меха
низмам управления переключаемыми под 
нагрузкой ступенчатыми коробками пере
дач транспортных средств.

Цель изобретения повышение эконо
мичности работы за счет уменьшения дав
ления настройки переливного клапана.

На чертеже ггоказана схема ійдросйсте- 
мы управления коробкой передач.

Гидросистема управления коробкой пе
редач транспортног'о средства содержит 
гидробак 1, насос 2, рабочие гидроцилинд
ры 3—5 управлеггия фрикционными элемен 
тами, гидрораспределитель 6 с позициями 
7—9, гидравлически coe;uiHeriiibi№ с гидро- 
цилиндрами 3 - -5 гндролнниямн 10 12, ус
тановленный параллельно пгдрораспредели
телю 6 перепускгюй клапан 13 с золотни
ком 14, полость 15 управления которого 
г'идролинией 16 управления связана с насо
сом 2, а полость 17 управления снабжена 
пружиной 18, и установленгнзе последова
тельно с перепускніям гспапаном 13 клапа
на 19 и 20 обслуживания. В позиции 7 гид
рораспределителя 6 гидроцилиндрг)! 3—5 
связаны с гидробаком 1, в позиции 8 гид
рораспределителя 6 гидроцилиндргч 4 и 5 
связаны с насосом 2, а гидроцилиндр 3 — 
с гидробаком 1, в позиции 9 гидрораспреде
лителя 6 гидроцилиндры 3 и 5 связаны с на
сосом 2, а гидроцилиндр 4 - с гидробаком 1, 
а полость 17 управления перепускного кла
пана 13 дополнительной гидролинией 21 
управления связана с гидролииией 12. Кла
пан 19 обслуживания обеспечивает под
держку давления на фильтре 22, а клапан 
20 — по'щержку давлеггия в магистрали 23 
смазки коробки передач. Пружина 18 ггере- 
пускного клапана 13 унифицирована с ггру- 
.жиной 24 клапана 19.

При работе транспортного средства в 
зависимости от необходимости включается 
определенная передача коробки передач, 
для чего гидрораспределитель 6 устанав
ливают в одну из позиций 7--9. При уста
новке гидрораспределителя 6 к позиции 8 
и 9 рабочая жидкость от насоса 2 подает
ся к гидроцилиидру 5 и одному из гидро
цилиндров 3 или 4, при этом пгдролиния 12
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находится под давлением через дополнитель
ную гидролинию 21 управления передавае
мым в полость 17 управления перепускного 
клапана 13. Усилие на золотник 14 от дан
ного давления, суммируясь с усилием пру
жины 18, обеспечивает повышенное давле
ние открытия перепускного клапана 13, в 
результате чего в гидроцилиндры 3—5 по
дается необходимое рабочее давление, от
личное от давления перед клапаном 19.

При установке гидрораспределителя 6 в 
позицию 7 гидроцнлиндры 3—5 связываются 
с гидробаком 1, и необходимость в повышен
ном давлении управления отпадает.

Перепускной клапан 13 открывается, 
преодолевая только усилие пружины 18, 
а так как она унифицирована с пружи
ной 24 клапана 19, то давление открытия 
перепускного клапана 13 соответствует по
ниженному давлению открытий клапана 19, 
что уменьшает тепловые потери на нем и 
обеспечивает повышение КПД системы. До
полнительная гидролиния 21 управления 
служит только для связи полости 17 управ
ления перепускного клапана 13 с гидроли
нией 12.

Формула изобретения

Гидросистема управления коробкой гіе- 
редач транспортного средства, содержащая 
гидрораспрпделитель, гидравлически сое
диненный с насосом, с гидробаком и с рабо
чими гидроцилиндрами управления фрик
ционными элементами, и гидроуправляемый 
подпружиненный перепускной клапан, гид
равлически соединенный с насосом и гид
робаком, гидролиния управления которого, 
отходящая от полости управления со сторо
ны, противоположной действию пружины, 
гидравлически соединена с насосом, отли
чающаяся тем, что, с целью повышения 
экономичности работы за счет уменьшения 
давления настройки переливного клапана, в 
позиции гидрораспределителя, соединяющей 
все полости рабочих гидроцилиндров с гид
робаком, она снабжена дополнительной гид
ролинией управления, соединяющей полость 
управления перепускного клапана со сторо
ны действия пружины с полостью одного 
из рабочих гидроцилиндров.
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