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(54) (57) МЕХАНИЗМ ПРИВОДА ПОРШ
НЯ КОМПРЕССОРА, содержащий эксцен
трик вала, поворотный эксцентрик связан

ный при помощи шатуна с поршне.м и об
хватывающий эксцентрик вала с образова
нием полости, и размещенный в последней 
фиксатор взаимного расположения эксцен
триков, отличающийся тем, что, с целью 
облегчения эксплуатации путем упрощения 
регулирования хода поршня в эксцентрике 
вала выполнен паз, а фиксатор состоит из 
размещенной в нем радиальной пластины, 
разделяющей полость на управляющую и 
уравнительную камеры переменного объема, 
и расположенной в последней возвратной 
пружины, взаимодействующей с пластиной и 
поворотным эксцентриком.
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Изобретение относится к механизмам 
привода поршней компрессоров и может 
быть использовано в компрессорах и ре
гулируемым ходом поршня.

Цель изобретения — облегчение эксплуа
тации путем упрощения регулирования хода 
поршня.

На фиг. 1 изображен механизм привода 
поршня компрессора, положение наиболь
шего хода поршня; на фиг. 2 — то же, по
ложение нулевого хода; на фиг. 3 — схема 
компрессора с предлагаемым механизмом 
привода поршня.

Механизм привода поршня компрессора 
содержит эксцентрик 1 вала 2, поворотный 
эксцентрик 3, связанный при помощи, шату
на 4 с поршнем 5 и обхватывающий эксцен
трик 1 вала 2 с образованием полости, и 
размещенный в последней фиксатор взаим
ного расположения эксцентриков 1 и 3. При 
этом эксцентрик 1 вала 2 снабжен пазом 6, 
а фиксатор выполнен в виде размещенной в 
нем радиальной пластины 7, разделяющей 
полость на управляющую и уравнительную 
камеры 8 и 9 переменного объема, и рас
положенной в последней возвратной пру 
жины 10, взаимодействующей с пластиной 7 
и поворотным эксцентриком 3. Механизм при
вода компрессора содержит также ресивер 
11 на нагнетании компрессора, бурты 12 
и 13 в поворотном эксцентрике 3, фиксирую
щие его крайние положения, а также канал 
14 и гидроусилитель 15, связывающие каме
ру 8 с ресивером 11.

Механизм привода поршня компрессора 
работает следующим образом.

Изначально эксцентрик 1 вала 2 имеет 
эксцентриситет относительно последнего, 
равный е. Поворотный эксцентрик 3 уста
новлен относительно эксцентрика 1 с таким 
же эксцентриситетом.

Когда давление сжатого газа в ресиве
ре 1 на нагнетании компрессора меньше или
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равно установленному, сила давления в уп
равляющей камере 8, действующая на ра
диальную пластину 7 с одной стороны, не
достаточна для преодоления усилия возврат
ной пружины 10, размещенной в уравни
тельной камере 9, и взаимодействующей с 
поворотным эксцентриком 3 и с пластиной 7 
с другой стороны. При этом пластина 7, 
расположенная в пазу 6 вала 2, упирается 
и бурт 12 поворотного эксцентрика 3, а 
объем управляющей камеры 8 меньше объе
ма уравнительной камеры 9. Такому поло
жению эксцентрика 3 соответствует его 
максимальный эксцентриситет относительно 
вала 2, равный 2е, и, соответственно, мак
симальный ход поршня 5, связанного с 
эксцентриком 3 при помощи шатуна 4, 
равный 4е. Компрессор работает с макси
мальной производительностью.

При повышении давления в ресивере 11 
давление в управляющей камере 8, связан
ной с помощью канала 14 и гидроусилите
ля 15 с последним, тоже повышается и, прео
долевая усилие пружины 10, поворачивает 
эксцентрик 3 вокруг эксцентрика 1 на угол 
180°. При этом объем камеры 8 увеличива
ется, а камера 9 уменьшается. Пластина 7, 
сжимая пружину 10, упирается в бурт 13, 
диаметрально противоположный бурту 12 
в эксцентрике 3, фиксируя положение послед, 
него относительно вала 2 с эксцентрисите
том, равным нулю. В этом положении пор
шень 5 не перемещается и производитель
ность компрессора равна нулю.

При последующем снижении давления в 
ресивере 11 под действие.м возвратной пру
жины 10 восстанавливается макси.мальный 
эксцентриситет эксцентрика 3 относительно 
вала 2 и компрессор вновь работает с мак
симальной производительностью и т.д.

Таким образом, регулирование хода порш
ня 5 компрессора в механизме его привода не 
требует остановки компрессора, что суще
ственно облегчает его эксплуатацию.
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