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(54) СТАБИЛИЗАТОР СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
КИНОЛЕНТЫ
(57) Изобретение относится к машино

строению. Цель изобретения -  улучше
ние эксплуатационных характеристик. 
Стаби-пизатор скорости движения кино
ленты содержит барабан 1, маховик 3 , 
муфту 4. Улучшение эксплуатационных 
характеристик обеспечивается тем , что 
муфта 4 выполнена в виде управляюще
го фрикциона, одна, подпружиненная 
обкладка 5 которого связан а  с якорем 
6 электром агнита 7 , а другая -  с махо
виком 3, выполненным в виде замкну
той конической полости 11 с внутрен
ними ребрами 13, частично заполнен
ной токопроводящей средой. Внутри 
маховика 3 установлена спираль 16 ^
из токопроводящего м атериала, которая ^  
соединяет через токопроводящую среду 
и токосъемники 18, 21 обмотку элект
ромагнита 7 с источником питания 23.
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И зобретение относится к машино

строению.
Цель изобретения -  улучшение эксп

луатационных характери сти к .
На чертеже схем атически  изображен 

стаби ли затор  скорости  движения кино
ленты.

С табилизатор скорости  двил:ения 
киноленты, содержит барабан 1 для 
размещения на нем киноленты 2 , свя
занной с маховиком 3 с помощью под
пружиненной фрикционной муфты 4.
При этом последняя выполнена в виде 
управляющего фрикциона, одна подпру
жиненная обкладка 5 которого  с в я за 
на с якорем 6 электром агнита 7 , р аз
мещенным коаксиально валу 8 барабана 
1, и установлена с возможностью пе
ремещения вдоль его  оси 9 и враще-- 
ния вм есте с ним, а д р у гая  обкладка 
10 ж естко с в я за н а  с маховиком 3 , вы
полненным в виде замкнутой коничес
кой полости 11 с вертикальной осью 
12 вращ ения, внутренними ребрами 13, 
равномерно расположенными по в н у т 
ренней конической поверхности 14 
маховика 3 , и частично заполненной 
токопроводящей средой 15. Внутри ма
ховика 3 устан овлен а спираль 16 из 
токопроводящ его м атери ал а , один ко
нец 17 которой изолирован от махови
ка 3 и соединен ч ерез токосъемник 
18 с обмоткой 19 электром агнита 7 , 
а другой  конец 20 -  через токопрово
дящую среду 15, корпус маховика 3 
и другой токосъемник 21 -  с одной 
клеммой 22 источника питания 23 , дру
га я  клемма 24 которого  соединена с 
обмоткой 19 электром агнита 7. Обклад- 
ка  5 фрикциона 4 поджата пружиной 25. 
Спираль 16 установлена в маховике 3 
с помощью и зол ятора  26. В кач еств е  
токопроводящей среды 15 используют 
р т у т ь .

С табилизатор скорости  раб о тает  
следующим образом . При неподвижном 
барабане 1 ртуть 15 находится в ниж
ней части  конической полости 11 и 
спираль 16 почти полностью погружена 
в н е е . С ледовательно , напряжение 
полностью приложено к обмотке 19 
электром агнита 7 , который в тяги в ает  
якорь 6 вм есте с подвижной подпружи
ненной обкладкой 5 и тем самым о б е с 
печи вает минимальное сцепление б а р а 
бана 11 с маховиком 3. Кинолента 2 
я в л я е тс я  ведущим элементом и в мо
мент пуска проектора приводит во
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вращательное движение барабан 1 с 
валом 8 , якорем 6 и обкладкой 5 , а 
затем  за  счет  минимального сцепления 
муфты 4 постепенно у вл екает  во вра
щение и маховик 3 , что обеспечивает 
плавность пуска стабилизатора и ми
нимальные динамические нагрузки  на 
киноленту 2. Уменьшение динамических 
нагрузок на киноленту 2 обеспечивает
ся еще и тем , что ртуть 15 в начале 
вращения находится в нижней части  ко
нической полости 11, т . е .  близко к 
оси 12 вращения -  момент инерции ма
ховика 3 при пуске стабилизатора ми
нимален. В процессе дальнейшей рабо“ 
ты стаб и л и зато р а , когда под действи
ем сил трения посредством муфты 4 
сообщается все большее вращение ма
ховику 3 , электропроводящ ая среда 
(р ту ть ) 15 по ребрам 13 равномерно 
перемещ ается по стенкам маховика 3, 
что обеспечцвает увеличение сопро
тивления спирали 16 и уменьшение на
пряжения по обмотке 19 электром агни
та  7 . При этом уменьшается противо
действие силам упругости пружин 25, 
со стороны электром агнита 7 , что при
водит к более жесткому сцеплению 
муфты 4 и к повышению процесса с т а -  
^билизации, так  как об р азу ется  жесткое 
сцепление стабилизирующего элемента 
барабана 1, со стабилизирующим эле
ментом-маховиком 3. Перемещение рту
ти 15 по стенкам полости 11 маховика 
3 одновременно приводит к увеличенио 
момента инерции маховика 3 в процес
се работы стаб и л и зато р а , а следова
тел ьн о , к повышению процесса стаби
лизации.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

С табилизатор скорости движения 
киноленты, содержащий барабан для 
размещения на нем киноленты, с в язан 
ный с маховиком с помощью подпружи
ненной фрикционной муфты, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем , ч то , с целью 
улучшения эксплуатационных х ар ак те 
ристик путем увеличения стабильности  
движения киноленты и уменьшения ди
намических н агрузок  на нее при пуске 
и остановке б араб ан а , подпружиненная 
фрикционная муфта вьшолнена в виде 
управляющего фрикциона, одна подпру
жиненная обкладка которого связан а  
с якорем электром агн и та, размещенным 
коаксиально валу  б араб ан а , и установ-



лена с возможностью перемещения 
вдоль его  оси и вращения вместе с 
ним, а другая обкладка жестко связа-
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установлена спираль и з ' токопроводя
щего м атериала, один конец которой 
изолирован от маховика и соединен 
через токосъемник с обмоткой электро-

замкнутои конической полости с вер
тикальной осью вращения, внутренними 
ребрами, равномерно расположенными 
по внутренней конической поверхности 
м аховика, и частично заполненной то
копроводящей средой , внутри маховика
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м агнита, а другой -  через токопрово
дящую среду , корпус маховика и дру
гой токосъемник -  с одной клеммой 
источника питания, другая клемма 
которого соединена с обмоткой элект
ромагнита.
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