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(57) Изобретение м.б. использовано 
для дросселирования и охлаждения па-

тения - повыгаение эффективности 
устр-ва за счет сокращения времени 
смешения. В боковой стенке 2 вер
тикального цилиндрического смесите
ля 1 выполнены тангенциальные паро
вые каналы 4, а в его вогнутых тор
цовых стенках 3 размещены напротив 
друг друга выходное сопло 5 и водя^' 
ной канал 6, подключенный к водопо
дающему патрубку (II) 7. Соосно сме
сителю в его нижней части между П 7 
и каналом 6 установлена водяная ка
мера 10 регулятора 8 уровня, разме
щенного на канале 6. Исполнительный 
механизм 9 регулятора установлен на 
П 7 и поддерживает уровень воды в
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Изобретение относится к энергома- 
1йиностроению и может быть использо
вано для дросселирования и охлажде
ния пара на электростанциях. ^

Цель изобретения - повышение эф
фективности за счет сокращения вре
мени смешения.

На чертеже представлено предлагае
мое устройство, общий вид. 10

Редукционно-охладительное устрой
ство содержит вертикальный цилиндри
ческий смеситель 1 с боковой 2 и 
вогнутыми 3 торцовыми стенками. В бо
ковой стенке 2 выполнены тангенциаль- 5̂ 
Ные паровые каналы 4, а в торцовых 
стенках 3 размещены напротив друг 
друга выходное сопло 5 и водяной ка
нал 6, подключенный к водоподающему 
патрубку 7 . 20

Кроме того, редукционно-охлади
тельное устройство снабжено регулято
ром 8 уровня с исполнительным меха
низмом 9 и водяной камерой 10, уста
новленной соосно смесителю 1 в его 25
Нижней части между водоподающим пат
рубком 7 и водяным каналом 6. Регуля
тор 8 уровня установлен в водяном.ка
нале 6 , а его исполнительный меха
низм 9 размещен в водоподающем пат- 30 
рубке 7.

Редукционно-охладительное устрой
ство работает следующим образом.

Перед началом работы водяная каме
ра 1.0 заполняется водой. При пуске 35
устройства редуцируемый пар через 
паровые каналы 4 по касательной вхо
дит в смеситель I и приводит воду в 
водяной камере 10 во вращение, бла
годаря чему вода перемещается вверх 40
по нижней торцовой стенке 3 и в сме
сителе 1 образуется вращающийся коль- 
гдевой слой охлаждающей воды. Таким 
Образом, с пуском пара устройство 
приводится в рабочее состояние. 45

При резком увеличении расхода ре
дуцируемого пара возрастает кинети
ческая энергия, передаваемая им вра

щающемуся кольцу воды. Это приводит 
к увеличению скорости вращения коль
ца воды. Возрастает и глубина паро
вой воронки (т.е. величина Ь падает). 
С падением высоты Ь уровня воды в 
смесителе 1 исполнительный механизм 
9 увеличивает расход охлаждающей во
ды в смеситель 1, что приводит к 
подъему высоты Ь уровня воды до 
прежнего состояния.

При резком падении расхода редуци
руемого пара скорость вращения воды 
уменьшается,что автоматически при
водит к возрастанию уровня Ь воды 
в смесителе 1. А так как исполнитель
ным механизмом 9 управляет уровень 
воды в смесителе \, то поступление 
воды в смеситель 1 уменьшается. Из- 
за этого высота Ь уровня воды в сме
сителе 1 понижается до прежнего зна
чения. Благодаря этому повышается 
надежность работы устройства в пере
менных режимах.

Ф о р м у л а  и о б р е т е н и я

Редукционно-охладительное устрой
ство, содержащее вертикальный цилинд
рический смеситель с боковой и вогну
тыми торцовыми стенками, в первой из 
которых выполнены тангенциальные па
ровые каналы, а в последней размеще
ны напротив друг друга выходное соп
ло и водяной канал, подключенный к 
водоподающему патрубку, о т л и ч а 
ю щ е е с я  тем, что, с целью повы
шения эффективности за счет сокраще
ния времени смешения, оно дополни
тельно снабжено регулятором уровня 
с исполнительным механизмом и водя
ной камерой, установленной соосно со 
смесителем в его нижней части между 
водоподающим патрубком и водяным ка
налом, на последнем из которых раз
мещен упомянутый регулятор уровня, а 
его исполнительный механизм уста
новлен на водоподающем патрубке.
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