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(57) Изобретение относится к тепло
энергетике и позволяет повысить эко
номичность и надежность в работе ма
невренной теплоэлектроцентрали с теп
лонасосными установками. Для этого 
при ее разгрузке снижают нагрузку 
котла и турбины, поддерживая давле
ние в конденсаторе 4 турбины постоян
ным, изменяя расход пара через часть 
2 низкого давления турбины в ее кон
денсатор с помощью регулятора 13, 
воздействующего на запорно-регулиру- 
ющий орган 11 по импульсу от датчика 
15, и изменяя температуру сетевой 
воды на входе во встроенный пучок 5 
конденсатора 4 турбины. 1 ил. с
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Изобретение относится к теплоэнер
гетике и может быть использовано в 
системах управления маневренньк теп
лоэлектроцентралей с теплонасосными 
установками.

Цель изобретения - повышение эко
номичности и надежности в работе ма
невренной теплоэлектроцентрали.

На чертеже представлена схема сис
темы управления, реализующей Лтредла- 
гаемый способ.

На схеме изображена теплофикаци
онная турбина, содержащая часть 1 
высокого и среднего давления и часть 
2 низкого давления, электрический 
генератор 3, конденсатор А с встроен
ным в него теплофикационным пучком 
5 для нагрева сетевой воды, сетевые 
подогреватели 6, и теплосиловая ус
тановка, содержащая компрессор 7, 
испаритель 8 с подключенным к нему 
трубопроводом 9 обратной сетевой во
ды и конденсатор 10 теплонасосной 
установки.

Система управления содержит запор- 
но-регулируклций орган 1 1, установлен
ный на трубопроводе паровпуска части 
2 низкого давления, а на трубопрсво- 
де паровпуска части 1 высокого дав
ления - запорно-регулирующий орган 
12, связанные с регуляторами 13 и ' 
14, на вход которых подключены соот
ветственно датчик 15 давления на вы
хлопе части 2 низкого давления, дат
чик 16 давления в верхнем теплофика
ционном отборе турбины и датчик 17 
температуры сетевой воды после сете
вых подогревателей 6.

Способ осуществляется следукяцим 
образом.

При снижении электрической нагруз
ки ТЭЦ сокращают расход пара из отбо
ра турбины на сетевые подогреватели 
6, снижая расход пара частей 1 и 2
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высокого и низкого давления, и при
открывают запорно-регулирующий орган 
11 с помощью регулятора 13 по импуль
су датчика 15, поддерживая заданное 
оптимальное значение давления в кон
денсаторе и обеспечивая с помощью 
регулятора 14 по импульсам от датчи
ков 16 и 17 заданный отпуск тепла от 
турбины, снижают расход пара на тур
бину на значение, при котором обес
печивается заданный нагрев воды пос
ле сетевых подогревателей 6 в соот
ветствии с уменьшением выработки 
электроэнергии.

Для увеличения выработки электро
энергии увеличивают расход пара из 
отборов на сетевые подогреватели 
6 и, соответственно, на турбину, сни
жают расход пара на часть 2 низкого 
давления закрытием запорно-регулиру- 

' ющего органа 11 и нагрузку теплона
сосной установки.
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Способ разгрузки маневренной теп
лоэлектроцентрали с теплонасосной 
установкой путем снижения нагрузки 
котла и турбины, охлаждения обратной 
сетевой воды в испарителе теплона
сосной установки и подогрева во 
встроенном пучке конденсатора турби
ны, в конденсаторе теплонасосной 
установки и в сетевых подогревате
лях турбины, о т л и ч а ю щ и й -  
с я тем, что, с целью повышения 
экономичности и надежности, давле
ние в конденсаторе поддерживают 
постоянным увеличением (снижением) 
расхода пара через часть низкого 
давления турбины в ее конденсатор 
при соответствующем снижении (повы
шении) температуры сетевой воды на 
входе во встроенный пучок конден
сатора о
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