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(57) Изобретение относится к испытатель
ной технике и предназначено для испыта
ния крупногабаритных строительных элемен
тов на сжатие с кручением. Цель изобре
тения — повышение точности испытания пу
тем обеспечения постоянства крутящего мо
мента и осевой силы вне зависимости от

деформации испытуемого элемента. Устрой
ство содержит плиту, на которой устанав
ливают испытуемый элемент. На свободном 
торце элемента размещают рычаг, на концах 
которого жестко под прямым углом размеще
ны домкраты, упирающиеся своими телами 
качения в установленные на силовых рамах 
с возможностью перемещения вдоль них опо
ры. Между домкратом осевого нагружения 
и торцом элемента с рычагом размещают 
упорный подшипник. При нагружении испы
туемого элемента осевой силой и крутящим 
моментом соответствующие деформации не 
оказывают влияния на смежные нагрузки, 
т. к. при осевой деформации рычаг с дом
кратами имеет возможность свободного осе
вого перемещения с испытуемым элемен
том, а закручиванию осевая нагрузка не 
препятствует, т. к. ее влияние исключается 
упорным подшипником. Момент пары прило
женных через рычаг сил остается постоян
ным при постоянных усилиях домкратов, 
т. к. плечо пары этих сил остается постоян
ным. 1 ил.
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Изобретение относится к испытательной 
технике, а именно к устройствам для испы
тания крупногабаритных строительных эле
ментов на сжатие с кручением.

Цель изобретения — повышение точности 
испытания путем обеспечения постоянства 
крутяпхего момента и осевой силы вне зави
симости от деформации испытуемого эле
мента.

На чертеже изображена схема предлагае
мого устройства.

Устройство содержит плиту 1, закреплен
ные на ней три силовые рамы 2—4, ры
чаг 5, предназначенный для соединения с 
испытуемым элементом 6, и три домкрата 
7—9, первый из которых (7) взаимодей
ствует с рамой 3 и предназначен для осе
вого сжатия испытуемого элемента 6, а два 
других (8 и 9) жестко и под прямым углом 
соединены с соответствующими концами ры
чага 5 и предназначены для кручения испы
туемого элемента 6.

Устройство содержит также упорный под
шипник 10, размещаемый при испытании 
между домкратом 7 и испытуемым элемен
том 6, тела 11 и 12 качения, закреплен
ные на торцах домкратов 8 и 9 и взаимо
действующие с телами качения опоры 13 и 14, 
установленные на соответствующих силовых 
рамах 2 и 4 с возможностью перемеще
ния вдоль них и уравновешенные грузами 
15 и 16.

Устройство работает следующим образом.
Испытуемый элемент 6 одним торцом ус

танавливают на плите 1 под силовой ра
мой 3, на втором его торце закрепляют ры
чаг 5 и размещают на рычаге упорный под
шипник 10, который приводят во взаимо
действие с домкратом 7. Устанавливают дом
краты 8 и 9 на концах рычага 5, при
водя тела качения 11,12 во взаимодействие с 
опорами 13,14.

Домкратом 7 нагружают испытуемый эле
мент 6 осевой силой, а домкратами 8,9 на
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гружают его же крутящим моментом.
При этом рычаг 5 с домкратами 8,9 не 

препятствуют осевой деформации элемента 6, 
так как с силовыми рамами 8,9 домкраты 
связаны через опоры 13,14, установленные с 
возможностью перемещения вдоль этих рам.

Закручиванию элемента 6 осевая нагруз
ка не препятствует, так как она с домкрата 7 
передается испытуемому элементу через 
упорный подшипник 10.

Угловая же деформация элемента 6 на 
величине крутящего момента не сказывается, 
т. к. при заданных усилиях, развиваемых 
домкратами 8,9, жестко соединенными с ры
чагом 5, создается пара приложенных к испы
туемому элементу 6 сил с постоянным пле
чом.

Формула изобретения

Устройство для испытания элементов кон
струкций на сжатие с кручением, содержа
щее плиту, закрепленные на ней три сило
вые рамы, рычаг, предназначенный для сое
динения с испытуемым элементом, и три дом
крата, взаимодействующие с соответствую
щими силовыми рамами, первый из которых 
предназначен для осевого сжатия испытуе
мого элемента, а два других связаны с соот
ветствующими концами рычага и предназна
чены для кручения испытуемого элемента, 
отличаюш,ееся тем, что, с целью повышения 
точности испытания путем обеспечения по
стоянства крутящего момента и осевой силы 
вне зависимости от деформации испытуе
мого элемента, оно снабжено упорным под
шипником, размещаемым при испытании 
между первым домкратом и испытуемым эле
ментом, телами качения, закрепленными на 
торцах второго и третьего домкратов, ко
торые жестко под прямым углом соединены 
с рычагом, и взаимодействующими с телами 
качения опорами, установленными на соот
ветствующих силовых рамах с возможностью 
перемещения вдоль них.
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