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(57) Изобретение относится к транс
порту, в частности к тракторным при
цепам. Цель изобретения - повышение

поперечной устойчивости прицепа. 
Тракторный прицеп содержит раму с 
кузовом, соединенное с осью передних 
колес через рессору догружающее 
дыпшо^ связанное с догружающим дыш
лом и рамой опорно-поворотное уст
ройство, размещенное на дьшше впереди 
оси передних колес, и кронштейны для 
шарнирного закрепления опорно-пово
ротного устройства, размещенные на 
раме кузова. Поперечная горизонталь
ная ось опорно-поворотного устрой
ства расположена перпендикулярно про
дольной оси симметрии рамы с кузовом. 
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Изобретение относится к транспор
ту, в частности к тракторным прице
пам .

Цель изобретения - повышение попе- ^„ ь
речной устойчивости прицепа.

На фиг.1 изображен тракторный 
прицеп, вид сбоку; на фиг.2 - то же, 
вид спереди.

Тракторный прицеп содержит догру- ю  
жающее дышло 1, заднюю двухосную те
лежку 2, кузов 3, рессору 4. Сверху, 
на дышле со смещением вперед от пе
редней оси колес закреплено опорно
поворотное устройство прицепа. Оно 15
состоит из кронштейнов 5, закреплен
ных на поворотном круге 6, который 
поворотно соединяется в горизонталь
ной плоскости с дышлом 1. Посредст
вом кронштей>юв 5 поворотный круг 20
шарнирно соединен с верхними крон
штейнами 7, закрепленными на раме 8 
через оси 9.

Устройство работает следующим 
образом.

При повороте дьшшо 1 поворачива
ется в горизонтальной плоскости отно
сительно прицепа на поворотном круге 
6, а рельеф поля копируется дышлом 
1 через поперечные горизонтальные 
оси 9, установленные в кронштейнах 
5 и 7.
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Поскольку кронштейны 7 для шар
нирного закрепления опорно-поворот
ного устройства расположены на раме 
8, поперечная горизонтальная ось 
опорно-поворотного устройства при 
движении на повороте всегда перпенди
кулярна к продольной оси симметрии 
рамы 8 с кузовом 3, а опорная площадь 
прицепа при повороте тележки не умень
шается, т.е. повышается поперечная 
устойчивость прицепа.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Тракторный прицеп, содержащий ра
му с кузовом, догружающее дышло, со
единенное с осью передних колес через 
рессору, и соединенное с догружающим 
дьшшом и рамой опорно-поворотное 
устройство, размещенное на дышле впе
реди оси передних колес, кронштейны 
для шарнирного закрепления опорно
поворотного устройства, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
повышения поперечной устойчивости 
прицепа, кронштейны для шарнирного 
закрепления опорно-поворотного уст
ройства размещены на раме кузова, 
причем поперечная горизонтальная ось 
опорно-поворотного устройства распо
ложена перпендикулярно продольной 
оси симметрии рамы.
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