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(54) ШЕСТЕРЕННЫЙ НАСОС 
(57) Изобретение позволяет повысить 
объемный КДЦ насоса и контроль изно
са колодок. На конце штока 14 вьтол- 
нена сферическая головка 15, взаимо
действующая со сферическими пазами 
16 колодок 6,- в спинках 17 радиаль
ных цилиндрических, расточек 8 корпу
са I - окна 18 и 19, а в корпусе - .
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дополнительные пазы 20. Колодки ус
тановлены в пазак 20 с образованием 
дополнительных полостей 21 прижима, 
соединенных с полостью 13 нагнета
ния, Полость 9 прижима соединена 
через окно 18 и обратный клапан 22 
с полостью 2 1 , а датчик 11 давления 
сигнализатора 10 предельного изно
са - с окном 19„ Рабочая жидкость 
поступает в полости 9 и плотно под

жимает кол'.'дки к [ипччюм'̂  ралиалг.Ной 
поверхности шестерен 3, И!:» мере из
носа колодок поршень 7 перемешается, 
при некотором предельном износе ок
но 19 открывается и датчик 11 соеди
няется с полостью 9 о При этом с дат
чика поступает сигнал на сигнали
затор предельного износа. 1 з.п. 
ф-лы, 3 ил.
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Изобретение относится к машино

строению, в частности к шестеренным 
насосам.

Цель изобретения ’- повышение 
объемного КПД и контроля износа 5
колодок.

На фиг. 1 представлен шестеренный 
насос с сигнализатором предельного 
износа и датчиком давления, попереч
ный разрез; на фиг. 2 - то же, с 0̂
устройством для измерения износа ко
лодок, поперечный разрез; на фиг, 3- 
то же, с датчиком линейных перемеще
ний, поперечный разрез.

Шестеренный насос содержит кор
пус 1 , в цилиндрических расточках 
2 которого размещены шестерни 3 
внешнего зацепления с цапфами 4, ус
тановленными в подшипниках 5 сколь
жения, и выполненные из' антифрикци- 20 
онного сплава колодки 6, сопряжен
ные с одной стороны с поршнями 7, 
установленными в радиальных цилинд
рических расточках 8 корпуса 1 с об
разованием поршневых полостей 9 при- 
жима, сигнализатор 10 предельного 
износа с датчиком 11 давления и по
лости всасывания 12 и нагнетания 13, 
причем поршень 7 снабжен штоком 14 
со сферической головкой 15 на его 
конце, а теле колодок 6 выполнены 
сферические пазы 16 для взаимодейст
вия со сферической головкой 15, в 
стенках 17 радиальных цилиндрических 
расточек 8 корпуса 1 - окна 18 и Т9, 35 
а в корпусе 1 - дополнительные па
зы 20, при этом колодка 6 установле
ны в дополнительных пазах 20 с об
разованием дополнительных полостей 
21 пвижима, соединенных с полостью 40

13 нагнетания, поршневая полость 9 
прижима соединена через окно 18 и об 
ратный клапан 22 с дополнительной 
полостью 21 прижима, а датчик 11 
давления сигнализатора предельного 
износа 10 соединен с окном 19, и, 
кроме того, шестеренный насос может 
быть снабжен устройством 23 для из
мерения износа колодок 6 с датчиком 
24 линейных перемещений, а поршень 
7 - разжимным кольцом 25 с наклон
ным .пазом 26, установленным в кольце
вой проточке 27 поршня 7, причем 
подвижный элемент 28 датчика 24 
линейных перемещений установлен с 
возможностью взаимодействия с поверх
ностью 29 наклонного паза 26,

Шестеренный насос работает сле
дующим образом.

При вращении шестерен 3 рабочая 
жидкость захватывается зубьями шес
терен 3 из полости 12 всасывания в 
полость 13 нагнетания. Одновременно 
рабочая жидкость из полости 13 нагне
тания поступает в дополнительные 
полости 21 прижима и далее через 
обратные клапаны 22 - в поршневые 
полости 9 и плотно поджимает колод-' 
ки 6 к внешней радиальной поверхнос
ти шестерен 3. По мере износа коло
док поршень 7 перемещается и при 
некотором предельном износе колодок 

,6 окно 19 открывается, датчик 11 
давления соединяется с поршневой' 
полостью 9, При этом с датчика 11’ 
давления поступает сигнал на сигна
лизатор 10 предельного износа.

.При установке устройства 23 для 
измерения износа колодок 6 по мере 
их износа поршень 7 перемешается
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н перемещает подвижный элемент 28 
датчика 24 линейных перемещений. Од
новременно сигнал с датчика линей
ных перемещений, пропорциональный 
величине износа колодок 6, поступа
ет в устройство 23, в котором пос
ле обработки в виде соответствующей 
информации выводится на индикатор.
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1, Шестеренный насос, содержащий 
корпус, в цилиндрических расточках 
которого размещены шестерни внешне
го зацепления с цапфами, установлен
ными в подшипниках скольжения, и вы
полненные из антифрикционного спла
ва колодки, сопряженные с одной сто
роны с поршнями, установленными в 
радиальных цилиндрических расточках 
корпуса с образованием поршневьк 
полостей прижима, и полости всасыва-. 
ния и нагнетания, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью повыше
ния объемного КПД и контроля износа 
колодок, он снабжен сигнализатором 
предельного износа и датчиком давле- 
"ия, поршень снабжен штоком со сфе-
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рическон головкой, выполненной на 
его конце, в теле колодок вьшолнены 
сферические пазы для взаимодействия 
со сферической головкой, в стенках 
радиальных цилиндрических расточек 
корпуса - два окна, а в корпусе - 
дополнительные пазы, причем колодки 
установлены в дополнительных пазах 
с образованием дополнительных полос
тей прижима, соединенных' с полостью 
нагнетания, поршневая полость при
жима соединена через одно из окон 
и обратный клапан с дополнительной 
полостью прижима, а датчик давления 
сигнализатора предельного износа сое
динен с вторым окном.

2. Насос по По 1, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что. он снабжен уст
ройством, для измерения износа коло
док с датчиком линейных перемеще-г 
ний, а поршень - разжимным кольцом 
с наклонным пазом, установленным 
в кольцевой проточке поршня, причем 
подвижный элемент датчика, линейных 
перемещений установлен с .возмож
ностью взаимодействия с поверхностью 
наклонного паза.
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