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(57) Изобретение относится к облас
ти машиностроения, в частности к кон
струкциям приводных ремней. Ремень 
имеет эластичную основу, несущий

слой в виде спирально навитого по 
периметру ремня кордового троса 4 и 
армирующего элемента 5, Последний 
выполнен, например, из проволоки в 
'виде желоба 7 и имеет в развертке 
форму зигзагообразной ломаной лишчн. 
Каждая вершина зигзага 6 охватьшает 
виток кордового троса 4. Расстояние 
между двумя соседними расположенными 
на противоположных сторонах желоба 
7 вершинами зигзагов 6 равно шагу на 
визки кордового троса 4. При выхода 
зуба из зацепления армирующий злемен" 
5 растягивается и воспринимает на
грузку на себя. 3 з.п. ф-лы, 8 ил.
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Изобретение относится к машино
строению и может быть использовано 
в1 конструкциях зубчатых приводных 
ремней.

Целью изобретения является повыше
ние надежности и несуш,ей способности.

На фиг.1 изображен зубчатый ремень, 
сечение , в его торцовой плоскости; 
а фиг , 2 - зубчатый ремень без изно 
остойкого покрытия с установкой ар 
рующего элемента заподлицо с боко 

.■̂ ыми поверхностями зуба ремня; на 
иг.З “ армирующий элемент, аксоно- 
етрическая проекция; на фиг,4 - то 
е, вид с торца; на фиг,5 - то же, 
ид сбоку; на фиг, 6 - то же, вид 
верху; на фиг, 7 - развертка армирую- 
его элемента на плоскости; на 
1ИГ.8 - взаимное расположение арми- ¿д 
ующего элемента и втков кордового 

фроса, аксонометрическая проекция.
Зубчатый ремень содержит эластич-*

Цую основу 1 с зубьями 2, износостой- 
|<ое тканевое покрытие 3, несущий спой25 
|в виде спирально навитого по перимет- 
|зу ремня кордового троса 4 и армирую- 
|цие элементы 5, установленные в 
^ажл^ом зубе ремня»

Армирующий элемент 5 каждого зуба. 39 
2 имеет в развертке форьгу зигзагооб
разной ломаной линии и вьшолнен из 
длинномерного малорастяжимого материа" 
па^ например из проволоки» Вершшш 
зигзагов' 6 отогнуты вместе с честью 
каждого отрезка в одну сторону так, 
что образуется желоб 7, Радиус :кри~ 
визнь! вершины каждого зигзага 6 не 
больше радиуса кордового троса 4, 
Каждая вершина зигзага 6 контактиру
ет с каждым витком кордового троса 
4 по взаимообращенным участкам по- 
вех^хностей указанных элементов. Рас
стояние между ближайшими вершинами 
зигзагов 6, лежащими по обе стороны 
от средней линии т-п зигзага, изме
ренное вдоль этой линии, равно шагу 
навшэки кордового троса Ф, Армирующий 
элемент может быть установлен внутри 
зуба ремня заподлицо с его боковыми 
рабочими поверхностями.
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Со стороны действующей на зуб 
ремня силы, изгибающей его, и силы
трения (при выходе зуба из зацепле
ния), отрывающей его, армирующий эле
мент растягивается, так как он за- , 
цеплен зигзагами 6 за витки кордово
го троса и воспринимает на себя на
грузку, ’разгружая тем самым эласто
мер зуба ремня, то снимает напряжения 
изгиба и растяжения в эластомере и 
предохраняет от появления усталост1’ой 
трещины у основания зуба.

15 Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1 .Зубчатый реме№, содержащий 
эластичную основу с зубьями, разме
щенные Б эластичной основе несущий 
слой в виде спирально навитого по 
периметру ремня кордового троса и 
аргдарующие элементы зубьев, о т л и 
ч а ю щ и й с я *  тем, что, с целью 
повьшшния надежности и несущей спо
собности, армируюпщй элемент каждого 
зуба выполнен в виде желоба из длин
номерного зигзагообразного элемента, 
каждый зигзаг которого образован чет
ными и нечетными отрезками длины 
элемента, при этом вершины зигзагов 
охватывают соответствующие им витки 
кордового троса и контактируют с по
следними по взаимообращенным участкам 
поверхностей указанных элементов.'

2.Ремень ПС п.1, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что зигзаги имеют пи
лообразную форму, а радиус кривизны 
вершины зигзага не превышает радиуса 
кордового троса.

35

45

40

50

3, Ремень по пп,1 и 2, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что расстоя
ние между двумя соседними, располо
женными на противоположных сторонах 
желоба вершинами зигзагов равно шагу 
навивки кордового троса.

4, Реме№.по пп.1-3, о т л и - 
ч а ю щ и й с я  тем, что армирующий 
элемент установлен заподлицо с бо
ковыми поверхностями зуба ремня.
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