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РЕ/1А8(57) Изобретение относится к транспортному машиностроению, а именно к устройствам для управления фрикционными элементами ступенчатой коробки

передач с переключением под н агрузкой . Цель изобретения -  повышение надежности путем обеспечения оптимального режима переключения п ер ед ач . Э лект- рогидравлическое устройство содержит гидравлический н асос 6 с предохранительным клапаном 7 , управляемый вручную гидрораспределитель 2  ̂ реечный механизм, снабженный замыкателями 1 6 и 18, с помощью которых происходит управление электромагнитными клапанами 8 , 9 ,  которые управляют гидроаккумулятором. Гидроаккумулятор отключается от устройства управления гидроподвижными фрикционами и сообщается со сливом при переключении передач с высшей на низшую. 1 ил.
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Изобретение относится к транспортному машиностроению, а именно к у с т ройствам для управления фрикционами ступенчатой коробки передач с п ер еключением под н агрузк ой .Цель изобретения -  повышение надежности путем обеспечения оптимального режима переключения п ер ед ач.На чертеже представлена эл ек тр о - гидравлическая схема у ст р о й ст в а .Устройство содержит рычаг 1 управления гидрораспределителем 2 , свя зан ным с одной стороны магистралями с фрикционными муфтами п е р в о й -ч е т в е р той п ер ед ач , а с другой -  м агистралями 3-5  соответственно с источником 6 давления и предохранительным клапаном 7 и через электромагнитные клапаны 8 и 9 С полостями 10 и I I  ги др оак- 2о кум улятора. Рычаг 1 связан  также с зубчатой рейкой 1 2 , имеющей замыкатель и входящей в зацепление с валом 13, который через шариковый фиксатор 14 связан  с диском 15 с замыкателем 16 блока 17 кон так то в. Замыкатель 18 зуб чатой рейки управляет контактами 19- |21 блока 22 кон так тов. Блок 17 контактов имеет положения I  и I I .Устройство работает следующим образом .В нейтральном положении рычаг 1 находится в крайнем правом положении и гидрораспределитель 2 запирает м а- гистраль 3 , а через магистрали 5 и 4 и электромагнитные клапаньг 8 и 9 с о общает полости 10 и 11 гидроаккумулятора со сливом . Рычаг 1, находясь в нейд-ральном положении, удерживает рейку 12 в крайнем левом положении, которая через вал 13 и шариковый фиксатор 14 удерживает диск 15 и замыкатель 1 6 в положении II посредством упор а . Контакты блока 17 замкнуты. Контакты 19-21 блока 22 контактов 19 и цепи питания электромагнитных клапанов 8 и 9 разомкнуты и под действием пружин находятся в положении "Открыто" .При включении первой передачи ги д - 50 рораспределитель 2 перемещается в положение первой передачи и сообщает м агистраль 3 давления с муфтой первой передачи и магистралью 4 . Рейка 1 2 перемещается вправо и , поворачивая 55 вал 13, посредством фиксатора 14 п ереводит диск 15 с замыкателем 16 до, упора в положение I .  Контакты блока 17 размыкаются, а контакты 19 блока 22

контактов замыкаются замыкателем 18 рейки 12, Цепи питания электромагнитных клапанов 8 и 9 разомкнуты и открыты. Полость I 1 гидроаккумулятора зар я ж ается .При переходе на следующую передачу устройство работает аналогично.Диск 15 посредством упора удерживается в положении Г , рейка 12 перемещается вправо и , поворачивая вал 13 и преодолевая у си л и е' пружины фиксатора 14, посредством шарика фиксирует вал 13. Контакты 20 блока 22 замыкаю тся. Контакты блока 17 и цепи питания электромагнитных клапанов в это время разомкнуты. Клапаны .8 и 9 находятся в положении "Открыто" . Полость 11 гидроаккумулятора и полость муфты первой передачи сообщаются со сливом, а полости 10 гидроаккумулятора и муфты второй передачи -  с источником давлен ия,При п ереходе с высшей на низшую 25 п ер ед ач у , например со второй на первую, рычаг 1 перемещает рейку 12 влев о . Вал 13 через фиксатор 14 поворачивает  диск 15 с замыкателем в положение II, замыкая контакты блока 17, В 
30 то же время замыкатель 18 замыкает контакты 19 блока 22 и цепь питания электромагнитного клапана 8 , Клапан 8 переходит в положение "Сброс давления" из полости 10 гидроаккумулятора, ридрораспределитель 2 , находясь в это время в положении первой п ер ед ачи , сообщает полость муфты второй п ер едачи со сливом, а магистраль 4 и полость муфты первой передачи -  с источником 6 давления,При этом полость 11 гидроаккумулятора заряжается .
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Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и яЭлектрогидравлическое устройство управления фрикционами коробки перед а ч , содержащее ги д р о н асо с, свя зан ный гидравлически с переливным клапаном, через управляемый вручную гидрораспределитель с гидроцилиндрами фрикционов и клапанами, сообщенными с гидробаком, гидроаккумулятор^ о т л и ч а ю щ е е с я  тем, ч т о , с целью повышения надежности путем обеспечения оптимального режима переключения п ер ед ач, оно снабжено двумя блоками контактов и реечным м еханизмом, содержащим рейку с замыкателем к он тактов, зубчатый в а л , шарико-



1342765ный фиксатор и диск с замыкателем кон тактов, при этом рейка с замыкателем контактов кинематически связана с рьр^агом управления гидрораспределител я , а зубчатый вал через шариковый 5 фиксатор кинематически связан  с диском, причем клапаны выполнены с электромагнитным управлением, подключенным к эл ек тр о сети , при этом первый блок контактов включает в себя три Ю последовательно установленных замыкающих к он так та, выполненных с возможностью взаимодействия с замыкателем контактов рейки, а второй блок контактов включает в себя два последователь 15 но установленных размыкающих контакт а , вьтолненных с возможностью взаимодействия с замыкателем контактов ди ск а , причем первый и третий замыкающие контакты выполнены с возможностью под-20 ключения к обмотке электромагнита одного из клапанов через размыкающие контакты, а второй замыкающий контакт выполнен с возможностью подключения к обмотке электромагнита др угого кла- пана через размькающие контакты, при

этом гидроаккумулятор сообщен с гидронасосом через упомянутые клапаны и гидрораспределитель, причем 1'идрорас- пределитель выполнен восьмилинег1ным, при этом первая линия распределителя сообщена с гидронасосом , вторая -  со сливом, третья и четвертая через клапаны -  с полостями гидроаккумулятора, п я тая , ш естая, седьмая и восьмая -  с гидроцилиндрак»и фрикционов, причем в первой позиции гидрораспределителя в то р ая , тр ет ь я , ч етвер т ая , п я т а я , шестая и седьмая линии сообщены между с о бой, во второй позиции п ер вая , ч е т вертая линии сообщены с ш естой, втор ая , третья -  с ч етвер той , ш естой, седьмой, в третьей позиции первая линия сообщена с третьей и п ятой, вторая -  с ч етвер той , ш естой, седьмой и восьм ой, в четвертой позиции первая линия сообщена с четвертой и вось* мой, вторая -  с тр етьей , п ятой, шестой и седьм ой, в пятой позиции первая линия сообщена с третьей и седьм ой, вторая -  с четвертой , п ятой, шестой и восьм ой.
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