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(54) КАБИНА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
(57) Изобретение относится к транс
портному машиностроению и касается 
выполнения кабины лифта. Цель изоб

ретения - повьпнение эффективности 
очистки воздуха. Кабина содержит бо
ковые стенки 1, в которых выполнены 
отверстия 2 для пропуска воздуха, 
закрытые изнутри декоративными решет
ками 3, а снаружи двоякоизогнутыми 
пластинами. Боковые стенки, решетка 
3 и пластины 4 образуют ионизоционную 
камеру, последние выполнены из метал
ла, а стенки - из диэлектрика. На
ружная пластина 4 выполнена в виде 
коронирующего электрода и соединена 
с источником питания через выключа
тель, который включается при движе
нии лифта. Декоративная решетка 3 
заземлена. 3 ил.
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Изобретение относится к транспорт

ному машиностроению и касается вы
полнения кабины лифта.

Цель изобретения - повышение эф
фективности очистки воздуха.

На фиг.1 - изображена кабина тран
спортного средства; на фиг.2 - узел 
I на фиг.1; на фиг.З - разрез А-А на 
фиг.2.

Кабина содержит боковые стенки 1, 
в которых выполнены отверстия 2 для 
пропуска воздуха, закрытые изнутри 
декоративными решетками 3, а снару
жи - двоякоиэогнутъши пластинами 4.
Боковые стенки, решетка 3 и пласти
ны 4 образуют ионизационную камеру, 
последние выполнены из металла, а 
стенки - из диэлектрика. Наружная 
пластина 4 выполнена в виде корони- 
рующего электрода и соединена с ис
точником питания через выключатель, 
который включается при движении лиф
та, Декоративная решетка 3 заземле
на и вьтолнена в виде осадительного 
электрода.

Кабина работает следующим образом.
При движении кабины включается 

ее привод, одновременно напряжение 
подается на коронирующий электрод 4, 
при этом воздух поступает через от
верстия 2. В результате подачи напря
жения к электроду 3 между ним и элекг 
тродом 4 возникает коронный разряд.

при котором отрицательно заряженные 
ионы движутся от коронирующего элек 
трода 4 к осадительному 3. Частицы 
пыли, влаги заряжаются и осаждаются 
на осадительном электроде 3. В про
цессе коронного разряда выделяются 
аэроионы, которые благоприятно ска
зываются на профилактике инфекцион
ных заболеваний. При прекращении дви
жения кабины контакты размыкаются и 
коронирующий электрод отключается от 
источника тока.
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Кабина транспортного средства, 
содержащая боковые стенки, в которых 
выполнены отверстия для пропускания 
через них воздуха, при этом с наруж
ной стороны кабины над отверстиями 
установлены изогнутые пластины, о т- 
л и ч а ю щ а я с я  тем, что, с це
лью повьпиения эффективности очистки 
воздуха, она снабжена источником то
ка и декоративными решетками, кото
рые вместе с боковьп^ стенками и 
изогнутыми пластинами образуют нони- 
завдонные камеры, при этом каждая из 
изогнутых пластин выполнена в виде 
коронирующего электрода, соединенно
го с источником тока, а каждая из 
декоративных решеток - в виде осади
тельного электрода, который заземлен.
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