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(57) Изобретение относится к области 
маишностроения и может быть исполь
зовано в транспортных машинах.Целью 
изобретения является увеличение сро
ка службы и улучшение эксплуатацион

ных качеств путем обеспечения авто
матического удаления продуктов изно
са за счет эффекта серводействия.
Для этого дисковый тормоз имеет фрик
ционные диски. Между ними установле
ны нажимные диски 6 и 7 с выступами 
8 и 9 и лунками 11 с распорными ша
риками 12. В корпусе 1 имеются по
лость 14 для сбора продуктов износа 
и отверстие 15, закрытое упругой 
пластиной 16. На нажимном диске 6 
выполнен допохшительный выступ 18, 
а на пластине 16 - упор 19. При вклю
чении тормоза диск 6 выступом 18 вза
имодействует с упругой пластиной 16, 
открьшая отверстие I5 в полости сбо
ра 14 продуктов износа. 2 з.п. ф-лы,
3 ил. сл
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Изобретение относится к машино
строению и может быть использовано в 
тормозах транспортных машин.

Цель изобретения - увеличение сро 
ка службы и улучшение эксплуатацион
ных характеристик путем автоматичес
кого удаления продуктов износа за 
счет эффекта серводействия.

На фиг.! изображен дисковый тор
моз; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1; 
на фиг.3 - вид Б на фиг.1.

В корпусе 1 с упорами 2 и 3 распо' 
ложены фрикционные диски 4 и 5, меж
ду которыми установлены нажимные 
диски 6 и 7 с выступами 8 и 9, стяну
тые пружинами 10 и имеющие профиль
ные лунки 1 1, в которых установлены 
распорные шарики 12. Нажимные диски 
6 и 7 имеют возможность относитель
ного поворота один относительно дру
гого, осевого перемещения при отно
сительном повороте для взаимодейст-г 
ВИЯ с фрикционными дисками 4 и 5 и 
совместного поворота относительно 
корпуса 1.

Нажимные диски 6 и 7 связаны с ме
ханизмом 13 управления. В корпусе 1 
выполнена полость 14 сбора продуктов 
износа с отверстием 15, закрытым уп
ругой пластиной 16, которая концом 
.17 связана с корпусом 1. На нажимном 
диске 6 выполнен дополнительный выс
туп 18, а на пластине 16 - упор 19.
В выключенном состоянии между выс
тупом 18 и затором 19 имеется зазор 
а, равный половине величины относи
тельного поворота нажимных дисков 6 
и 7 до взаимодействия с фрикционными 
дисками 4 и 5.

Пластина 16 для регулировки ее 
положения относительно выстзша 18 
нажимного диска 6 снабжена пазом 20, 
в который установлен винт 2 1, вза
имодействующий резьбовым концом 22 
с резьбовым отверстием 23 корпуса 1.

При использовании тормоза в ре
версивных передачах, работающртх с из
менением направления вращения тормоз
ного вала 24, нажимной диск 7 снаб
жен дополнительным выступом 25, рас
положенным симметрично выступу 18 
нажимного диска 6 относительно зшо- 
ра 19 пластины 16,

Тормоз работает следующим обра
зом.

При включении тормоза механизм 
13 зтравления поворачивает навстречу 
друг другу нажимные диски 6 и 7, ко-
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торые распорными шариками 12, рас
положенными в профильных лзшках 1 1, 
раздвигаются в осевом направлении и 
выбирают зазор между поверхностями 

 ̂ трения фрикционных дисков 4 и 5.
Каждый из нажимных дисков 6 и 7 

поворачиваются на величину а , рав
ную половине сзпммарного относительно- 
го поворота нажимных дисков 6 и 7 
для взаимодействия с фрикционными 
дисками 4 и 5, выбирая при этом за
зор между упором нажимного диска 6 
и пластиной 16,

Фрикционные диски 4 и 5 при выбо
ре осевого зазора поворачивают со
прикасающиеся с ними нажимные диски 
6 и 7, один из которых (диск 7) переу 
мещается до упора 2 корпуса 1 тормо- 

20 за, а другой (диск 6) дополнительно 
затягивает тормоз (эффект серводей
ствия) .

При этом диск 6 проходит путь 2 а 
и выступом 18 взаимодействует с упо- 

25 ром 19 упругой пластины 16, открьшая 
полость 14 сбора, при этом продукты 
износа удаляются из тормоза через 
отверстие 15.

Таким образом, преодоление сопро- 
30 тивления упругой пластины 16 происхо

дит за счет эффекта серводействия 
без увеличения усилия на механизме 
13 включения.

Перемещением упругой пластины за 
счет паза 20 обеспечивается регули
ровка положения упора 19 упругой пла
стины 16 относительно выступа 18 и, 
следовательно, регулировка начала 
открытия отверстия 15 полости 14 

40 сбора.
В случае изменения направления 

вращения тормозного вала 24 на про
тивоположное направлению при совмест
ном повороте дисков 6 и 7 после вы- 

45 бора осевого зазора тормоза, диск 6 
перемещается до упора 3 корпуса 1, а 
диск 7 дополнительно затягивает тор
моз. При этом выступ 25 воздействует 
на упор 19 упругой пластины 16, от- 

50 крьгаая отверстие 15 полости 14 сбора. 
И в этом случае преодоление сопро
тивления упругой пластины 16 проис
ходит за счет поворота нажимного 
диска 7 в момент серводействия без 

0  ̂5шеличения усилия на приводном ме
ханизме 13.
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  

1. Дисковый тормоз, содержащий 
корпус с упорами, фрикционные диски.
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нажимные диски, подпружиненные один 
к другому и установленные между фрик
ционными дисками с возможностью от
носительного поворота, осевого пере
мещения, взаимодействия с фрикцион-  ̂
ными дисками и совместного с ними 
поворота относительно корпуса, а так
же взаимодействия их выступов с упо
рами корпуса, и механизм управления, 10 
связанный с нажимными дисками, о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем, чфо, с 
целью увеличения срока службы и улуч
шения эксплуатационных качеств путем 
обеспечения автоматического удаления, 15 
продуктов износа за счет эффекта 
серводействия, он снабжен клапаном, 
вьшолненным в виде упругой пластины 
с упором, закрепленной одним концом 
на корпусе и установленной с перек- 20 
рытием выполненного в корпусе отвер
стия для удаления продуктов износа.

и механизмом открывания клапана, вы
полненным в виде дополнительного выс
тупа на одном из нажимных дисков, 
расположенного с зазором относитель
но упора пластины и с возможностью 
взаимодействия с ним.

2. Тормоз п о п . 1 , о т л и ч а -
ю щ и й с я тем, что он снабжен эле
ментами регулирования положения уп
ругой пластины относительно корпуса, 
выполненными в виде паза на конце 
упругой пластины, закрепленной в кор
пусе, и в виде винта, установленного 
в корпусе и в пазу упругой пластины,

3 .  Тормоз П О П . 1 ,  о т л и ч а ю -  
щ и й с я тем, что на втором нажим
ном диске выполнен дополнительный 
выступ, расположенный симметрично до
полнительному выступу первого нажим
ного диска относительно упора упру
гой пластины.
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