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(54) ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВА
НИЯ СЫПЗ^ИХ МАТЕРИАЛОВ 
(57) Изобретение относится к трубо
проводному транспорту. Цель изобрете
ния - снижение энергозатрат на транс
портирование. Трубопровод выполнен 
из трубы, имеющей стенку 1 с цилинд
рической поверхностью и плоское дни
ще 2, образованное основанием сегмен
та с углом, лежапщм в пределах 255- 
285°. Транспортирование осуществляет
ся в потоке воздуха. 2 ил.
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Изобретение относится к трубопро

водному транспорту, а именно к трубо
проводам для транспортирования сыпу
чих материалов.

Цель изобретения - снижение энер
гозатрат на транспортирование.

На фиг.1 изображен трубопровод, 
поперечное сечение; на фиг.2,- уста
новка с трубопроводом.

Трубопровод выполнен из трубы, 
сообщенной с источником рабочего 
агента и имеющей стенку 1 с цилинд
рической поверхностью и плоское дни
ще 2 , расположенное ниже оси этой по
верхности и образованное основанием 
сегмента с углом, лежащим в пределах 
,255-285® .

Трубопровод работает следующим 
образом.

Сьтучий материал из бункера 3 с 
помощью питателя 4 поступает в трубо
провод с помощью воздушного потока, 
создаваемого вентилятором 5, переме
щается по трубопроводу и попадает в 
отделитель 6. Далее отделившийся ма
териал поступает в бункер 3, и цикл 
повторяется снова.

Для измерения статического давле
ния в сечениях А и Б, показанных на 
фиг.2, устраивают штуцера с отверс
тиями диаметром 1,5 мм, четырехто
чечно соединённые с внутренней обла

стью трубопровода. ’Между собой штуце
ра соединены с помощью резиновых 
•шлангов и стеклянных тройников. К из- 

 ̂ мерительному прибору импульс переда
ется через уравнительные бачки, кото
рые являются гасителями пульсаций 
и обеспечивают более точное опреде
ление измеряемой величины. Показа- 

10 ния фиксируют с помощью и-образного 
водяного манометра 7. Расход воздуха 
устанавливают с помощью лепесткового 
клапана, расположенного на всасываю
щем патрубке вентилятора, а расход 

15 материала - с помощью набора диа
фрагм с различивши диаметрами уста
навливаемых в шибере 8 специальной 
конструкции.

20 Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Трубопровод для транспортирования 
сыпучих материалов, имеющих размер 
частиц 1,0-4,0 мм и скорость витания 

25 частиц 6,0-11 м/с, содержащий сооб-- 
щенную с Источником рабочего агента 
трубу, имеющую стенку с цилиндричес
кой поверхностью и плоское днище, 
расположенное ниже оси цилиндричес- 

30 кой поверхности, о т л и ч а ю щ и й -  
с я тем, что, с целью снижения энер
гозатрат на транспортирование, дни
ще образовано основанием сегмента с 
углом, лежащим в пределах 255-285 .

Фиг. 2
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