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(57) Изобретение относится к сельскохозяй- 
ственно.му машиностроению, а конкретно к 
машинам для внесения жидких удобрений на 
поверхность почвы. Целью изобретения яв

ляется повышение равномерности и ширины 
распределения жидких удобрений. Рабочий 
орган для внесения жидких удобрений со
держит насадок 1, дефлектор 2 и дефлектор- 
ные грани 5 с ребром. Дефлектор 2 и гра
ни 5 выполнены вогнутыми с переменной 
кривизной. Жидкие удобрения из насадка 1 
своей вер.хней половиной потока попадают 
на дефлекторные грани 5 и разбрасываются 
на боковые части обрабатываемой полосы 
почвы. Нижняя половина потока из насад
ка 1 попадает на дефлекто|) 2 и разбрасы
вается но центральной части обрабатывае
мой полосы почвы. Дефлектор 2 и дефлек
торные грани 5 при работе могут быть уста
новлены под различны.ми углами друг к дру
ге. 2 ил.
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Изобретение относится к сельскохозяйст
венному машиностроению, а конкретно ■; ма
шинам для внесения жидких удобрений на 
поверхность почвы.

Цель изобретения — повышение равно
мерности и ширины распределения жидких 
удобрений.

На фиг. I изображен рабочий орган, вид 
сбоку, разрез; на фиг. 2 — то же, вид сверху.

Рабочий орган для внесения жидких удоб
рений включает насадок I и установленные 
симметрично его оси а — а под насадком I 
дефлектор 2, а на конце насадка I — плас
тину 3 с острой передней кромкой 4, рас
положенную вдоль оси а— а, а задняя выпол
нена в виде двугранного угла с обращен
ными в сторону насадка I ребром и двумя 
дефлекторными гранями 5. Вершина двугран
ного угла внутри насадка I образована ост
рой передней кромкой 6 плоского делителя 7, 
соединенного с верхним кронштейном 8. Деф
лектор 2 и дефлекториые грани 5 имеют во
гнутые поверхности с увеличивающимися ши
риной и радиусом кривизны поперечного се
чения и снабжены приспособлениями для 
изменения углов их наклона к оси а— а 
насадка I. Приспособление для изменения 
yr.'ia наклона .тефлектора 2 содержит нижний 
к|)онн1тейн 9 и ребро К) жесткости с регу- 
.■|нровочныци отверстиями и болтами. При
способление для изменения угла наклона 
.чефлекторных граней 5 содержит плоский 
.тслитель 7, соединенные с ним верхний 
крошнтеин 8 и отогнутые части 11 дефлек- 
торных граней 5 с регулировочными от
верстиями и болтами. Дефлекторггые грани 5 
имеют прямолинейные боковые 12 и передние 
13 кромки, угол а между которыми равен 90°. 
Боковые кромки 12 плотно прилегают друг к 
другу и образуют обращенное в сторону 
насадка за его пределами ребро двугранно
го угла. Передние кромки 13 сзади насад
ка прилегают к пластине 3 и образуют плав
ный переход плоскостей пластины 3 в деф- 
,лекто|)ные грани 5, а но обе стороны от на
садка выходят наружу. При изменении уг.ча 
наклона дефлекто[)ных граней 5 к оси а--а 
насадка I передние кромки 13 являются ося
ми нх поворота. Угол наклона дефлектора 2 
к оси а —а насадка I меньше каждого из 
соответствующих углов дефлекторных гра
ней 5.

Жидкие удобрения под напором из ем
кости разбрасывателя (не показана) попа
дают в насадок I. Острыми передними кром
ками 4 и 6 пластина 3 и плоский де.чи-
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тель 7 делят поток удобрений на три части, 
нижняя часть потока попадает на дефлек
тор 2, каждая из двух верхних частей 
потока равна по величине, так как делитель 7 
расположен в насадке посередине оси а— а, 
и попадает на соответствующую дефлектор- 
ную грань 5. Дефлектор 2, имея меньший 
угол наклона к оси а— а насадка 1, чем 
дефлекторные грани 5, попавшую на него 
нижнюю часть удобрений равномерным 
веером распределяет по поверхности почвы 
сзади насадка 1 на небольшие расстояния 
и ширину. Дефлекторные грани 5, имея боль
ший угол наклона к оси а— а, две верхние 
равные части удобрений двумя равномерны
ми веерами распределяют по поверхности 
почвы в обе стороны от насадка 1 на 
большие, чем дефлектор 2, расстояния сим
метрично оси а— а, увеличивая ширину рас
пределения. Высокая равномерность распре
деления удобрений достигается изменением 
углов наклона дефлектора 2 и дефлектор
ных граней 5 при помощи приспособлений. 
При этом угол наклона де4)лектора 2 
изменяется поворотом рёбра 10 жесткости 
вокруг оси крепящего его болта к нижнему 
кронштейну 9 и установкой регулировочного 
болта в соответствующие регулировочные 
отверстия нижнего кронштейна 9 и ребра 
жесткости. Угол наклона дефлекторных гра
ней 5 изменяется поворотом их вокруг острия 
передних кромок 13 и установкой двух регу
лировочных болтов в соответствующие регу
лировочные отверстия отогнутых частей 11 
дефлекторных граней 5 и плоского делите
ля 7.

Формула изобретения

Рабочий орган для внесения жидких удоб
рений, еодержанчий насадок и установленный 
под ним и симметрично его оси дефлек
тор, на конце насадка размещена пласти
на, начало которой расположено вдоль оси 
насадка, а конец отогнут вверх под острым 
углом к оси, отличающийся те.м, что, с це.чью 
повышения равномерности и ширины рас
пределения жидких удобрений, конец плас
тины выполнен в виде двугранного угла с 
двумя дефлекторными гранями и обращен
ным в сторону насадка ребром, причем деф
лектор и дефлекторные грани выполнены во
гнутыми с увеличивающимися к задней час
ти шириной и радиусом кривизны попереч
ного сечения и имеют приспособления для 
изменения углов их наклона к оси насадка
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