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(57) Изобретение относится к гидропнев
матическим подвескам транспортных 
средств, в частности к способам регули
рования их характеристик. Цель изобре
тения — повышение эффективности способа.
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Для осуществления способа регулирования 
характеристики гидропневматической под
вески транспортного средства в исходном 
положении подвески при незагруженном 
транспортном средстве устанавливают дав
ление в цилиндре подвески 2 равным Р„, 
а в дополнительном ресивере 1 - -  равным 
Рло и давлению в цилиндре подвески 2 
при номинальной загрузке транспортного 
средства. Поскольку правая полость пневмо
камеры 7 связана с дополнительным реси
вером, а левая — с цилиндром подвески, 
шток пневмокамеры занимает крайнее левое 
положение, замыкая правый контакт выклю
чателя 5. Но поскольку кнопка 6 не нажата, 
напряжение в цепи обмоток катушки пере
пускного клапана 3 отсутствует, и он закрыт. 
Перед загрузкой транспортного средства во
дитель нажимает кнопку 6, замыкая цепь 
управления клапаном и открывая его. При 
этом часть газа переходит из ресивера в 
цилиндр подвески 2. После выравнивания

давлении в цилиндре подвески и в ресивере 
шток пневмокамеры занимает среднее поло
жение, замыкая средний контакт выключа
теля 5, размыкая цепь управления клапа- 

5 ном 3 и замыкая цепь сигнальной лампы 8. 
При этом клапан закрывается, разобщая 
клапан и цилиндр подвески. После вклю
чения сигнальной лампы 8 водитель отпус
кает кнопку 6. После загрузки транспорт

ер ного средства давление в цилиндре подвес
ки 2 возрастает. При этом шток пневмо
камеры перемещается вправо, замыкая ле
вый контакт выключателя 5. Доставив груз 
к месту выгрузки, водитель снова нажи
мает кнопку б, подавая напряжение на обмот- 

15 ку катушки клапана 3. Клапан открыва
ется, и часть газа возвращается в ресивер. 
После выравнивания давлений шток пневмо
камеры ■ вновь переходит в среднее поло
жение. Клапан 3 закрывается, включается 
сигнальная лампа 8, после чего водитель20 отпускает кнопку 6. 1 ил.

Изобретение относится к гидропневма
тическим подвескам транспортных средств, 
в частности к способам регулирования их 
характеристик.

Цель изобретения — повышение эффек
тивности способа.

На чертеже изображена схема устройства 
для осуществления способа.

Способ регулирования характеристики 
гидропневматической подвески грузового 
транспортного средства реализуется с по
мощью устройства, содержащего дополни
тельный ресивер 1, заполненный газом при 
начальном давлении, равном давлению в 
цилиндре подвески 2 при номинальной 
загрузке, и связанный с цилиндром подвес
ки через электропневмоклапан 3 и дрос
сель 4. Управление электропневмоклапаном 
3 осуществляется при помощи двух после
довательно установленных в электрическую 
цепь выключателей 5 и 6, один из которых 
находится в кабине водителя, а второй 
связан со штоком пневмокамеры 7, полости 
которой соответственно соединены с цилинд
ром подвески 2 и дополнительным ресиве
ром 1. В цепь выключателей 5 и 6 вклю
чена сигнальная лампа 8.

Способ осуществляется следующим обра
зом.

В исходном положении подвески, когда 
транспортное средство незагружено, давле
ние в цилиндре подвески 2 Р„ в дополни
тельном ресивере 1 Р.ю равно давлению 
в цилиндре подвески 2 при номинальной 
загрузке транспортного средства. Поскольку 
правая полость пневмокамеры 7 связана с 
дополнительным ресивером, а левая — с ци
линдром подвески 2, то шток пневмока
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меры занимает крайнее левое положение, 
замыкая правый контакт выключателя 5. 
Но, поскольку .кнопка 6 не нажата, напря
жение в цепи обмоток катушки перепуск
ного клапана 3 отсутствует, и он закрыт.

Непосредственно перед загрузкой транс
портного средства водитель нажимает кнопку 
6, замыкая цепь управления клапаном 3 
и открывая его. При этом часть массы 
газа переходит из ресивера в цилиндр 

35 подвески 2. Дроссель 4 обеспечивает плав
ность этого процесса. Когда давления в ци
линдре подвески и ресивере выравниваются, 
шток пневмокамеры занимает среднее поло
жение, замкнув средний контакт выключа- 

^0 теля 5, размыкая цепь управления клапаном 
3 и замыкая цепь сигнальной лампы 8, 
установленной в кабине водителя. Возврат
ная пружина закрывает клапан, разобщая 
ресивер и цилиндр подвески. После вклю
чения сигнальной лампы 8 водитель может 

45 отпустить кнопку 6. В этом положении 
шток цилиндра подвески 2 вытянут вниз 
до упора. После загрузки транспортного 
средства давление в цилиндре подвески 
2 возрастает. При этом шток пневмока
меры перемещается вправо, замыкая левый 

50 контакт выключателя 5. Доставив груз к 
месту выгрузки, водитель снова нажимает 
кнопку 6, подавая напряжение на обмотку 
катушки клапана 3. Клапан открывается, 
часть массы газа возвращается в ресивер. 
Когда давления выравниваются, шток пнев
мокамеры вновь переходит в среднее поло
жение. Клапан 3 закрывается, включается 
сигнальная лампа 8. После этого водитель 
отпускает кнопку 6.
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Формула изобретения 
Способ регулирования характеристики 

гидропневматической подвески грузового 
транспортного средства, состоящий в том, 
что изменяют массу газа в упругом эле
менте в зависимости от загрузки транс
портного средства, отличающийся тем, что, 
с целью повышения эффективности путем

исключения энергозатрат на регулирование, 
увеличивают массу газа путем перетока 
его перед загрузкой транспортного сред
ства из ресивера в упругий элемент, затем 
разъединяют упругий элемент и ресивер, 
а уменьшение массы газа производят путем 
соединения перед разгрузкой транспортного 
средства упругого элемента и ресивера.
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