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(57) Изобретение относится к устройствам 
для измерения расхода топлива двитателей 
внутреннето сторания. может использовать
ся на тракторах для измерения суммарното 
расхода и направлено на повышенйе точно
сти. Устройство содержит камеру, состоя
щую из двух частей 1 и 2 в виде усеченных

конусов, между которыми расположена 
мембрана 3 из непроницаемото эластичного 
материала. Электрический контакт между 
мембраной 3 и частями 1, 2 осуществляется 
пружинами конической формы. Топливо 
проходит через гидравлический распреде
литель 14 в левую часть камеры, а из правой 
части уходит к двигателю. Мембрана 3 пе
ремещается к правой стенке камеры. 8 мо
мент касания осью 4, закрепленной в 
центре мембраны 3, контактной площадки 
10 схема управления, регистрации и пита
ния выдает управляющий сигнал и через 
катушку электромагнита 15 течет ток, поло
жение золотника распределителя 14 изме
няется на противоположное и топливо 
изменяет направление движения. На элект
ромагнит 18 электромеханического счетчи
ка импульсов поступают импульсы при 
прохождении через камеру каждой порции 
топлива, равной объему частей 1 и 2, а элек
тромеханический счетчик подсчитывает 
суммарное число порций топлива. 1 ил.
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Изобретение относится к устройствам 
для измерения расхода топлива двигателей 
внутреннего сгорания и может быть исполь
зовано, в частности, на тракторах для изме
рения суммарного расхода топлива.

Цель изобретения - повышение точно
сти.

На чертеже представлена принципи
альная схема устройства.

Устройство содержит камеру, состоя
щую из двух частей 1 и 2, выполненных в 
виде усеченных конусов, между которыми 
расположена мембрана 3 из непроницаемо
го эластичного материала, в центре которой 
закреплена металлическая ось 4, две кони
ческие пружины 5 и 6. осуществляющие 
электрическую связь между осью 4 и соот
ветственно частями 1 и 2, которые электри
чески связаны между собой и посредством 
проводника 7 через блок В управления, ре
гистрации и питания с первым полюсом ис
точника 9 постоянного тока, две контактные 
площадки 10 и 11, изолированные соответ
ственно от частей 1 и 2, расположенные на 
их внутренних стенках напротив оси 4 и 
связанные посредством проводников 12 и 
13 соответственно через блок 8 со вторым 
полюсом источника 9, двухпозиционный 
гидравлический распределитель-14 с ка
тушкой электромагнита 15, подключенной к 
блоку 8 посредством связей 16 и 17, Для 
регистр<эции расхода предназначен элект
ромагнит 18 электомехаиического счетчика 
импульсов.

Устройство работает следую(цим обра
зом.

Г1редположим, что в определенный мо
мент времени топливо проходит через гид
равлический распределитель 14 так как 
показано на чертеже сплошными линиями 
т.е. топливо из бака поступает в левую часть 
камеры, а из правой части камеры уходит к 
двигателю. По мере поступления топ/)ива в 
левую часть камеры мембрана 3 вместе с

осью 4 перемещается к правой стенке каме
ры. В момент касания осью 4 контактной 
площадки 10 блок 8 выдаст управляющий 
сигнал и через катушку электромагнита 15 

5 начинает идти ток, в результате чего поло
жение золотника распределителя 14 изме
няется на противоположное и он начинает 
пропускать топливо так, как показано на 
чертеже пунктирными линиями, т.е, топливо 

10 из бака поступает в правую часть камеры, а 
из части камеры уходит к двигателю внут
реннего сгорания, В момент касания осью 4 
контактной площадки 11 блок 8 выдаст сле
дующий управляющий сигнал и ситуация 

15 повторится. При симметричной камере не
зависимо от направления движения мемб
раны 3 через камеру проходят равные по 
объему порции топлива. На электромагнит 
18 электромеханического счетчика импуль- 

20 сов поступают импульсы при прохождении 
через камеру каждой порции топлива, а 
электромеханический счетчик подсчитыва
ет суммарное число порций топлива, 'про
шедших через расходомер.
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Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
Устройство для измерения расхода топ

лива, содержащее пружины, металлическую 
камеру, разделенную непроницаемой эла- 

30 сгичной мембраной на две полости, гидрав- 
лические входы которых связаны с 
гидравлическим распределителем, а сое
диненные с контактами электрические 
входы - со схемой управления, регистра- 

35 ции и питания, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что, с целью повышения точности, в центре 
эластичной мембраны установлена метал
лическая ось. полости камеры выполнены 
коническими, контакты установлены на ос- 

40 нованиях камеры напротив металлической 
оси и электрически изолированы от нее, а 
пружины выполнены коническими и связа
ны с металлической осью и основаниями 
камеры.
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