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(57) Изобретение относится к сельско
хозяйственному машиностроению. Целью 
изобретения является повышение устой
чивости агрегата на склонах различной 
крутизны. Агрегат содержит трактор 1,

к которому посредством боковьк навес
ных систем подсоединены роторные ра
бочие органы (РРО) 3, имеющие привод 
от реверсивных гидромоторов 4. Гидро- 
моторы подключены через гидрораспре
делитель 5 к насосу 6 переменной про
изводительности, регулятор которого 
связан с датчиком крутизны склона, 
например маятником 7. При движении 
трактора поперек склона РРО приводят
ся во вращение от гидромоторов 4 в 
противоположные стороны один по отно
шению к другому. При изменении кру
тизны склона пропорционально изменя
ется и частота вращения РРО за счет 
изменения производительности насоса 
6, регулятор которого связан с маят
ником 7. 1 ил.
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Изобретение относится к сельско

хозяйственному машиностроению, в час
тности к агрегатам для обработки поч
вы на склонах, и является усовершен-' 
ствованием изобретения по авт. св.
№ 594909.’

Цель изобретения - повьпиение ус
тойчивости агрегата на склонах раз
личной крутизны. 10

На чертеже изображен агрегат для 
обработки почвы на склонах.

Агрегат содержит трактор 1 и уста
новленные посредством боковых навес
ных систем 2 машины роторные рабочие 15 
органы 3, которые снабжены приводом 
от реверсивных гидромоторов 4. Пос
ледние подключены через гидрораспре
делитель 5 к насосу 6 переменной про
изводительности. Регулятор производи- 20 
тельности насоса 6 связан с датчиком 
крутизны поперечного склона, например 
маятником 7, подвешенным на остове 8 
посредством оси, параллельной про
дольной оси трактора. 25

Агрегат работает следующим обра
зом. .

Трактор 1 движется поперек скло
на, роторные рабочие органы 3 приво
дятся во вращение реверсивными гидро- зд 
моторами 4 в противоположные стороны 
один по отношению к другому, причем

1 2
органы 3, расположенные сверху по 
склону, вращаются против направления 
движения трактора 1. При этом частота 
вращения рабочих органов 3 увеличива
ется по сравнению с частотой их вра
щения на горизонтальной поверхности 
пропорционально крутизне поперечного 
склона посредством увеличения произ
водительности насоса 6, регулятор 
производительности которого связан с 
маятниковым датчиком 7. В результате 
этого момент технологического сопро
тивления рабочих органов 3 увеличи
вается пропорционально крутизне попе
речного склона.

Использование изобретения позволя
ет повысить устойчивость движения аг
регата вдоль заданного курса при ра
боте на поперечном склоне.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Агрегат для обработки почвы на 
склонах по авт. св. № 594909, о т - 
л и ч а ю . щ и й с я  тем, что, с це
лью повышения устойчивости агрегата 
на склонах различной крутизны, агре
гат снабжен датчиком крутизны склона, 
связанным через регулятор производи
тельности с насобом гидросистемы 
трактора.
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