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(57) Изобретение относится к автотракто
ростроению и может быть использовано 
на агрегатах для внесения удобрений и ядо
химикатов. Цель изобретения —  повышение 
производительности и безопасности движе
ния путем повышения устойчивости против 
бокового опрокидывания, расширение функ

циональных возможностей за счет одновре
менного внесения в почву различных по 
агрегатному состоянию материалов. Упругие 
герметичные оболочки-емкости 5 машины 
расположены в полостях 6 бескамерных шин 
2 колес и гидравлически связаны с запра
вочной горловиной и распределительным 
устройством для жидкого материала. По
лость 6 бескамерных шин 2 колес через авто
матический за порно-регулирующий орган 
пневматически связана с источником сжа
того воздуха и с атмосферой. Под действием 
давления сжатого воздуха в полостях 6 
происходит деформация упругих оболочек- 
емкостей 5 и осуществляется подача жид
ких материалов 7. В зависимости от увеличе
ния или уменьшения объема полостей 6 за- 
порно-регулирующий орган сообщает поло
сти 6 с источником давления или с атмо
сферой, поддерживая постоянное давление 
в шинах. 2 ил.

(Л

со
сд
СП

СП

фиг. 2



1355151
1

10

20

25

Изобретение относится к автотракторо
строению и может быть использовано на 
агрегатах для внесения удобрений и ядохими
катов.

Цель изобретения —  повышение произ
водительности и безопасности движения; 
а также расширение функциональных воз
можностей.

На фиг. I изображена машина для вне
сения в почву материалов; на фиг. 2 —  раз
мещение упругой герметичной оболочки-ем
кости в полости бескамерной шины.

Машина содержит колесное шасси I на 
пневматических бескамерных шинах 2, бун
кер-резервуар 3 для сыпучего материала с 
установленным в нем распределительным раз-  ̂  ̂
брасывающим устройством 4, упругие гер
метичные оболочки-емкости 5, расположен
ные в полостях б бескамерных шин 2 и за
полняемые жидкими материалами 7 (удобре
ниями, ядохимикатами, водой и т.д.), пода
ваемыми в оболочки через заправочную гор
ловину 8, которая трубопроводом 9 связана 
с распределительным устройством 10. В 
трубопроводе 9 установлен запорный обрат
ный клапан И, а к распределительному 
устройству 10 подключен выводной трубо
провод 12, в котором установлен кран 13. 
Машина также содержит источник 14 давле
ния сжатого воздуха, подающий сжатый воз
дух через запорно-регулирующий орган 15 и 
магистраль 16 в полости 6 бескамерных 
шин 2. Герметичные оболочки-емкости 5 зак
реплены на ободе 17 при помощи гибких 
стяжек 18.

Машина работает следующим образом.
Бункер-резервуар 3 заполняется сыпу

чими материалами. Через заправочную гор
ловину 8 под давлением подаются жид
кие материалы, которые через обратный кла
пан 11, трубопровод 9 и распределитель
ное устройство 10 заполняют герметичные 
оболочки-емкости 5, расположенные в по
лостях 6 бескамерных шин 2. Запорно-ре
гулирующий орган 15 отрегулирован таким 
образом, что в полостях 6 бескамерных 
шин 2 независимо от степени заполнения 
оболочек-емкостей 5 жидкими материалами 
поддерживается постоянно такое значение 
давления сжатого воздуха, которое обеспе
чивает наилучшие пoкaзaтeJlи работы ши
ны при движении. Для комбинированного 
внесения в почву твердых и жидких мате
риалов водитель включает механический 
привод распределительно-разбрасывающего 
устройства 4, открывает краном 13 выводной 
трубопровод 12 и начинает движение. Твер
дые сыпучие материалы поступают из бунке
ра-резервуара 3 на распределительно-раз- 
брасывающее устройство и высеваются в
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почву. Под действием давления сжатого 
воздуха в полостях 6 происходит дефор
мация упругих оболочек-емкостей 5, вслед
ствие чего осуществляется подача жидких 
материалов 7 через распределительное уст
ройство 10 в выводной трубопровод 12 и 
через кран 13 и далее через распылители 
осуществляется их внесение в почву. Запор
но-регулирующий орган 15 отрегулирован та
ким образом, что в зависимости от увели
чения или уменьшения объема полостей 6, 
которое происходит при опорожнении или 
заполнении упругих оболочек-емкостей 5 
жидкими материалами 7, он сообщает упо
мянутые полости 6 с источником 14 давле
ния или с атмосферой, поддерживая таким 
образом постоянное давление в шинах.

Использование полостей бескамерных 
шин для размещения в них упругих гер
метичных оболочек-емкостей, заполняемых 
жидкими материалами, позволяет значитель
но расширить функциональные возможности 
машины и повысить ее производительность, 
кроме того^заполнение упругих оболочек, 
расположенных в упомянутых полостях, 
жидкостью позволяет сместить центр масс 
машины ближе к опорной поверхности, что 
обеспечивает машине более высокую устой
чивость против бокового опрокидывания 
и повышает безопасность ее движения.

Формула изобретения

Машина для внесения в почву мате
риалов, содержащая колесное шасси на 
пневматических бескамсфных шинах, поло
сти которых связаны с источником сжатого 
воздуха и с атмосферой, и бункер-резер
вуар для сыпучего материала, отличающаяся 
тем, что, с целью повышения производитель
ности и безопасности движения путем повы
шения устойчивости против бокового опро
кидывания, а также расширения функцио
нальных возможностей за счет одновремен
ного внесения в почву различных по агре
гатному состоянию материалов, она дополни
тельно снабжена устройством для подачи 
жидких удобрений, выполненным в виде 
заправочной горловины с трубопроводом и 
распределительным устройством и отводного 
трубопровода, при этом в полостях беска
мерных шин колес расположены упругие 
герметичные оболочки-емкости, гидравличес
ки связанные с заправочной горловиной, 
причем между последней и отводным трубо
проводом установлен обратный клапан, а 
между источником сжатого воздуха и по
лостями бескамерных шин колес установлен 
автоматический запорно-регулируюший ор
ган.
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