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(57) Изобретение относится к сельскохо
зяйственному машиностроению. Цель изоб
ретения — уменьшение динамических нагру
зок и повышение надежности работы. Под 
опорным столом 3 у звездочек 8 ведущего 
вала транспортера установлены направляю
щие пластины 11, входной участок 12 которых 
расположен в зоне наружной полуокружнос
ти звездочки 8. При вращении ведущего 
вала планки 5 нижней ветви транспор
тера заходят в зону входного участка 12 
направляющих пластин 11, касаясь их ниж
ней поверхности 13. Плавно увеличиваю
щийся радиус основного участка 14 обес
печивает безударное отделение планок 5 
от звездочек 8. Весь процесс заканчивает
ся в пределах одного углового щага 
ведущей звездочки 8. 3 ил. сл
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Изобретение относится к сельскохозяйст
венному машиностроению, а именно к ма
шинам для внесения удобрений.

Цель изобретения — снижение динами
ческих нагрузок и повышение надежности 
работы.

На фиг. 1 изображена машина для 
внесения минеральных удобрений; на 
фиг. 2 — вид А на фиг. 1; на фиг. 3 — сече
ние Б—Б на фиг. 2.

Машина включает раму 1, на которой 
установлен бункер 2, опорный стол 3, 
цепочно-планчатый транспортер 4, состоя
щий из планок 5, соединенных пластина
ми. К раме 1 крепится ведущий 6 и ве
домый 7 валы со звездочками 8, а также 
туконаправитель 9 и разбрасывающие дис
ки 10.

Под опорным столом 3 у звездочек 8 
ведущего вала 6 установлены направляющие 
пластины 11, входной участок 12 каждой из 
которых расположен в зоне наружной полу
окружности звездочки 8. Величина входного 
участка 12 по дуге полуокружности не 
меньще половины диаметра планки 5. Ниж
няя поверхность 13 пластины 11 на вход
ном участке 12 выполнена по радиусу, рав
ному радиусу окружности впадин звездоч
ки 8. Нижняя поверхность 13 пластины 11 
на основном участке 14 очерчена расхо
дящейся ветвью логарифмической спирали с 
начальным радиусом, равным радиусу ок
ружности впадин звездочки 8. Основной 
участок 14 расположен в секторе с углом 
не менее углового шага звездочки 8.

Машина для внесения минеральных 
удобрений работает следующим образом.

Удобрения из бункера 2 транспортером 4 
подаются через туконаправитель 9 к раз
брасывающим дискам 10. При вращении ве
дущего вала 6 планки 5 нижней ветви 
транспортера 4 заходят в зону входного
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участка 12 направляющих пластин 11 лишь 
слегка касаясь их нижней поверхности 13. 
Перемещаясь в область внутренней полуок
ружности ведущей звездочки 8, планки 5 на
бегают на нижнюю поверхность 13 основ
ного участка 14 направляющих пластин 11. 
Плавно увеличивающийся радиус основного 
участка 14 обеспечивает практически без
ударное отделение планок 5 от звездоч
ки 8. Весь процесс (в случае прилипа
ния планок 5 к звездочке 8) заканчивает
ся в пределах одного углового шага ве
дущей звездочки, т. е. расстояния между 
двумя соседними зубьями.

Формула изобретения

Машина для внесения минеральных 
удобрений, включающая раму, бункер, опор
ный стол, цепочно-планчатый транспортер 
с ведущими и ведомыми валами со звез- 

2 0  дочками, имеющие дугообразные входные 
участки, направляющие пластины, установ
ленные у звездочек ведущего вала под опор
ным столом и взаимодействующие с план
ками нижней ветви транспортера, отличаю
щаяся тем, что, с целью уменьшения 
динамических нагрузок и повышения на
дежности работы, входной участок каждой 
направляющей пластины расположен в зоне 
наружной полуокружности звездочки, при
чем величина радиуса дуги окружности вход
ного участка каждой пластины не меньше 
половины диаметра планки, а ее нижняя 
поверхность на входном участке выполнена 
по радиусу, равному радиусу окружности 
впадин звездочки, на основном участке 
очерчена расходящейся ветвью логарифми
ческой спирали с начальным радиусом, 
равным радиусу окружности впадин звез
дочки, при это.м основной участок распо
ложен в секторе с углом не менее 
углового шага звездочки.
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