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(54) СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ БУРОИНЪЕКЦИОН
НОГО АНКЕРА

(57) Изобретение относится к спо
собу выполнения буроинъекционного 
анкера и позволяет повысить несущую 
способность анкера при одновремен
ном снижении расхода цемента. В сква
жину 1 опускают колонну, состоящую 
из манжетной инъекционной трубки 2 
и стальной тяги 5 с надетой на нее 
оболочкой 6 из пористого эластичного 
материала и бандажами 7. Производят 
нагнетание цементного раствора, при 
этом происходит расширение эластичной 
оболочки с образованием уширений 9.
1 з.п. ф-лы, 1 ил.
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Изобретение относится к строитель
ству и может быть использовано для 
крепления в грунте сооружений, на 
кЬторые действуют выравнивающие, 
сдвигающие или опрокидывающие нагруз
ки.

Цель изобретения - повышение насу- 
щрй способности анкера при одновре
менном снижении расхода цемента.

На чертеже изображен анкер, вы
полненный предлагаемым способом.

Способ осуществляется следующим 
образом.

С поверхности грунта проходят бу
ровую скважину 1. В скважину 1 опус- 
1̂ ают колонну, состоящую из инъекцион
ной трубки 2 с отверстиями 3, пере
крытыми манжетами 4, и стальной тя- 
ри 5. Перед погружением колонны в 20 
¿кважину на колонку надевают оболочку 
6 из пористого эластичного материала 
И на ее концах и по ее длине на рас
стоянии друг от друга устанавливают 
бандажи 7 таким образом, чтобы обо
лочка, заключенная между верхним и 
смежным с ним бандажом, образовыва
ла пакер, который заполняют пористым 
легкосжимаемым материалом 8. После 
опускания колонны в скважину произ
водят нагнетание цементного раство
ра через инъекционную трубку 2, при 
этом происходит расширение эластич
ной оболочки 6 на участках между бан
дажами, размещенными между напором 
и нижним концом анкера с образова
нием уширений 9.

Эластичную оболочку расширяют до 
диаметра, определяемого из соотно
шения
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анкера, кН;
1,̂  - длина корня анкера, м;

- предельное контактное сопро
тивление грунта сдвигу, кПа.

После этого свободную часть сква
жины заполняют легкосжимаемым матери
алом.

После твердения раствора и набора 
цементным камнем Корня прочности про
изводят натяжение анкера и закрепле
ние его верхнего конца на анКеруемой 
конструкции.

Наличие у анкера расширяющейся и 
дренирующей оболочки позволяет дре

нировать излишнюю влагу из раствора 
и сократить сроки схватывания раство
ра, набора цементным камнем прочно
сти и мобилизации сопротивления сдви
гу по контакту корня с тягой и грун
том, что в итоге увеличивает скорость 
возведения и несущую способность ан
кера. Созданее по длине корня местньк 
уширений за счет применения ограни
чителей уширения повышает несущую 
способность анкера по грунту в связи 
с обеспечением возможности передачи 
на грунт помимо касательных еще и 
сжимающих напряжений.

Использование способа устройства 
буроинъекционного анкера с нагнета
нием цементного раствора для корне
вого участка в расширяющуюся дрениру
ющую оболочку позволяет исключить 
неконтролируемые утечки разтвора в 
направление гидроразрывов или слабых 
и сильнофнльтрующих прослоек. При 
этом возникает возможность повысить 
качество заделки тяги в цементном 
камне корня, а ^;ам корень надежнее 
закрепить в грунте при меньшем рас
ходе цемента.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я
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1. Способ выполнения буроинъек
ционного анкера, включающий образова
ние в грунте скважины, погружение в 
нее колонны, состоящий из инъекцион
ной манжетной трубки и стальной тяги, 
и Пакера, закрепленного вокруг колон
ны и разделяющего ее на корневую и 
свободную части, заполнение пакера, 
закрепление в скважине рабочей части 
колонны путем нагнетания цементного 
раствора через инъекционную трубку 
и заполнение скважины в зоне размеще
ния в ней свободной части колонны, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью повышения несущей способности 
анкера при одновременном снижении 
расхода цемента, перед погружением 
колонны в скважину вокруг колонны 
на длину ее корневой части и пакера 
размещают оболочку из эластичного 
дренирующего материала и на концах 
оболочки и по ее длине на расстоя
нии друг от друга устанавливают бан
дажи с образованием при этом пакера 
участком оболочки, заключенным между 
верхним и смежным с ним бандажами, 
причем заполнение оболочки на участ
ке пакера и заполнение скважины в
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зоне размещения свободной части ко
лонны производят пористым легкосжима- 
емым материалом, а нагнетание твер
деющего раствора в оболочку на участ-  ̂
ке корневой части колонны производят 
между-бандажами,

2. Способ по п. 1, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что при нагнетании 
цементного раствора оболочку расши-

Ш

ряют до диаметра, определяемого из
формулы
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где В - диаметр оболочки, м;
Р - расчетная несущая способность 

анкера, кН;
!,< - длина корня анкера, м;

- предельное контактное сопро
тивление грунта сдвигу, кПа.
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