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В окне управления электрическими цепями находится изображение, так 

называемая область отображения информации о выбранной цепи, на которой 

схематично указана электрическая цепь, например от распределительного 

пункта Р1.1, далее к ЩС1.1 (рисунок 1) и до розеток (в проекте они 

расположены по три в одном месте). Мы можем выбрать также другую цепь, 

например от распределительного пункта Р1.1, далее к ЩА1.1 и до светильников 

аварийного освещения (рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Цепь от распределительного пункта Р1.1,  

далее к ЩС1.1 и до розеток 

 

 
Рисунок 2 – Цепь от распределительного пункта Р1.1,  

далее к ЩА1.1 и до светильников аварийного освещения 

 

На рисунке 1 выделены некоторые области: 

– 1 область – область с информацией о панели (щите), к которой 

подключена выбранная панель (щит) и характеристики оборудования; 

– 2 область – характеристики подобранного кабеля и информация по 

расчетам; 
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– 3 область – устанавливаемый вводной аппарат; 

– 4 область – область информации об подключенных группах 

электроприёмников; 

– 5 область – расчётные характеристики щита; 

– 6 область – область с информацией о расчётах длин кабеля, токов КЗ, 

потеря напряжения в кабеле и токи нагрузки в цепи. 

На рисунке 1 и 2 видно, что не выбраны аппараты защиты и кабель, также 

на интерфейсе для подключенного оборудования и информации об отходящих 

линиях (рисунок 3) в колонках «Кабель» и «Тип аппарата защиты» не указаны 

выбранные кабели и аппараты защиты. С помощью плагина BIM Electrical 

Design кабель и защитные аппараты можно выбрать автоматически или 

вручную. Автоматический выбор осуществляется с помощью кнопки 

«Подобрать оборудование» (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 3 – Интерфейс для подключенного оборудования  

и информации об отходящих линиях 

 

 
Рисунок 4 – Функция автоматического подбора оборудования 

 

На рисунке 5 представлен результат автоматического выбора кабеля 

ВВГнг(А)-LS 5х2,5 и аппарата защиты, автоматически рассчитаны токи 

однофазного, трёхфазного и трёхфазного ударного тока КЗ, падение 

напряжения в кабеле в вольтах и в %. Также на рисунке 5 выделена область, 

при нажатии на которую можно вручную выбрать аппарат защиты (появляются 

варианты различных автоматических выключателей).  

При нажатии на необходимый автоматический выключатель появляются 

варианты данного аппарата защиты (тип, предельный отключаемый ток, число  
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Рисунок 5 – Автоматически выбранные аппараты и кабель,  

а также ручной выбор 

 

 
Рисунок 6 – Области добавления и выбора дополнительного оборудования 

 

 

 
Рисунок 7 – Интерфейс для подключенного оборудования и информации  

об отходящих линиях после автоматического выбора оборудования 

 

полюсов, характеристика, номинальный ток и наименование). После выбора 

аппараты защиты (вводного аппарата в щите) появляются две дополнительные 

области, показанные на рисунке 6: 
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– область, которая находится правее – это выбор дополнительного 

оборудования, устанавливаемого последовательно вводному аппарату 

(например, контакторы, трехфазные счетчики электроэнергии и т. д.); 

– область, которая находится ниже – это выбор дополнительного 

оборудования, устанавливаемого параллельно вводному аппарату. 

В интерфейсе для подключенного оборудования и информации об 

отходящих линиях в колонках «Кабель» и «Тип аппарата защиты» появились 

автоматически выбранные аппараты и кабель (рисунок 7). 
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