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(54) (57) 1. КОНДЕНСАТООТВОДЧИК
преимущественно для пневматических сис
тем транспортных средств с регулятором 
давления, содержащий корпус с выпускным 
отверстием в днище, крышку с впускным от

верстием, размещенные в корпусе мембрану, 
подпружиненный запорный орган, взаимо
действующий с седлами впускного и вы
пускного клапанов, отличающийся тем, что, 
с целью повышения надежности, кондеиса- 
тоотводчика, он снабжен поршнем со што
ком, при этом рабочая полость поршня сооб
щена с регулятором давления, а запорный 
орган размещен на упомянутом штоке меж
ду мембраной и днищем корпуса, в мембране 
выполнено седло впускного клапана, в от
верстии которого размещен шток.

2. Конденсатоотводчик по п. 1, отличаю
щийся тем, что пружина запорного органа 
установлена в рабочей полости поршня.
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Изобретение относится к устройствам 
для удаления конденсата из пневматических 
систем, например из воздушних ресиверов 
тормозной системы транспортного средства.

Цель изобретения — повышение надеж
ности путем исключения отказа из-за де
формирования мембранного запорного ор
гана в условиях работьі в агрессивной среде.

На чертеже показан конденсатоотводчик, 
общий вид.

Конденсатоотводчик д,ля пневматических 
систем трайёпортных средств с регулятором 
давления содержит корпус ! с выпускны.м 
отверстием 2 в его днйіде, крыпжу 3 с впуск
ным отверстием' 4. Крышка 3 сообщена с 
ресивером 5 отверстием 4. В корпусе 1 раз
мешена мембрана 6 с седлом 7 впускного 
клапана в полость 8. В днище корпуса i 
выполнено седло 9 выпускного клапана. 
В крышке 3 установлен поршень 10 
в рабочей, полости 11 которого установлена 
пружина 12. Поршень 10 имеет [пток 13 
с запорным органом 14, взаи.модействующим 
с седлами 7 и 9. Шток 13 имеет также хво
стовик 15 для ручного привода выпускного 
клапана. Рабочая полость 1 1 сообщена ка
налом 16 с регулятором давления 17. Шток 
13 размешен в отверстии седла 7.
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Сжатый воздух от регулятора 17 дав
ления поступает в ресивер 5 и через отвер
стие 4 в полость 18 над мембраной. Пос
кольку в это время давление воздуха, по
ступающего в рабочую полость 11 поршня 
10, равно давлению в ресивере 5, запорный 
орган 14 под действием пружины 12 поджат 
к седлу 9, чем достигается разобщение по
лости 8 с атмосферой и ее сообщение через 
зазор между штоком 13 и седлом 7 с по
лостью 18, куда собирается конденсат. При 
повышении давления в ресивере 5 срабаты
вает регулятор 17 давления, давление в ра
бочей полости 11 поршня 10 падает. Под 
действием давления в полости 18 поршень 
10 перемещается вверх, запорный орган 14 
садится на седло 7, сообщая полость 8 с 
атмосферой через открывшееся седло 9. 
С помощью сжатого воздуха конденсат вы
брасывается в атмосферу. При снижении 
давления в ресивере 5 за счет его потребле
ния срабатывает регулятор 17, давление в 
полости 11 поршня 10 увеличивается и с 
помощью дополнительного усилия от пру
жины 12 запорный орган 14 пере.мещается 
вниз и садится на седло 9, Слив конденсата 
прекращается. Для принудительного слива 
конденсата воздействуют на хвостовик 15 
вверх.
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