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(57) Изобретение относится к испы
тательной технике, в частности , к 
стендам для испытаний изделий на во з
действие линейных и угловых импульс
ных ускорений. Целью изобретения яв
ляется  повышение производительности 
испытаний за  счет проведения испы
таний на воздействие импульсных у с
корений различного вида (линейные, 
угловые противоположных направлений, 
линейные и угловые совм естно). на од
ном стенде. Стенд содержит основа
ние, стол со штоком для установки ис

пытуемого изделия, эксцентрик для 
подъема и сброса сто л а , привод экс
центрика, включающий реверсивный ме
ханизм, устройство для раскручива
ния стола в виде редуктора. Ведомое 
колесо редуктора соединено со штоком, 
а ведущее -  с приводом эксцентрика 
через управляемую сцепную муфту. 
Имеются также формирователи импуль
сов, часть которых снабжена привода
ми для подъема, средства управления 
устройством для раскручивания стола 
в виде выключателя, установленного 
в цепи управления сцепной муфты, и 
двух нажимных элементов, установлен
ных на эксцентрике с возможностью 
воздействия на выключатель в момент 
подъема стола на заданную высоту и 
в момент окончания фазы выстоя сто
л а , тормоз для взаимодействия с экс
центриком и вторую управляемую сцеп
ную муфту для связи вала эксцентри
ка с приводом. Приводя в рабочее 
состояние одну из сцепных муфт или 
обе вм есте, обеспечивают испытание 
изделий либо на воздействие линейно
го ускорения, либо углового импульс
ного ускорения, либо обоих ускорений 
одновременно. Реверсивный механизм 
обеспечивает изменение направления 
углового ускорения, 1 з .п .  ф-лы, 2 ил.
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Ияобретение относится к испытатель
ной технике,в частности к стендам для 
испытаний изделий на воздействие Ли
нейных и угловых импульсных ускорений.

Цель изобретения -  повьппение нро- 
изводительности испытаний за  счет 
проведения испытаний на воздействие 
различных ускорений (линейное, угло
вое , линейное и угловое совм естно),Т  
на одном стен д е ,а  также расширение 

‘ эксплуатационных возможностей путем 
обеспечения изменения направления 
угловых^ импульсных ускорений вовремя . 
испытаний.

На фиг. 1 изображен предлагаемый 
стенд для испытаний изделий на во з
действие линейных и Угловых импульс
ных ускорений; на фиг. 2 -  средства 
управления устройством для раскручи
вания стола»

Стенд содержит основание 1, стол 2 
со штоком 3 для установки испытуемо
го изделия 4 , эксцентрик 5 для подъе
ма и сброса стола 2 , привод эксцент
рика 5, включающий двигатель 6 и ре
версивный механизм 7 , устройство для 
раскручивания стола 2 в горизонталь
ной плоскости, выполненное в виде 
редуктора 8 , ведомое колесо 9 которо
го соединено со штоком 3 с возмож
ностью осевого перемещения последне
го относительно ведомого колеса 9 , 
а ведущее колесо 10 связано с приво
дом .эксцентрика 5 через управляемую 
сцепную муфту 11, формирователи им
пульсов, выполненнь:е в виде упоров 12, 
установленных на основании I с воз
можностью взаимодействий с кольцевым 
фрикционным элементом 13 стола 2 , и 
в виде емкостей 14. с песком 15, ус
тановленных на основании 1 с возмож
ностью взаимодействия с лопатками 16, 
закрепленными на столе 2 , средства 
управления устройством для раскру-чи- 
вания стола 2 , выполненные в виде 
выключателя 17, установленного в це
пи управления сцепной муфты 11, и 
двух нажимных элементов 18, установ
ленных на эксцентрике 5 с возможно- 

■ стью воздействия на выключатель 17 
в положениях эксцентрика 5, соответ
ствующих подъему стола на заданную 
высоту и концу фазы выстоя стола, 
тормоз 19 для взаимодействия с экс
центриком 5 , привод для подъема фор- 55 
мирователей импульсов в виде упо
ров 12, включающий поршни 20 упо
ров . 12, цилиндры 21 и распределитель
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22 рабочего тел а , и вторую управляе
мую с цепкую муфту 23 для связи  ва
ла эксцентрика 5 с приводом. Шток 3 
установлен на освовакии 1 посредст
вом направляющей 24 и имеет подвиж
ную опорную тарелку 25 с регулиро
вочной гайкой 26, служащую для изме
нения усилия сжатия пружины 27, -вто
рой конец которой о т ф а е т с я  на упор- 
нэй подшипник 28о На конца штока 3 
имеется подцятняк 29, соединенный со 
штоком 3 с возможностью вращения вок
руг оси штока 3, ,

Предлагаемый стенд для испытаний 
изделий на воздействие линейных и 
угловых импульсных ускорений может 
работать в трех режимах»

В репмом режиме работы испытание 
изделий проводится на воздействие 
линейных импульсных ускорений. Муф
та 11 находится в выключенном состо
янии, Тормоз 19 эксцентрика^ 5 отпу
щен, В рабочих полостях цилиндров 21 
отсутствует рабочее тело . Муфта 23 
находится во включенном положении. 

Вращение от двигателя 6 верез ре
версивный механизм 7 и муфту 23 пе
редается на эксцентрик 5, Эксцент
рик 5 при своем вращении набегает на 
подпятник 29 штока 3. Последний вмес
те со столом 2 и испытуемым издели
ем 4 начинает подниматься, при этом ’ 
пружина 27 сжимается. После выхода 
эксцентрика 5 из зацепления с под
пятником 29 штока 3 стола 2 под дей
ствием собственного в е с а , веса испы
туемого изделия 4 и силы пружины 27 
начинает перемещаться вниз. Верти
кальный импульс линейного ускорения 
формируется в момент соударения сто
ла 2 об упоры 12»

Максимальная.высота подъема сто
ла 2 , а также соотнотение между вре
менем подъема стола 2 и временем 
его ВЫСТ9Я зависят от геометрических 
параметров эксцентрика 5.

ВеличиЦу вертикального импульса 
линейного ускорения можно изменить 
с помощью пружины 27, величина пред
варительного сжатия которой регули- . 
руется гайкой 26» Пружина 27 при ра
боте стенда на первом режиме выпол
няет две функции: с ее помощью можно 
изменить величину вертикального им-, 
пульса линейного ускорения, а также 
находясь в предварительном поджатии, 
она исключает отскоки стола.
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Во втором режиме работы'испытание 
изделий проводится на одновременное 
воздействие линейного и углового им
пульсного ускорений.

При работе стенда на втором режи
ме тормоз 19 эксцентрика 5 ,как и на 
первом режиме, отпущен, и в рабочих 
полостях цилиндров 21 отсутствует 
рабочее тело . Муфта 11 находится в 
рабочем состоянии. 10
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Включается привод эксцентрика 5, 
После подъема стола 2 на заданную 
высоту в самом начале его фазы выс- 
тоя первый нажимной элемент 18 ис
ключает выключатель 17. Срабатывает 
электромагнитная муфта 11, и враще
ние от двигателя 6 начинает переда
ваться через реверсивный механизм 7 , 
муфту 11 и редуктор 8 штока 3 . Стол 
2 ' с HcnbiTyeNbiM изделием 4 при этом 
начинает раскручиваться.

При дальнейшем повороте эксцентри
ка 5 второй нажимной элемент 18 в 
конце фазы выстоя стола 2 отключает 
электромагнитн то муфту 11. Таким об
разом , кинематическая цепь двигатель 
6 -  стол 2 разры вается.

После выхода эксцентрика 5 из з а 
цепления с подпятником 29 штока 3 • 
стол 2 , вращаясь, начинает переме
щаться вн из, Вертикальный импульс ли
нейного ускорения формируется при 
соударении стола 2 об упоры 12 ( ана
логично первому режиму), а импульс 35 
углового ускорения, действующего в 
горизонтальной плоскости, формирует
ся за  счет прекращения вращения сто
ла 2 путем взаимодействия кольцевого 
фрикционного элемента 13 с упорами 1240 
лопаток 16 с песком 15 ,'

Пружина 27 в зависимости от т р е - . 
буемой интенсивности углового уско
рения может увеличивать силу трения 
между фрикционным элементом 13 и 45 
упорами 12,

Величину импульса углового уско
рения можно изменять, задавая разные 
обороты двигателю 6 , а направление 
действия импульса углового ускорения 50 
можно изменять путем изменения нап
равления вращения выходных валов ре
версивного механизма 7. Здесь , когда 
участвует ішанетарная передача П^, 
выходные валы вращаются в одну сторо-55 
ну, а когда планетарная передача I l j -  
в другую! сторону. Передача включает
ся ' в кинематическую цепь путем за 

тормаживания центральных колес 0 пе
редач тормозами и Т

Если условия работы двигателя 6 , 
зависящие от режимов испытаний, бу
дут тяжелые, то между двигателем 6 
и электромагнитной муфтой 11 можно 
устанавливать маховик для накопления 
кинетической энергии.

В третьем режиме работы стенда 
испытание изделий производится на 
воздействие только угловых импульс
ных ускорений.

Перед работой стенда по третьему 
режиму необходимо проворотом эк с
центрика 5 поднять стол '2 т а к , чтобы 
образовался гарантированный зазор  
между кольцевым фрикционным элемен
том 13 и упорами 12, а также между 
лопатками 16 и песком 15, После это 
го привод эксцентрика 5 отключается 
(разъединяется муфта 2 3 ) , а сам эк с 
центрик 5 с помощью тормоза 19 сто
порится в заданном положении.

Включается в работу устройство 
■ для раскручивания стола 2 . После дос

тижения столом 2 оборотов, заданных 
программой испытаний, электромагнит
ная муфта 11 разъединяется (обесточи
в а е т с я ) , Одновременно с этим в полос
ти цилиндров 21 через распредели
тель 22 подается рабочее тело (напри
мер, сжатый во зд у х ). Поршни 20 при 
этом поднимают упоры 12 до соприкос
новения его с кольцевым фрйкцйонгіым 
элементом 13, С этого момента начи
нается процесс торможения стола 2 , 
благодаря которому и формируется 
воздействующий на изделие 4 импульс 
углового ускорения, действующего в 
горизонтальной плоскости. После ос
тановки стола 2 упоры 12 возвращают
ся в исходное положение, включается 
электромагнитная муфта I 1, замыкает
ся тем самым кинематическая цепь дви
гатель 6 -  редуктор 8 , и цикл пов'го- 
ряется . Величину и направление дей
ствия импульса углового ускорения 
можно изменять также как при работе 
на втором режиме. Пружина 27 при ра
боте в третьем режиме играет такую 
же роль, как и при работе во втором 
режиме.

Возможность воспроизведения на 
одном испытательном стенде раздельно 
или одновременно линейных и угловых 
импульсных ускорений, а также изме
нения направления действия углового 
ускорения позволяет уменьшить номенк-



латуру испытательного оборудования, 
расширить их эксплуатационные воз
можности, повысить производитель
ность испытаний и снизить их стои
мость.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1, Стенд для испытаний изделий на 
воздействие линейных и угловых им
пульсных ускорений, содержащий осно
вание, стол со штоком для установки 
испытуемого изделия, эксцентрик для 
подъема и сброса стола, взаимодейстт 
вугощий со штоком, привод эксцентри
к а , устройство для раскручивания 
стола в горизонтальной плоскости и 
установленные на основании под сто
лом ^формирователи импульсов, о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем, ч то , с 
целью повышения производительности 
испытаний, он снабжен средствами уп
равления устройством для раскручива
ния стола, тормозом для взаимодейст
вия с эксцентриком и приводом для 
подъема части формирователей импуль-
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сов, устройство для раскручивания 
стола выполнено в виде редуктора, 
ведомое колесо которого соединено 
со штоком с возможностью осе.вого. п е- 

5 ремещения последнего относительно 
ведомого колеса, а ведещее колесо 
связано с приводом эксцентрика через 
управляемую сцепную муфту, средства 
управления устройством для раскручи- 

10 вания стола выполнены в виде выклю
ч ателя , установленного в цепи управ
ления сцепной.муфты, и двух нажим- 
ньпс элементов, установленных на экс
центрике с возможностью воздействия ^ 

15 на выключатель в положениях эксцент
рика, соответствующих подъему стола 
на заданную высоту и концу фазы выс- 
тоя стола, а вал эксцентрика связан 
с приводом через вторую управляемую 

20 сцепную муфту.

25

2, Стенд по п. 1, о т л и ч а ю ^  
щ и й с я тем, ч то , с целью расши
рения эксплуатационных возможностей, 
привод эксцентрика включает ревер
сивный механизм.
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