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(54) (57) 1. ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО по авт, 
СВ. № 1099157, о т л и ч а ю щ е е -

с я тем, что, С целью повышения 
долговечности, витки ленты в сече
нии каждого зуба, перпендикулярном 
оси колеса, смещены относительно 
оси симметрии сечения в направлении, 
обратном направлению намотки, рас
стояние между витками ленты - моно
тонно возрастающее, а ширина ленты- 
убывающая в направлении от наружно
го витка к внутреннему.

2. Колесо по п. 1, о т л и ч а 
га щ е е с я тем, что каждый после
дующий виток за наружным на участке 
головки зуба вьшолнен перфорирован
ным . а
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Изобретение относится к машино- В - ширина зуба {

строению, может быть использовано m - модуль зуба;
в нереверсивных зубчатьж передачах п - число витков ленты
и является усовершенствованием изоб
ретения по авт.св. № 1099157.

Цель изобретения - повьппение дол
говечности зубчатого колеса путем 
смещения армирующей колесо ленты в 
наиболее нагруженную зону, выполне
ния ленты переменной по ширине и пер
форированной.

На фиг. 1 изображен зуб колеса, 
сечение, перпендикулярное его оси} 
на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.

Зубчатое колесо состоит из спи
ральной ленты 1, намотанной в направ
лении действия окружной силы Р„
(фиг. 1). Лента выполнена из матери
ала, отличного от материала 2 колеса.

Конец ленты расположен во впадине 
зубьев (не показан). Плоскости 3 
и 4 симметрии армирующих по профилю 
зуба витков ленты смещены относитель
но плоскости 5 симметрии зуба в нап
равлении, противоположном действию 
силы Рд . При этом расстояния t, ,
(фиг. 2) между каждым последующим 
зА наружным витком ленты монотонно 
возрастают, т.е. t,, <с и т.д. Ши
рина В,, В^, В, армирующих витков 
ленты монотонно убывает к плоскости 
.5 симметрии зуба, т.е. В, <Bj, с В, 
и т.д. При этом расстояние между 
витками и ширина армирующих витков 
ленты выбираются из следующих соот
ношений ;
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- расстояния между наруж
ными и последующим вит
ками ленты с нагружен
ной стороны зуба,' 45

Рациональной толщиной ленты яв

ляется 8= (о, 1-0,3)- , т.е. число ’ п
п витков ленты для реального зубча
того колеса составляет 3-6.

При работе колесо нагружается 
окружной силой Pjj . При этом напряже
ния растяжения возникают на тех сто
ронах зубьев, которые заармированы 
более плотно (фиг. 1) витками ленты. 
Вследствие этого повышается усталост
ная прочность зубьев и соответствен
но нагрузочная способность колеса. 
Противоположные стороны зубьев имеют 
более редкую армировку и испытывают 
сжимающие напряжения, которые вслед
ствие высоких механических характе
ристик порошкового материала колеса 
не снижают нагрузочную способность
последнего.!

Наличие перфорированных отверстий 
(не показаны) и уменьшение ширины 
витков к плоскости 5 симметрии зуба 
обеспечивают их повьппенную сцепляе- 
мость с основным материалом зубчато
го колеса и высокую, возрастающую 
к торцам, податливость зубьев. Высо
кая податливость зубьев обеспечива
ет повышение равномерности распреде
ления нагрузки по длине контактной 
линии, что'способствует снижению 
удельных нагрузок по длине контактной 
линии и повышению нагрузочной способ
ности зубчатого колеса при одновре
менном снижении виброактивности, 
а в целом - повышению его долговеч
ности .
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