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(54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ 
ТРУБЧАТЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 
ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕМ, содержащее форму 
и приспособление для подачи бетонной

смеси в полость последней, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что, с целью' 
сокращения трудоемкости и времени 
изготовления изделий при формовании 
местных утолщений, приспособление 
для подачи бетонной смеси в полость 
формы выполнено в виде цилиндричес
кого барабана, в котором равномерно 
ПО окружности расположены подпружи
ненные центробежные домкраты с порш
нями, и насадки, внутри которой уста
новлен цилиндр с рабочим поршнем, 
шток которого связан при помощи шар
нирного механизма с подпружиненными 
центробежными домкратами, а надпорш- 
невая полость цилиндра соединена 
маслопроводами с полостями центробеж
ных домкратов.
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Изобретение относится к производ

ству трубчатых изделий путем центро
бежного формования.

Цель изобретения - сокращение тру
доемкости и времени изготовления из
делий при формовании местных утолще
ний.

На чертеже показано предлагаемое 
устройство, общий вид.

Устройство для формования трубча
тых изделий из бетонных смесей цент
рифугированием состоит из формы 1, 
цилиндрического барабана 2, на кото
ром равномерно по окружности размеще' 
ны подпружиненные центробежные дом
краты 3. Поршни 4 центробежных дом
кратов 3 соединены посредством шар
нирного механизма 5 и маслопровода 
6 с рабочим поршнем 7 цилиндра 8, 
установленным внутри н'Дсадки 9 с до
полнительной порцией бетонной смеси.
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Устройство работает следующим 

образом.
Заполняют форму 1 и цилиндр 8 бе

тонной смесью. Затем насадку 9 сбал- 
5 чивают с формой 1 и устанавливают 

на центрифугу. При вращении центри
фуги под действием центробежной силы 
поршни 4 домкратов 3 смещаются и про
исходит перекачка масла из рабочих 

10 емкостей домкратов 3 в рабочую каме
ру цилиндра 8, одновременно пружины 
центробежных домкратов сжимаются.
Под давлением поступакщего масла про
исходит поступательное перемещение 

15 рабочего поршня 7, подающего бетон- 
■ ную смесь для формования местного 

утолщения из цилиндра 8 во внутрен
нюю полость формы 1.

После окончания центрифугирования 
20 и остановки формы происходит обрат

ное перемещение поршней 4 и 7 под 
действием упругих сил сжатия пружин 
возврата.
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